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INSTRUKCJA PRZETLUMACZONA

Ta instrukcja dotyczy wszystkich wersji napedow Sunea 50 CSlio (moment obrotowy/predkosc).
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1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1 ZAKRES STOSOWANIA

Naped Sunea 50 CSI zostat opracowany do napedzania kazdego rodzaju markiz z ramionami poziomymi
(z wyjatkiem tych z podwojnym katem nachylenia i markiz z ramionami z ttokami gazowymi lub ramionami
teleskopowymi), zgodnie z przynajmniej jednym z ponizszych warunkow:

- Napedzany produkt jest sterowany sterownikiem bez blokady (patrz zatgcznik Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa).

- W potozeniu rozwinietym kazda czesSc¢ napedzanego produktu znajduje sie na wysokosci powyzej 2,50 m od
podtoza lub jakiegokolwiek innego poziomu statego dostepu.

- W markizach, belka nosna przemieszcza sie wytgcznie pod wplywem sty grawitacji, a ich masa wynosi
ponizej 15 kg.

1.2 ODPOWIEDZIALNOSC

Przed zamontowaniem i uzytkowaniem napedu Sunea 50 CSl, nalezy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje
montazu i obstugi. Poza wskazowkami podanymi w tej instrukcji, konieczne jest rowniez przestrzeganie
zalecen przedstawionych w zataczniku Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

Naped Sunea 50 CS|I musi byc¢ instalowany przez specjaliste z zakresu urzadzen mechanicznych i
automatyki w budynkach mieszkalnych, zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiazujacymi
w kraju uzytkowania produktu.

Uzytkowanie napedu Sunea 50 CSI poza zakresem stosowania opisanym powyzej jest zabronione. Spowoduje
to, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazoéwek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w zatgczniku Zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa, zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialnosci oraz utrate gwarancji Somfy.

Po zakonczeniu montazu napedu Sunea 50 CSI, instalator musi poinformowac klientow o warunkach
uzytkowania | konserwacji napedu | przekazac im instrukcje dotyczgce jego uzytkowania | konserwacji, jak
rowniez zatgczony dokument Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa. \Wszelkie dziatania w ramach serwisu
posprzedaznego dotyczace napedu Sunea 50 CSI muszg by¢ przeprowadzane przez specjaliste z zakresu
urzadzen mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci podczas instalacji napedu Sunea 50 CSl lub w celu uzyskania dodatkowych
informacji, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem firmy Somfy lub odwiedzi¢ strone www.somfy.com.
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A Ostrzezenie dotyczgce bezpieczenstwa! W Uwaga! ® Informacja

2. INSTALACJA

W Zalecenia, ktorych musi koniecznie przestrzegac instalator posiadajgcy kwalifikacje
zawodowe z zakresu urzgdzen mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych
wykonujacy montaz napedu Sunea CSI io.

W Nie wolno upuszczac, uderzac, przewiercac ani zanurzac napedul.
W Zainstalowac indywidualny punkt sterowania do kazdego napedu.

2.1. MONTAZ

2.1.1. Przygotowanie napedu

Upewnic sie, ze wewnetrzna srednica rury nawojowe] ) @ ; é @ @
wynosi 47 mm lub jest wieksza.

1) ZamontowacC akcesoria niezbedne do pofgczenia
napedu z rurg nawojowa:

* Albo sam zabierak a na napedzie.
* Albo adapter b | zabierak ¢ na napedzie.

2) Zmierzyc dtugosc¢ (L1) miedzy wewnetrzng krawedzig
gtowicy napedu a koncowkg zableraka.

2.1.2.Przygotowanie rury nawojowej

1) Przycig¢ rure nawojowg na zgdang dtugos¢, zaleznie
od typu napedzanego produktu.

2) Wyrownac krawedzie rury nawojowej i usungc opitki.
3) W przypadku rur nawojowych gtadkich wewnatrz,

- Ji _
wykonac wyciecie zgodnie z nastepujacymi wymiarami: @ @
d=4mm/0.16In-e=28 mm/1.1 In. @_' j

2.1.3. Potaczenie naped - rura nawojowa

1) Wsungc naped do rury nawojowe).
w W przypadku rur gtadkich wewnatrz, ustawiC¢ wykonane wyciecie na wystepie adaptera.

2) Zabierak musi byC zablokowany, aby uniemozliwi€ ruch 1
wewnatrz obracajgcej sie rury.

 Poprzez przymocowanie rury nawojowe| do zabieraka
przy pomocy 4 wkretdw samogwintujgcych @ 5 mm lub 4
stalowych nitow @ 4,8 mm umieszczonych w odlegtosci |
od 5 do 15 mm od zewnetrzne] krawedzi zabieraka, || 2
niezaleznie od typu rury nawojowe).

Wkrety samogwintujgce lub nity nie mogg by¢ mocowane
do napedu, lecz tylko do zabieraka.

+ Albo poprzez zastosowanie za$lepki zabieraka w
przypadku rur nawojowych, ktore nie sg gtadkie.
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2.1.4. Montaz korby do otwierania awaryjnego

- Zainstalowa¢ ucho z trzpieniem lub trzpien w gtowicy
napedu o grubosci: kwadrat 6 mm (C) lub szesciokat (D)
/ mm (akcesoria te nalezy zamowi€ osobno).

- Wykorzystujgc srube z podktadka zamocowaC na state
ucho z trzpieniem w gtowicy napedu.

2.1.5. Montaz zespotu rura nawojowa-naped

1) ZamontowaC zespot rura nawojowa-naped w uchwycie
montazowym kapsla rury (f).

2) ZamontowaC zespot rura nawojowa-naped w uchwycie ||
montazowym napedu (g), z wyjsciem przewodu (h)
skierowanym w dot.

2.2. OKABLOWANIE

A Przewody elektryczne przechodzace przez powierzchnie metalowe musza byc¢ chronione 1izolowane
poprzez dtawiki kablowe lub przepusty kablowe.

A Zamocowac przewody tak, aby zapobiec ich zetknieciu sie z ruchomymi elementami.

/\ Przewod Sunea CSI io mozna zdemontowac¢. W przypadku jego uszkodzenia nalezy
wymieniC go na przewod identyczny.

A Jezeli naped jest uzywany na zewnatrz, a przewod zasilajgcy jest typu HOS VVF,
zamontowac przewod w kanale odpornym na dziatanie promieni UV, np. pod rynna.

w ZapewniC dostep do przewodu zasilajgcego napedu: musi by¢ mozliwa jego tatwa
wymiana.

w Zawsze wykonac petle na przewodzie zasilajgcym, aby zapobiec przedostaniu sie wody
do napedu!

- Wyitgczy€ zasilanie sieciowe.
- Podtgczy¢ naped w sposéb zgodny z informacjami w ponizszej tabeli:

/\ Przestrzega¢ normy NF C 15-100 dotyczacej instalaciji elektrycznych

Neutralny

Z0ott
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2.3. URUCHOMIENIE

2.3.1. Wstepne zaprogramowanie punktu sterowania
1) Podtgczy¢ zasilanie.

2) Nacisng¢ jednoczesnie przyciski Gora i Dot punktu
sterowania: Napedzany produkt wykonuje ruch w jednym my %
Kierunku | z powrotem (szybko przesuwa sie w gore | w
dot), w ten sposéb punkt sterowania zostaje wstepnie| ee
zaprogramowany w hapedzie.

Naped jest w trybie programowania przez = 10 min.

2.3.2. Kontrola kierunku obrotu
1) Nacisnac przycisk Gora punktu sterowania:

Ustawienie

a) Jezeli napedzany produkt przesuwa sie w gore (a), =P | olozen krarcowych
oznacza to, ze kierunek obrotu jest prawidtowy: Prze|sC

do punktu "Ustawienie potozen krancowych".

b) Jezell napedzany produkt przesuwa sie w dot (b),
oznacza to, ze kierunek obrotu jest nieprawidtowy:
Prze|SC do nastepnego etapu.

2) Naciska¢ przycisk my na punkcie sterowania,
przytrzymujac go do momentu, az napedzany produkt | 2
wykona ruch w jednym kierunku 1 z powrotem: Kierunek
obrotu zostaje zmieniony.

' Przejsc
do nastepnego etapu

r o
. %
/

3) Nacisng¢ na przycisk Gora na punkcie sterowania, aby ||
sprawdziC kierunek obrotu. |

2.3.3. Ustawienie potozen krancowych

Ustawienie w przypadku markiz kasetowych @

W markizach kasetowych, gorne potozenie krancowe jest ustawiane automatycznie, natomiast
dolne potozenie krancowe musi zosta¢ wyregulowane.

Ustawienie dolnego potozenia krancowego
Nie uzywac jednoczesnie przyciskow my i Dot, aby ~

ustawiC dolne potozenie krancowe. 1A 7] :
1) UstawiC napedzamy produkt w dolnym potozeniu my | T @
Krancowym. Q| |
ANaciskanie > 2 s na przycisk Dot spowoduje |- -
przesuwanie si¢ napedzanego produktu w dot | 3 o /- |( 4 & ‘
ruchem ciggtym. | s
2) Zatrzymacé napedzany produkt w zadanym miejscu. L my,
3) W razie potrzeby wyregulowacC potozenie napedzanego v QO ¥

produktu przyciskami Gora lub Do6t.
4) Nacisngc jednoczesnie na przyciski my i Gora: napedzany 5 A b
produkt podnosi sie ruchem ciggtym, nawet po zwolnieniu Jﬁi @ %
przyciskow my i Gora. T |
5) WW potowie wysokosci nacisngc krotko na przycisk my, aby
zatrzymac przesuwajgcy sie produkt.

6) Ponownie nacisngcC na przycisk my, az napedzany produkt zacznie sie poruszac (1,5 sruch w doi
nastepnie ruch w gore, az do zamkniecia kasety): potozenia krancowe zostajg zapisane.

\"4 \"4

ZaczekaC na catkowite zatrzymanie markizy przed przejsciem do rozdziatu "Zaprogramowanie
plierwszego punktu sterowania”.
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Ustawienie w przypadku markiz innych niz kasetowe ‘ﬁ%
W markizach innych niz kasetowe, powinny zostac ustawione gorne 1 dolne potozenia krancowe.

Ustawienie gornego potozenia krancowego
1) Ustawi€ markize w gérnym potozeniu krancowym.

A Naciskanie przez > 2 s na przycisk Géra spowoduje
przesuwanie sie markizy w gore ruchem ciggtym.

2) Zatrzymac markize w zgdanym miejscul.

3)W razie potrzeby wyregulowaC potozenie markizy |

1 0 N M 2

my

N/

przyciskami Géra lub Dot ‘e /[~
4) NacisnaC jednoczesnie na przyciski my i Dot: markiza my / my
przesuwa sie ruchem ciggtym w dot, nie zatrzymujac sie g o

nawet gdy przyciski my i D6t zostang zwolnione. ._
5) W potowie wysokos$ci nacisngé krotko na przycisk my, aby |
zatrzymac markize 1 przejSC do nastepnego etapu.

| @‘

» Przejsc do
nastepnego etapu

\/ .

Ustawienie dolnego potozenia krancowego
1) UstawiC markize w dolnym potozeniu krancowym.

A Naciskanie > 2 s na przycisk Dot spowoduje przesuwanie sie¢ markizy w dot ruchem

clagtym.

2) Zatrzymac markize w zadanym migjscul. A

3)W razie potrzeby wyregulowac potozenie markizy y & @ é@%
przyciskami Gora lub Dot. (\/] ‘ v N ;.L

4) Nacisng¢ jednoczesnie na przyciski my i Gora: markiza |

1 -- (2

przesuwa sig¢ ruchem ciggtym w gore, nie zatrzymujac sie, |/ 5 4
nawet gdy przyciski my i Gora zostang zwolnione. ® / ®
5) W potowie wysokosci nacisngc krotko na przycisk my, aby my [ my @ r&(%‘
zatrzymac przesuwajacg sie markize. v o V e
6) Ponownie nacisngC na przycisk my, az markiza zacznie | J\
sie poruszac (1,5 s ruch w dét, nastepnie ruch w goére, az |( 5 (6

do zwiniecia markizy): potozenia krancowe sa zapisane w
pamieci.
Zaczekac na catkowite zatrzymanie markizy przed przejsciem
do rozdziatu "Zaprogramowanie pierwszego punktu \.
sterowania”.

i

2.3.4. Zaprogramowanie punktu sterowania
Naped jest w trybie programowania:

— Nacisngc krotko na przycisk PROG punktu sterowania,
ktory ma zosta¢ zaprogramowany:

— Napedzany produkt wykonuje ruch w jednym kierunku |
z powrotem: ten punkt sterowania jest zapisany w pamieci |
napedul.

Jesli naped nie jest juz w trybie programowania, nalezy wykonac ponownie Etap 2.3.1
przed przystapieniem do Etapu 2.3.4.
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2.3.5. Ponowne ustawienie potozen krancowych
Modyfikacja potozen krancowych zalezy od typu napedzanego produktu.

Zmiana w przypadku markiz kasetowych @

W markizach kasetowych, regulacja gornego potozenia krancowego nastepuje automatycznie,
hatomiast dolne potozenie krancowe mozna zmienic.

Ponowne ustawienie dolnego potozenia krancowego

1) UstawiC markize w dolnym potozeniu krancowym. 8 __

2) Nacisnac réwnoczesnie przyciski Gora i Dot, przytrzymujgc L &
do momentu, az markiza wykona ruch: naped jest w trybie f
programowania. ‘

3) Wyregulowac¢ dolne potozenie markizy przyciskami Gora ||

lub Dét. 0 wb ~ | |11
4) Naciska¢ na przycisk my, przytrzymujac go do momentu, 'l
az markiza wykona ruch: nowe dolne potozenie kracowe v O r'srrt :

jest zapisane.

Zmiana w przypadku markiz innych niz kasetowe ‘gﬁ
W markizach innych niz kasetowe, mozna zmieni¢€ gorne | dolne potozenie krancowe.

Ponowne ustawienie gornego potozenia krancowego

7 Y&

1) Ustawi€ markize w gérnym potozeniu krancowym. Qo QO -

2) Nacisng¢ rownoczesnie przyciski Gora i Dét, przytrzymujac my %L my
do momentu, az markiza wykona ruch: naped jest w trybie \, | &

programowania. ,
3) Wyregulowaé gorne potozenie markizy przyciskami Gora |
lub Dot.
4) NaciskacC na przycisk my, przytrzymujac go do momentu,
az markiza wykona ruch: nowe, gorne potozenie krancowe
zostato zapisane w pamieci. |

Ponowne ustawienie dolnego potozenia krancowego

1) Ustawi€ markize w dolnym potozeniu krancowym.

2) Nacisnac réwnoczesnie przyciski Gora i Dot, przytrzymujgc
do momentu, az markiza wykona ruch: naped jest w trybie
programowania. |

3) Wyregulowac¢ dolne potozenie markizy przyciskami Gora |
lub Do,

4) NaciskaC na przycisk my, przytrzymujac go do momentu,
az markiza wykona ruch: nowe dolne potfozenie krancowe
|est zapisane.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

A Przed rozpoczeciem korzystania z tych funkcji, nalezy potwierdziC ich kompatybilnosC z
posiadang instalacja, kontaktujac sie z producentem napedzanego elementu.

2.3.6. Funkcja "Napinania rozwinietego materiatu”™

Ta funkcja pozwala naprezy¢ materiat po kazdym rozwinieciu 1 A M 2

markizy. Mozliwa jest je] regulacja az do 72 obrotu rury my
nawojowe). O -
W celu uruchomienia tej funkcji:

@
my

1) UstawiC markize w dolnym potozeniu krancowym. I 4

2) Nacisnaé rownoczeénie przyciski my i Gora, przytrzymujac 0 ub A -
do momentu, az markiza wykona ruch: naped jest w trybie my @
programowania. v Q r;% v

3) WyregulowaC naprezenie materiatu, przy pomocy \.
przyciskéw Gora lub D6t (maksymalnie 1/2 obrotu rury
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hawojowe)).
4) Naciskac na przycisk my, przytrzymujac go do momentu, az markiza wykona ruch: naprezenie
materiatu jest zapisane.

2.3.7. Funkcja "Rozluzniania materiatu w kasecie"” wytacznie w przypadku markiz kasetowych @
Ta funkcja pozwala rozluzni¢ materiat po zwinieciu markizy kasetowe.

@ Procedury w celu wiaczenia lub wytaczenia funkcji "Rozluznienia materialtu w kasecie" sa
identyczne.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, ta funkcja moze bycC wigczona lub wytaczona przy pomocy punkiu
sterowania jedynie w 3 przypadkach:

» Po zatwierdzeniu ustawien | przed zaprogramowaniem pierwszego punktu sterowania.
» Po zaprogramowaniu pierwszego punktu sterowania i podczas 4 kolejnych cykli.
* Po zwyktym odcieciu zasilania | podczas kolejnych 4 cykili.

W celu uruchomienia tej funkcji:

1) Ustawi¢ napedzany produkt w gérnym potozeniu krancowym. (- 1 T "
2) Nacisng¢ jednoczes$nie na przyciski my i Dot, przytrzymujac @ 5
do momentu, az napedzany produkt wykona ruch. my
Jesli funkcja "Rozluznienia materiatu w kasecie" byta meaktywna %
zostaje wlaczona. |

Jesli funkcja "Rozluznienia materiatu w kasecie" byta aktywna, zostaje wytgczona.

2.3.8. Funkcja "Sita domykania” wytacznie w przypadku markiz kasetowych @

Ta funkcja pozwala zwiekszyC lub zmniejszyC site domykania kasety markizy w 3 stopniach
(wysoki-Sredni-niski).

Po opuszczeniu fabryki, naped jest domysinie ustawiony na poziom Sredni.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, ta funkcja moze byC dostepna przy pomocy punktu sterowania jedynie w
3 przypadkach:
» Po zatwierdzeniu ustawien | przed zaprogramowaniem pierwszego punktu sterowania.
* Po zaprogramowaniu pierwszego punktu sterowania | podczas 4 kolejnych cykli.
» Po zwykitym odcieciu zasilania | podczas kolejnych 4 cykili.
W celu uruchomienia tej funkgji: _
1) Ustawi¢ napedzany produkt w srodkowym potozeniu. [[ 1
2) Nacisng¢ krotko i réwnoczesnie na przyciskimy i Géra, | @ ,p ~ %U%
natychmiast po tym nacisngaC znowu roéwnoczesnie || my my ] l
przyciskimy i Gora, przytrzymujac je do momentu, az| . Q-
napedzany produkt wykona ruch.

A Naped jest w trybie programowania wytgcznie przez 10 s. 0 | _u :

ub N bl

3) WyregulowacC site domykania kasety markizy przyciskami - my ‘ ‘T’
Gora lub D6t. y o

- Aby zwiekszyé site domykania, nacisna¢ na przycisk Goéra, '
przytrzymujac go do momentu, az napedzany produkt zacznie sie powoli przesuwac: sita domykama
markizy kasetowe] zostata przestawmna na wyzszy stopien.

- Aby zmniejszyC site domykania, nacisna¢ na przycisk Dot, przytrzymujac go do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie powoli przesuwacé: sta domykania markizy kasetowej zostata
przestawiona na nizszy stopien.

4) Naciskac na przycisk my, az napedzany produkt wykona ruch: nowy stopien sity zwijania jest zapisany.
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2.4. WSKAZOWKI | PORADY DOTYCZACE INSTALACJI
2.4.1. Pytania dotyczace napedu Sunea CSI|?

Spostrzezenia Mozliwe przyczyny Rozwigzania

Okablowanie jest nieprawidtowe. ?g&agﬁ}z{nc okablowanie i zmodyfikowac w razie
Napedzany produkt nie '
dziata.

Naped jest w trybie zabezpieczenia Poczekaé, az naped ostyanie.

termicznego.

Bateria punktu sterowania jest Sprawdzi¢, czy bateria jest roztadowana i w
roztadowana. razie potrzeby wymienic ja.

Punkt sterowania nie jest Sprawdzi¢ kompatybilnosc | w razie potrzeby
kompatybilny. wymieniC punkt sterowania.

Zastosowany punkt sterowania nie jest |UzyC zaprogramowanego punktu sterowania
zaprogramowany w pamieci napedu. [lub zaprogramowac dany punkt.

2.4.2. Wymiana punktu sterowania Somfy w przypadku zagubienia lub uszkodzenia

W Zasilanie mozna dwukrotnie wytgczyc tylko w przypadku napedu, ktorego parametry
musz3g bycC zresetowane.

® Ten reset parametrow powoduje wykasowanie wszystkich lokalnych punktow sterowania,
natomiast czujniki, potozenia krancowe i pozycja komfortowa zostajg zachowane.

1) UstawiC napedzany produkt w potowie wysokosci.
2) Wytgczy¢€ zasilanie sieciowe na 2 s.

3) Wiaczy¢€ zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.

4) WytaczycC zasilanie sieciowe na 2 s.

5) Ponownie witgczy¢ zasilanie sieciowe: napedzany produkt >
przesuwa sie przez kilka sekund. (Jezeli napedzany produkt
znajduje sie w gornym lub dolnym potozeniu krancowym,
wykona krotki ruch w jednym kierunku | z powrotem).

6) NaciskaC przycisk PROG nowego punktu sterowania, |/
przytrzymujagc do momentu, az napedzany produkt
wykona ruch w jednym Kkierunku | z powrotem: nowy
punkt sterowania zostaje zapisany w pamieci, a wszystkie
pozostate punkty sterowania zostajg wykasowane.
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2.4.3. Przywrocenie poczatkowej konfiguraciji

W Zasilanie mozna dwukrotnie wytaczyC tylko w

przypadku napedu, ktorego parametry muszg bycC
zresetowane.

@ Tenresetparametrow powoduje wykasowanie wszystkich
punktow sterowania, czujnikOw, potozen krancowych i |
ponowne ustawienie pozycji komfortowe] (my) napedu. |

1) UstawiC napedzany produkt w potowie wysokosci.

2) Wytaczyc€ zasilanie sieciowe na 2 s.

3) Wtaczy¢ zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.

4) Wytgczy€ zasilanie sieciowe na 2 s.

5) Ponownie wtgczyC zasilanie sieciowe: napedzany produkt
przesuwa sie przez kilka sekund (Jezeli napedzany produkt
znajduje sie w gornym lub dolnym potozeniu krancowym,
wykona krotki ruch w jednym kierunku | z powrotem). |

6) Nacisng¢ na przycisk PROG punktu sterowania Somfy
| przytrzymac przez = 7 s, do momentu, az napedzany
produkt wykona dwukrotnie ruch w jednym kierunku 1 z
powrotem:

— Poczatkowa konfiguracja napedu zostata przywrécona.

- Ponowne uruchomienie (patrz rozdziat Uruchomienie).

3. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

@ Ten naped nie wymaga czynnosci konserwacyjnych

3.1. PRZYCISKI GORA | DOL

Krotkie naciSnigcie na przycisk Gora lub Dot powoduje ,
catkowite podniesienie lub opuszczenie napedzanego | 1
produktu.

W markizach kasetowych funkcja detekcji przeszkod
jest aktywna przez caty cykl opuszczania.

3.2. FUNKCJA STOP

Napedzany produkt porusza sie.
- Nacisng¢ krotko na przycisk my: napedzany produkt |
zatrzymuje sie automatycznie. 3 A [TTTT

3.3. POZYCJA KOMFORTOWA (my)

W celu skorzystania z pozycji komfortowej (my):
- Nacisna¢ krotko na przycisk my: napedzany produkt
zaczyna sie przesuwac i zatrzymuje sie w pozycji komfortowej (my).
® Aby zmieni€ lub wykasowac pozycje komfortowg (my), zapoznac sie z rozdziatem Ustawienia
dodatkowe.
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3.4. UZYTKOWANIE KORBY DO OTWIERANIA AWARYJNEGO
A Nigdy nie uzywaé korby do otwierania awaryjnego, ( @WYL. (( .

zanim punkt sterowanianie zostanie zaprogramowany
W napedzie.

A Uzywajac korby, nalezy opuszczac markize tak, aby f_.
nie uszkodzi¢ i nie wyprostowac jej ramion.
- Sprawdzic¢, czy wytaczone jest zasilanie sieciowe.
- Wsunac hak korby otwierania awaryjnego Somfy do ucha
Z trzpieniem.

- Obraca¢ korba w celu podniesienia lub opuszczenia
markizy.

3.5. DZIALANIE Z CZUJNIKIEM SLONECZNYM SOMFY
Nalezy przeczyta¢ odpowiednig instrukcje obstugi.

3.6. USTAWIENIA DODATKOWE
3.6.1. Zapisanie lub zmiana pozycji komfortowej (my) |

1) UstawiC napedzany produkt w zgdane| pozycji komfortowej
(my).
2) Naciska¢ przycisk my, przytrzymujac przez = 5 s, do \

momentu, az napgdzany produkt wykona ruch w Jednym klerunku | Z powrotem: wybrana pozyqa
komfortowa (my) zostaje zapisana.

3.6.2. Wykasowanie pozycji komfortowej (my)

1) Nacisng€ my: napedzany produkt zaczyna sie przesuwac | | A
zatrzymuje sie w pozycji komfortowej (my). @ i
v L

Ft:l

=

2) NaciskaC ponownie my, przytrzymujac do momentu, az
napedzany produkt wykona ruch: pozycja komfortowa (my)
zostaje wykasowana.

—_—

LYY

3.6.3. Dodanie / Wykasowanie punktow sterowania i czujnikow Somfy
Nalezy przeczyta¢ odpowiednig instrukcje obstugi.

3.7. DZIALANIE PO ZANIKU ZASILANIA

Naped Sunea CSl io jest wyposazony w uktad elektroniczny zabezpieczajgcy przed odtgczeniem
zasilania sieciowego przez czas krotszy niz 2 minuty. Po uptywie tego czasu naped przechodzi do
trybu ustawiania parametrow potozenia krancowego.

Aby wroci¢ do standardowego trybu dziatania, nalezy wykonac jedna z 3 nastepujacych czynnosci.

Uzycie przycisku Gora
Kréotkie nacisniecie na przycisk Gora powoduje catkowite podniesienie markizy | powrot do trybu
dziatania standardowego.

Uzycie przycisku Dot

Krotkie nacisniecie przycisku Dot spowoduje opuszczanie markizy przez 1,5 s, nastepnie jej
podnoszenie, az do wytgczenia przecigzeniowego | ponownie opuszczenie do dolnego potozenia
Krancowego oraz powrot do standardowego trybu dziatania.

Pojawienie sie wiatru
Kiedy predkosc wiatru przekroczy wartos¢ progowa ustawiong w czujniku wiatru, do napedu zostaje

wystane polecenie podniesienia. Markiza podnosi sie do gérnego potozenia krarncowego i powraca
do trybu dziatania standardowego.
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A Funkcja stoneczna nie dziata, dopoki jedna z operacji podnoszenie, opuszczenie lub
pojawienie sie wiatru nie przestawig napedu na tryb dziatania standardowego.

3.8. WSKAZOWKI | PORADY DOTYCZACE UZYTKOWANIA
3.8.1. Pytania dotyczace napedu Sunea CSl io?

Spostrzezenia Mozliwe przyczyny | Rozwigzania
Napedzany produkt nie |Bateria punktu sterowania jest Sprawdzié, czy bateria jest roztadowana i w
dziafa. roztadowana. razie potrzeby wymienic ja.

Naped jest w trybie zabezpieczenia . .

termiczneqo. Poczekac, az naped ostygnie.

Jesli napedzany produkt nadal nie dziata, nalezy skontaktowac sie ze specjalistg z zakresu urzadzen
mechanicznych | automatyki w budynkach mieszkalnych.

3.8.2. Wymiana punktu sterowania Somfy w przypadku zagubienia lub uszkodzenia

W celu wymiany punktu sterowania w przypadku jego utraty lub uszkodzenia, nalezy skontaktowac
sie ze specjalistg z zakresu urzadzen mechanicznych | automatyki w budynkach mieszkalnych.

4. DANE TECHNICZNE

Zaslilanie 230V~ 50Hz

Czestotliwosc¢ radiowa 868-870 MHz io-homecontrol® dwukierunkowy, trzy zakresy.

868,000 MHz - 868.600 MHz ERP < 25 mW
868,700 MHz - 869.200 MHz ERP < 25 mW

VWykorzystywane pasma czestotliwosci i moc

maksymalna:
869,700 MHz - 870.000 MHz ERP <25 mW
Temperatura uzytkowania -20°C do +70°C
Stopien ochrony IP 44
Poziom bezpieczenstwa Klasa |

instrukcji, przystosowany zgodnie z oznaczeniem do zasilania napieciem 230V~50Hz | uzytkowany w sposob w niegj
okreslony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich, w szczegolnosci z Dyrektywa
maszynowa 2006/42/WE oraz Dyrektywa EMC 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci WE jest dostepny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.
Christian Rey, manager ds. homologaciji, dziatajac w imieniu Dyrektora zaktadu, Cluses, 06/2018.

c € Firma Somfy Activités SA, F-74300 CLUSES, jako producent wyrobu, oswiadcza niniejszym, ze naped opisany w tej
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