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PERGOLE
Solid Sunbreaker

kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalny wysieg* 7m
maksymalna szerokos¢ 4m
kat pochylenia 0°
system przeciwdeszczowy tak
pokrycie odprowadzajgce wode tak
system modutowy tak
pokrycie piéra sunbreaker

* powyzej wysiegu 5.2 m nalezy zamontowac¢ dodatkowy stup

Widok izometryczny <
modut pojedynczy

gﬁ
4 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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PERGOLE
Solid Sunbreaker
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PERGOLE
Solid Sunbreaker
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PERGOLE
Solid Sunbreaker
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PERGOLE
Solid Sunbreaker

Sposéb wymiarowania systemu w wersji przysciennej wielomodutowe;j.

Dla wersji wielomodutowej wymiary przyjmuje sie jak dla analogicznych systeméw jednomodutowych. Réznica tkwi w
podawaniu wymiaréw szerokos$ci systemu.

H - wysokos$¢ pod belkg przednig (w $wietle)

X, - szeroko$¢ skrajnego lewego modutu systemu (max 4000 mm)
X, - szeroko$¢ srodkowych modutéw systemu (max 4000 mm)

X, - szerokos¢ skrajnego prawego modutu systemu (max 4000 mm)

silnik silnik

XL Xs Xp

1

{

ONDPREC

Przekréj przez pidra

w pozycji zamknietej 200 200
2155
Piéro
zaslepka pidra zaslepka piora
(tozysko) (naped)
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Niedopuszczalny sposéb kotwienia
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Poprawne sposoby kotwienia
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PERGOLE
Solid - wersja wolnostojaca

kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalny wysieg 7m
maksymalna szerokos¢ 4m
kat pochytu* 3°-10°
system przeciwdeszczowy tak
system modutowy tak
pokrycie tkanina PVC

dedykowana do systemu Solid

* maksymalny kat pochytu jest uzalezniony od zatozonego wysiegu

1- belka prowadzaca lewa

2 - belka prowadzaca prawa
3 - naped

4 - belka usztywniajgca tyt

5 - belka usztywniajgca przéd
6 - modut ruchomy

7 - ostona PD

8 - konstrukcja nosna

12 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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PERGOLE

wersja wolnostojaca - Solid

Sposéb wymiarowania systemu w wersji wolnostojgcej jednomodutowe).

~10 | ~230

150
150

H-150
H

H-150
H

\ Y+25 |

H - wysoko$¢ pod belkg przednig (w $wietle)

X - szerokos$¢ systemu (max 4 m)

Y - wysieg systemu (max 7 m)

Z - wysoko$¢ z tytu systemu (do konca stupa wysokiego)
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PERGOLE

Solid - wersja wolnostojaca
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Sposdéb wymiarowania systemu w wersji wolnostojgcej wielomodutowej.

Dla wersji wielomodutowej wymiary przyjmuje sie jak dla analogicznych systeméw jednomodutowych. Réznica tkwi w
podawaniu wymiaréw szerokosci systemu.

H - wysoko$¢ pod belkg przednig (w $wietle)

X, - szeroko$¢ skrajnego lewego modutu systemu (max 4000 mm)
X - szerokos¢ srodkowych modutéw systemu (max 4000 mm)

X - szerokos¢ skrajnego prawego modutu systemu (max 4000 mm)

150

H-150
H

57.5 Xe

X+ 115 Lub (X, +Xs +..+X, +115)

ych wyrobow bez uprzedzenia
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Producent zastrze

ODIE prawo do W[!F(J\”v’é]dZéJWfJ W ‘<£JZCWTW Czasle zmian IJQT\/C‘

ez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
PERGOLE

15



PERGOLE
Solid - wersja przyscienna

kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalny wysieg 7m
maksymalna szerokos¢ 4m
kat pochytu* 3°-10°
system przeciwdeszczowy tak
system modutowy tak
pokrycie tkanina PVC

dedykowana do systemu Solid

* maksymalny kat pochytu jest uzalezniony od zatozonego wysiegu

1- belka prowadzaca lewa

2 - belka prowadzaca prawa
3 - naped

4 - belka usztywniajgca tyt

5 - belka usztywniajgca przéd
6 - modut ruchomy

7 - ostona PD

8 - konstrukcja nosna

16 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
PERGOLE



PERGOLE

wersja przyscienna - Solid

Sposdéb wymiarowania systemu w wersji przy$ciennej jednomodutowe;j.

~ 230

\OPCJA W WERSJI WIELOMODULOWEJ

H - wysoko$¢ pod belkg przednig (w swietle)

X - szerokos$¢ systemu (max 4 m)

Y - wysieg systemu (max 7 m)

Z - wysoko$¢ z tytu systemu (do gornej krawedzi uchwytu belki prowadzace))
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PERGOLE

Belka prowadzgca pojedyncza
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~ 230
N
N

Rozstaw otworow do kotwienia
w uchwycie $ciennym
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W przypadku pergoli przysciennej jednomodutowej tylne uchwyty belki prowadzacej sg przykrecone do $ciany,
podkonstrukcji itp.

43

43

1 - belka prowadzgca

2 - mocowanie belki prowadzgcej

3 - Sruba mocujaca belke z uchwytem
4 - uchwyt belki prowadzacej tyt

5 - kotwy mocujgce uchwyt w $cianie
X - zatozona szeroko$¢ modutu

18 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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PERGOLE
wersja przyscienna - Solid

Sposob wymiarowania systemu w wersji przysciennej wielomodutowe;.

Dla wersji wielomodutowej wymiary przyjmuje sie jak dla analogicznych systeméw jednomodutowych. Réznica tkwi w
podawaniu wymiaréw szerokos$ci systemu.

H - wysokos$¢ pod belkg przednig (w swietle)

X - szeroko$¢ skrajnego lewego modutu systemu (max 4000 mm)
X - szeroko$¢ srodkowych modutéw systemu (max 4000 mm)

X, - szerokos¢ skrajnego prawego modutu systemu (max 4000 mm)

57.5 L Xe X

X+ 115 Lub (X +Xs +..+X; +115)

Belka prowadzaca modutowa

~ 230

N
19

Rozstaw otworow do kotwienia
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4
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PERGOLE
Solid - wersja przyscienna

W przypadku pergoli przysciennej wielomodutowe] tylne uchwyty belki prowadzgcej sg przykrecone do $ciany,
podkonstrukgcji itp.

85

n
0
[

1 - belka prowadzaca

2 - mocowanie belki prowadzgcej

3 - Sruba mocujagca belke z uchwytem

4 - uchwyt belki prowadzacej tyt

5 - kotwy mocujgce uchwyt w $cianie

X - zatozona szeroko$¢ modutu srodkowego

20 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia
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1 - belka prowadzaca
2 - mocowanie belki prowadzgcej

3 - Sruba mocujaca belke z uchwytem
4 - uchwyt belki prowadzacej tyt
5 - kotwy mocujgce uchwyt w $cianie

X, - zatozona szeroko$¢ modutu skrajnego (lewego lub prawego)

Poprawne sposoby kotwienia Niedopuszczalny sposob kotwienia
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

kaseta

L

AL LA

L

szyna gtéwna

L BT T WL

A

LARAL AR ALY

THY W

SLELATAT

uchwyb prowadnicy /

\ belka dolna

prowadnica aluminiowa

ksztatft lameli Z
kolorystyka RAL

& naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokosc¢ 45m
maksymalna wysokosc¢ 50m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie wewnetrzne nie

29 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

OPCJA Z KASETA CUBE | PROWADNICAMI KWADRATOWYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 4500mm

- wysokos¢ 4000mm

L - catkowita szerokosc¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokosc¢ zaluzji fasadowej

5mm

OPCJA Z KASETA OWALNA | PROWADNICAMI OWALNYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 4500mm

- wysokos¢ 4000mm

L - catkowita szerokosc¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos¢ zaluzji fasadowej

5 mm

Prowadnice mogg by¢ montowane zaréwno
na zewnatrz jak i wewnatrz kasety owalnej,

uzaleznione jest to od rodzaju montazu lub

wymogow kontrahenta.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 23
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

OPCJA Z BLACHA OSLONOWA | PROWADNICAMI ALUMINIOWYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 4500mm

- wysokos$¢ 5000mm

L - catkowita szerokosc¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej

5mm

24 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

MONTAZ GRUPOWY TYP A - Z90 W KASECIE OWALNE/J |
CUBE Z PROWADNICAMI DO WEWNATRZ

SO

Maksymalna diugosé¢ kasety w jednym
kawatku 3000mm (mocowanie kasety tylko na

prowadnicach). W przypadku dodatkowego 2
mocowania kasety, maksymalna szerokosé¢
kasety 6m.
Pokrywa boczna bez / \
szczeliny stosowana
przy montazu prowad- ( )
nic do wewnatrz.

W tym rodzaju montazu
zastosowana jest jedna wspélna
kaseta do kilku zaluzj,

a prowadnice montowane sg

wewnatrz systemu.
& Co druga lamela wyposazona jest w trzpien.
Powoduje to stabilne poruszanie si¢ lameli
wzdtuz prowadnic.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SE':T - SUPLEMENT TECHNICZNY 26
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MONTAZ GRUPOWY TYP B - Z90 W KASECIE OWALNEJ | CUBE Z PROWADNICAMI NA ZEWNATRZ

W tym rodzaju montazu elementem no$nym

konstrukcji sg prowadnice, ktore przenosza
cigzar catej konstrukcji na uchwyty dystansowe.

Pokrywa boczna ze szczeling stosowana

przy montazu prowadnic na zewnafrz.

Co druga lamela wyposazona jest w trzpien.

Powoduije to stabilne poruszanie si¢ lameli

wzdtuz prowadnic.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

05
21,9

12.9

n_ 1 I n

93

932

profil pi6ra : : .
profil belki dolngj

‘ potaczenie drabinki z lamela (rzut izometryczny)

‘ Lamela Z90
|
Drabinka
zaslepka belki dolngj /
Haczyk lameli Z90
uchwybt gtéwny blachy ostonowej
40,5
i
140 7,5 25,5 o
7
® A
A ok ©
q.d
[Yo] N
8 X
A
Zs
o
o AN
W przypadku zastosowania
blachy ostonowej zwieksza sie
gtebokos¢ wneki
| oI [ %
60 8 13,5
o v
N Ys & D o
o)) -
. Q‘ I) g
D~
0 & Bl S
N~ ~
15,5 8| & 13,5
)
140
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System Z 90
UCHWYT GLOWNY REGULOWANY BLACHY OSLONOWEJ
56
Q& 14,7 1.8
()] 5 | . \
J +\ \l/
/!
Skala 1:2
13
16,3 63-145
40
7,5 25
N ') =
) [ ©
Amiir e
yABI] ©
A\
N\
a
' >M5x0.8-6H

UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSLONOWEJ

\o

2o é\‘
9
ol & ﬁ/ Liczba uchwytéw szyny
&)
N ¢ ﬂ/ Szeroko$¢ | Liczba uchwytow
ﬁ szyny [mm] [szt.]
7] ~
~ ° 500 + 1600 2
R " = 1610 + 2400 3
]
N S . 5 8 2410 + 3200 4
N < R 3210 + 4000 5
o o~
h 4010 + 4500 6
uchwyt 125 uchwyt 215 uchwyt 290 uchwyt 390
1 1 1
= 1l J U
& 7 &
2 R o R
o = 3
« 8
/ m
//
ez
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1,6

13
—]
I

I

I

40

/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

e

UCHWYT SZYNY GLOWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GLOWNEGO BLACHY OSLONOWEJ

uchwyt standardowy

uchwyt sprezysty

d
<
c
L J ul

140

th

z
L J ul
140

SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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System Z 90

uchwyt standardowy

g 1
146 146
UCHWYT SZYNY GLOWNEJ MONTOWANY DO KASETY CUBE
< <

| 146 | 146
PROWADNICE
A
L) e
S
L @
21 7_n_7n:77 . . g

S
18 3 - 48.2 mm
21 2. % -
PODWOJINA OKRAGLA PODWOJINA CUBE
SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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System Z 90
ZASLEPKA PROWADNICY CUBE ZASLEPKA PROWADNICY OKRAGLEJ
%
40.4 2N
% 2 ©
[e0]
<
7
- wkret dociskowy
40,3
™
L ] 0 A
O ~
o C wkret dociskowy
18,6
19.6
ZASLEPKA PROWADNICY POJEDYNCZEJ
wkret dociskowy
TYPY UCHWYTOW DO PROWADNICY POJEDYNCZEJ | PODWOJNEJ
Typ 1 - standard Typ 2* Typ 3* Typ 4
50+70 50+70 50+70 50+70
70+100 70+100 70+100 70+100
100+145 100+145 100+145 100+145

N
N

L

P
[
|

| |
‘ 10 5
30
50

22

48

36
26

Producent zastrzega sobie prawo do xN'[HO\”,’E]dZéJ!HZJ W ‘<2JZ(IWTW Czasle zmian 11()1\,’[‘ZZJC\/TJ’\ WW’)IJ(’)‘,\‘ bez J[JTZ(—‘(JZ%‘H\EJ
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ZALUZJE FASADOWE

System Z 90

UCHWYT DO PROWADNICY OKRAGLEJ | KASETY OWALNEJ (SWORZEN UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER | STOPA)

38

SWORZEN

UCHWYT SAMONOSNY

7. |

e

~N

23.5

90
68

37.5

N7

%
\

8,8

EKSTRUDER

75

L.WD‘ \7

L I

4R

i RS

&

5

120
100

§

I

38.5+44.5

| 51.8+57.8 \

| N

28

RODZAJE MONTAZU PROWADNICY POJEDYNCZEJ | PODWOJNEJ

Zalecana ilos¢ uchwytow do prowadnic
Wysokos$¢ zaluzji [mm] Liczba uchwytow
500 = 1600 2 pary
1600 + 2600 3 pary
2600 + 3600 4 pary
3600 + 4600 5 par
4600 + 5000 6 par

Montaz do sciany

A&

UCHWYT

Dtugos¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm , L max. = 180mm

Montaz do ramy okiennej

prowadnica podwdjna

40

rama okienna

odlegto$¢ do osi prowadnicy

odlegto$¢ do osi prowadnicy

prowadnica pojedyncza

__rama okienna

-

20

odlegto$¢ do osi prowadnicy

32
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

MONTAZ UCHWYTU DO PROWADNICY OKRAGLEJ ORAZ MONTAZ UCHWYTU DO KASETY OWALNEJ

Zalecana ilo$¢ uchwytéw do prowadnic

Wysokos$¢ zaluzji [mm] Liczba uchwytow
500 + 1600 2 pary 7
1601 + 2600 3 pary )
2601 + 3600 4 par . e
3601 + 4000 5 par Montaz uchwytu do prowadnicy
=C i
© ° Uchwyty wydawane sg tylko do
prowadnic. Uchwyty dodatkowe do o -
kasety muszg by¢ osobno zamé-
wione. Zamawiac tylko dla kaset o | 2
szerokosci powyzej 3000mm. - @‘
I Przy zamawianiu uchwytéw kase- i
- ty nalezy pamietac, ze ich dtugosc =
musi by¢ krotsza o 52 mm od dtu- 2
— gosci uchwytu prowadnicy.
—
[
52 mm Montaz uchwytu do kasety owalnej

WYSOKOSC ZWINIETEJ ZALUZJI | BLACHY OSLONOWEJ

Wysokosé Wysokos¢ Wysokosé

catkowita pakietu [mm] blachy
zaluzji [mm] ostonowej

[mm] 7 E—

610 + 800 130 | ﬂ“ i !
810 + 1000 140 g
1010 + 1200 160 3 i -
1210 + 1400 170 200 B % Ja E
1410 + 1600 190 I <
1610 + 1800 200 21 O S
1810 + 2000 220 NI 2
2010 + 2200 230 250 Qg 4
2210 + 2400 250 O m 3
2410 + 2600 260 S 9 z
2610 + 2800 270 300 Pl S
2810 + 3000 290 = 35
3010 + 3200 300 S 9 !
3210 + 3400 310 = = )
3410 + 3600 330 340 el v
3610 + 3800 340 X
3810 + 4000 360 370 ©
4010 + 4200 370
4210 + 4400 390
4410 + 4600 400
4610 + 4800 420 440 B | I
4810 + 5000 430

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 33
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System Z 90

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2
D{%ﬂﬁ
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci

34 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
ZALUZJE FASADOWE



ZALUZJE FASADOWE

System Z 90
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
n e i
=
W

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
e o WL }
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SEU - SUPLEMENT TECHNICZNY 35
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System Z 90
V!;igtﬁfac Wysokoéc’: Kaseta
zaluzji [mm] pakietu [mm] | owalna [mm]
610 + 800 130
810 + 1000 140
1010 = 1200 160
1210 + 1400 170 240
1410 + 1600 190
1610 + 1800 200
1810 + 2000 220
2010 + 2200 230
2210 + 2400 250
2410 + 2600 260 ’+.100
2610 + 2800 270 SCIalnka
2810 + 3000 290 330
3010 + 3200 300
3210 + 3400 310
3410 + 3600 330 +160
3610 + 3800 340 Scianka
3810 + 4000 360 3$0

blacha ostonowa

do montazu we wnekach

okiennych i drzwiowych

blacha ostonowa

blacha ostonowa

do montazu we wnekach
okiennych i drzwiowych

pokrywa boczna
bok typ 1

WYSOKOSC PAKIETU

CALKOWITA WYSOKOSC ZALUZJI

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych

pokrywa boczna
bok typ 2

blacha ostonowa

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych

kaseta

$cianka
kasety

OSLONY - TYP 1

OSLONY - TYP 2

36
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OSLONY - TYP 3

blacha ostonowa daszek 3
daszek 3
pokrywa boczna
bok typ 1
do montazu fasadowego z pokrywami bocznymi
do montazu fasadowego

ZALUZJE FASADOWE

System Z 90

OSLONY - TYP 3A

OSLONY - TYP 4

pokrywa boczna
bok typ 2

blacha ostonowa

blacha ostonowa
daszek 4

OSLONY - TYP 4A

’q 7
do 20 cm
do montazu uniwersalnego z pokrywami bocznymi do montazu
uniwersalnego
BLACHA OSLONOWA - WYMIARY
30 L
uER H - wysokos$¢
— L h (mm] | catkowita zaluzji
[mm]
200 610 + 1800
N 250 1810 + 2400
. 300 2410 + 3200
© szerokos¢ ostony 340 3210 = 3800
o I T 370 3810 + 4200
H# 440 4210 + 5000
BOK TYP 1 - WYMIARY
S —
n _ sz
N S - giebokos¢ h c::kowi/tsaozkz;z;i
ostony [mm] [mm] J
[mm]
200 610 + 1800
= 250 1810 + 2400
140 300 2410 + 3200
340 3210 + 3800
370 3810 + 4200
S 440 4210 + 5000
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 37
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System Z 90

BOK TYP 2 - WYMIARY

s H - wysokos¢
S 25 so-sgr?b([)riﬁ]c h [mm] catkowita zaluz;ji
Y [mm]
i 200 610 + 1800
250 1810 + 2400
- 140 300 2410 + 3200
340 3210 + 3800
370 3810 + 4200
| | 440 4210 = 5000
DASZEK 3 - WYMIARY
L 30_|
= u L s - gleboko$¢ | H - wysokosé catkowita
» ostony [mm] zaluzji [mm]
Szfsr*%knc;sc 144 0 + 5000
DASZEK 4 - WYMIARY
L
L s - glebokos¢ | H - wysoko$c¢ catkowita
n ostony [mm] zaluzji [mm]
“ oo 148 0 + 5000

LACZNIK - WYMIARY

80

- ‘TFC)

j— [, . ———————|
>
Ny
[]
1)
Ne]
U
A%
e]
a4
]
wv
>
S
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OSLONY - TYP 5 (KASETA OWALNA)

Zastosowanie oston w zalezno$ci od
wysokosci zaluzji [mm]
kaseta 240 do 1500
kaseta + scianka 100 1500 + 3.000
kaseta + scianka 160 do 4000

kaseta

$cianka
kasety 100

pokrywa boczna 332

bez szczeliny
pokrywa boczna 332

ze szczeling,

/ALUZJE FASADOWE
System Z 90

Montaz:

tacznik (1) mocowac do blach ostonowych
(2) nitem (3). Wsungc¢ drugg blache ostonowg
na wystajacg czesc¢ tacznika zachowujgc
szczeline rozprezeniowg 5mm.

Maksymalna dtugosc¢ blachy ostonowejw jed-
nej czesci do 4m. Powyzej 4m koniecznosé
zastosowania tagcznika.

kaseta

w zaleznosci od rodzaju
montazu stosuje sig pokrywe ‘
boczng ze szczeling lub bez

pokrywa boczna 240
bez szczeliny

pokrywa boczna 240
ze szczeling

kaseta

$cianka
kasety 160

pokrywa boczna 392 ze szczeling,

pokrywa boczna 392 bez szczeliny

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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System Z 90

PROWADNICA DOOKIENNA - PRZYKELAD MONTAZU

oS prowadnicy
lisewek 010 max.

\l\ X \
] T ‘T‘ -9
Sposéb owiercenia
Dtugos¢ prowadnicy L [mm] Liczba obworow
do 1350 2
Q 1351 - 2400 3
o 2401 - 3450 4
N 3461 - 4000 5
[9Y]
©
\
L i
| wkret ST 4.8 - max.
! (o6wor @55 - max.)
_T_
. L N
| | |
- - -+ -
| | |
- 150 ol = ol = -l 150 .
3 Wkret ST48 x L ISO 7049 sbal ocynk 0004 kg
2 Profil prowadnicy dooScieznicowej PCV 0081 kg/mb
Prowadnica dooScieznicowa Al 0822 kg/mb
Lp. Nazwa Nr. rys. lub normy Maberiat Masa
40 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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32

18.3

27
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System Z 90

PROWADNICA PODTYNKOWA

1. Prowadnica podtynkowa
2.Uszczelka
3. Profil monGazowy
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/ALUZJE FASADOWE
System Z 90 Box

Cztery rodzaje wysokosci skrzynki box 1: 220, 270, 310, 350

Przedtuzki i katowniki kasety

E 1
’ e}
D £ 1 T e} 8
3
T a1 8] %] °
2 ) =
< =
p £ 1 3 o 3 ot - 1 1
. = 3 A _
O 1 R g m o
o~
N P e}
3 e} o
© 2 S
d i i i g‘i g -
\ 161 | 161 161 161 8y 1 1 1
Prowadnic X 1
owadnica bo 325
‘ wkret ST4.8
Wymiary zewnetrzne ,.rd_ ﬂ T dt_ll_n i
'rr U J fl wkret ST4.8 n
o~ 2
v n n n_n
‘ 83.5 Montaz wnekowy Montaz dookienny
210.3
el
—TT—T I 8 g
N » » - N L} L] 1
@5 L ' n 31 el |
Wymiary maksymalne
A
2
Z
‘ 146 ‘
Z \ \
z ® c|
Z
Z
A
Z
/ z
/ )
‘ // I
| Z S
R A Q
z / = S
z I
g o0
Z
/ o
/ ? 0]
Z
Z
Z
Z
/ z s
A
/ Z —
S
m % )
% -
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/ALUZJE FASADOWE
System C 50

Widok rozstrzelony

uchwybt szyny

blacha ostonowa

g, O

napinacz linki /

ksztatt lameli C
Kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokosc¢ 30m
maksymalna wysokosc¢ 3.0m
zastosowanie zewnetrzne tak

* maksymalna szerokosc 25m
* maksymalna wysokosc 25m
zastosowanie wewnetrzne tak

44 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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/ALUZJE FASADOWE
System C 50

Zaluzja z blachg ostonowa i prowadnicami linkowymi

ostona zewnetrzna

pokrywa boczna

30 mm
20mm

\

\\

Maksymalne wymiary:

- szerokos$¢ 3000mm

- wysokos$¢ 3000mm

L - catkowita szerokos¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos¢ zaluzji fasadowej
h - catkowita wysokos¢ ostony zewnetrznej
s - glebokos¢ ostony zewnetrzne;j

Y Jest mozliwosc zastosowania komponentow z

pokrywami bocznymi lub bez.

o~

0 49 N
< f 1 ?
profil piora Klip pi6ra bezbarwny
v
o
49
1
profil belki dolngj
zaSlepka belki doingj
>roducent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobdw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 45
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uchwybt gtowny blachy ostonowej

40 100
7 o 16 8 50
-
(28]
N 2 6( D
™
i JB
)
L/
[co)
o 12,5
10 = 75
20

Q

N

AN

N
W przypadku zasbosowania :\\
blachy ostonowej zwieksza sie X
gtebokos¢ wneki t:\g
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ZALUZJE FASADOWE

System C 50
uchwyby szyny gtéwnej montowane do uchwytu glownego blachy ostonowej
Liczba uchwytéw szyny
Szerokos¢ szyny [mm] Liczba uchwytéw [szt.]
500 + 1600 2
1610 + 2400 3
2410 + 3000 4
uchwyb standardowy dla prowadnicy linkowej
50
§ | 100
uchwyb sprezysty
50
Q | 100
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 47
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System C 50

Katowniki mocujgce linke dostepne w rozmiarach:

A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm

111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamdwienie, diuzsze terminy realizacji.
T T T
| | [ [
Il U N N N IS
I (o]
|| / ol &
ﬁ
@
| \_ Y,
5
0
0
c 14 5,5
B 25
A

uchwyt linki pojedynczy i modutowy

48 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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System C 50

PRZEDLUZKA UCHWYTU LINKI

Wystepujg 3 dtugosci przedtuzki uchwytu linki:

A B C
wykonczenie 1 50mm | 90 mm | 106 mm
wykonczenie 2 87 mm | 127 mm | 144 mm
wykonczenie 3 125 mm | 165 mm | 180 mm
25
12,5 o
@6,5
~
( ] 28
O
=
@ S ﬁs\ Sruba blokujgca
@14

37
52

napinacz - montaz
@20 do podtogi

napinacz fasadowy

WYSOKOSC ZWINIETEJ ZALUZJI | BLACHY OSLONOWEJ

H - wysokos¢ | Wysokos¢ | h - wysokosé [ A
catkowita pakietu [mm] blachy
zaluzji [mm] ostonowej [mm] 5
610 + 1000 120 120 g
1010 + 1400 130 IR )
-
1410 + 1800 140 150 2 9 L
1810 + 2200 150 N 38 g
2210 + 2600 160 B = O
170 O O ‘W
2610 + 3000 170 x| X ©)
3 S
> . »
= 3 z
:
g
5
-4
| < !
|
! o .
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OSLONY - TYP 1A

blacha ostonowa

blacha ostonowa

pokrywa boczna
bok typ 1A

z pokrywami bocznymi do montazu

do montazu we wnekach
we wnekach okiennych i drzwiowych

okiennych i drzwiowych

pokrywa boczna

OSLONY - TYP 4B
bok typ 4B

blacha ostonowa

blacha ostonowa

blacha ostonowa

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu

do montazu we wnekach
we wnekach okiennych i drzwiowych

okiennych i drzwiowych

BLACHA OSLONOWA
- % i 100 L
Lh [mm] H wysoko_gc catkowita
zaluzji [mm]
120 610 + 1000
szerokosc¢ ostony 150 1010 + 2200
170 2210 + 3000 <
o0
ﬂ»#
BOK TYP 1 N
s - gtebokos¢ h [mm] H - wysokos$¢ catkowita N
ostony [mm] zaluzji [mm]
120 610 + 1000 <
100 150 1010 + 2200
170 2210 + 3000
S
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System C 50
BOK TYP 2 S 25
s - glebokosé h [mm] H - wy.sokoéé catkowita _
ostony [mm] zaluzji [mm]
120 610 + 1000
100 150 1010 + 2200 -
170 2210 + 3000
9 80
m ——\»H
— — | r ——————|
2
8
LACZNIK - WYMIARY f.;
2
]
ES
2
t ACZENIE BLACH
-}
3
Montaz:
\' 1 tacznik (1) mocowaé do blach ostonowych
° (2) nitem (3). Wsuna¢ drugg blache ostonowg
4 na wystajgcg czes¢ tgcznika zachowujgc
szczeline rozprezeniowg 5 mm.
2
M L Maksymalna dlugo$¢ blachy ostonowe;j
. // w jednej czesci do 4 m. Powyzej 4 m
a1 koniecznos¢ zastosowania tgcznika.
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System C 50

RODZAJE MONTAZU UCHWYTU PROWADNICY LINKOWEJ
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System C 50

SYSTEM MOCOWANIA LINKI WRAZ Z NACIAGIEM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SEU - SUPLEMENT TECHNICZNY 53
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System C 50 slim

WIDOK ROZSTRZELONY K

kabownik linki

belka dolna N\

prowadnica linkowa

ksztatft lameli C
kolorystyka RAL

\ \M naped elektryczny tak

$ naped reczny tak
maksymalna szerokosc 40m
maksymalna wysokosc¢ 3.5m
zastosowanie zewnetrzne nie
zastosowanie wewnetrzne tak
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ZALUZJE FASADOWE
System C 50 slim

Maksymalne wymiary:
¢ - szerokos¢ 4000 mm
Pq - wysoko$¢ 3500 mm
9 L - calkowita szerokos¢ Zaluzji fasadowej
j H - calkowiba wysoko$é zaluzji fasadowej
(|
f >
H I
j U
£q
=9
9
(]
=9
9
= F
>
5 U U9 :
(= o™
o ‘ 49 ‘ 51,6
‘ ‘ Klip pidra bezbarwny
profil piéra
m77 N
¢ D a D
49
1
profil belki dolnej
zaSlepka belki dolngj
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System C 50 slim

UCHWYT SPREZYSTY

50

I

| 100
UCHWYT SPREZYNOWY SZYNY GLOWNEJ
UCHWYT TWIST SZYNY GLOWNEJ
45,5
19
A 1 9
e
" |
0|
0¥
o)
Ve
U
/ R
zamknieby obwarty Gyt
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System C 50 slim

KATOWNIK MOCUJACY LINKE 2ALUZYJNA

28,5
L

8,5

43

34
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/ALUZJE FASADOWE
System C 80 Box

Cztery rodzaje wysokosci skrzynki box 1: 220, 270, 310, 350 Przedtuzki i katowniki kasety
4
» e}
s £ L © =)
T ) 3 @ =
> 4 © J e -
—E 1 ) - : 8L 1 1 1
o E 3 @ .
o N s .
o~
o — ©
© S
© S 2
=]
u i J gr b -
\ 161 \ 161 161 161 o) 1 I 1L
Prowadnica box 1 35
‘ wkret ST4.8
[y wr T ) [rﬁ‘l—
Wymiary zewnetrzne ,,r netin JM dr_ln ol
"'r“ U J ?{ wkret ST4.8
N E
83.5 Montaz wnekowy Montaz dookienny
210.3
m
[} ™ T I g g
N ' » [ | < T L] .
@5 N ' ' e al |
Wymiary maksymalne
‘ | 146 |
e \ |
e ® [©]
2 o
‘ +a @ o
; 5P S
/ o o
: / 9 S
] ; " @ S
] / 22 0 S
by s LA ~
3 ; <A
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3 / 43 o}
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] / 11 @
<] : A
i/ 2 '
<] y S 15
1/ A
b . g
g | / / i€
S : . J <
" i/ ’ |
1/
J ‘
3 ‘
3 ‘
2 :
3 : \/_/A
]
] s
"
J :
3 ‘
3 ‘
<]
3 ‘
3 ‘
"
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]
<
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System C 80 Box

Cztery rodzaje wysokosci skrzynki box 2: 220, 270, 310, 350

Katowniki kasety

(ocieplenie od strony elewacji w standardzie)
E I
[ E 1
[ E
F 1
D o N
= -
o (‘7’ _
< 2 &
. S fra -
%) - —
a1 -
\07 i — i — I E—
\ 191 191 \ 191 191
Prowadnica box 2 625
‘<—'> wkret ST4.8
[rﬁ\' T U 5‘ g
ll'r/ == \I—nly i
L n
0
- o
"'r v — wkret ST4.8 -
L nn J ) ™ Montaz dookienny
\ 113.5 Montaz wnekowy
‘
™
Wymiary zewnetrzne 210.3 " S
Q Q
L} L] I L] L] 1
L L A Ll L L A '
@5
Wymiary maksymalne
A
|~
|
| ~(
| <
|~
i
> ‘ 146 .30
2 \ |
= @ €
| =
|~
|«
|~
| <4
|~
|- o
L~ n
N Ll @ @
> 2
g <
e NS
i I
= ® S
2 (o0} N
|~ o
|
|~
=
> [©]
2 ®
|«
e
|~
2 15 |
z 1> |
e
o
o L
2 2 A
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System C 80
—
——
~

uchwyb prowadnicy

N
k belka dolna
AN prowadnica

ksztatt lameli C
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokosc¢ 45m
maksymalna wysokosc¢ 50m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie Wewne;trzne nie
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System C 80

C80 - OPCJA Z BLACHA OSLONOWA | PROWADNICAMI ALUMINIOWYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 4500mm
ostona zewnebrzna - wysoko$¢ 5000mm
L - catkowita szerokosc¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej
h - catkowita wysokos¢ ostony zewnetrznej
s - glebokos¢ ostony zewnetrzne;j

5 mm

]

pokrywa boczna

Jest mozliwos¢ zestawienia komponentéw z
pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywa tylng.

C80L - OPCJAZ BLACHA OSLONOWA | PROWADNICAMI LINKOWYMI

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 3500mm

- wysokos$¢ 4000mm

L - catkowita szerokos¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej
h - catkowita wysokos¢ ostony zewnetrznej
s - glebokos¢ ostony zewnetrzne;j

Jest mozliwos¢ zestawienia komponentéw z
pokrywami bocznymi, daszkiem i pokrywa tylng.

Producent zastrzega sobie prawo do wprc

Z uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY o]
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System C 80

C80 - OPCJA Z KASETA OWALNA | PROWADNICAMI OKRAGLYMI

N

Maksymalne wymiary:

- szerokos¢ 4500mm

- wysoko$¢ 4000mm

L - catkowita szerokosc¢ zaluzji fasadowej
H - catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej

A

i / h - catkowita wysokosc¢ ostony zewnetrznej
y s 1~ s - glebokos$c¢ ostony zewnetrznej
T 2
N—1 \1"
v S '
\1'
< \1' —
< P
< ‘1.
T : ‘1 ‘
‘ ‘1' \ I
: S =
S s 5 mm
: <
: Prowadnice mogg by¢ montowane zaréwno na
< zewnatrz jak i wewnatrz kasety owalnej, uzaleznione
( < jest to od rodzaju montazu lub wymogow kontrahenta.

C80 - OPCJA Z KASETA CUBE | PROWADNICAMI PROSTOKATNYMI
L/‘ Maksymalne wymiary:
- szeroko$¢ 4500mm

- wysokos$¢ 5000mm

L- catkowita szerokos¢ zaluzji fasadowej
H- catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej
h- catkowita wysokos$¢ ostony zewnetrznej
s- gtebokosc¢ ostony zewnetrznej

]
<
<
<
<
< _
<
<
X <
S \ i
S \ I
‘1 N |
S
S 5 mm
Prowadnice mogg by¢ montowane zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz kasety owalnej, uzaleznione
jest to od rodzaju montazu lub wymogow kontrahenta.
D e
62 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia

ZALUZJE FASADOWE



/ALUZJE FASADOWE
System C 80

MONTAZ GRUPOWY TYP A - C80 W KASECIE OWALNEJ |
CUBE Z PROWADNICAMI DO WEWNATRZ

UWAGA!

Maksymalna dtugosé¢ kasety w jednym kawatku 3m (mocowanie ka-
sety tylko na prowadnicach). W przypadku dodatkowego mocowania
kasety, maksymalna szerokos¢ kasety 6m.

Pokrywa boczna bez szczeliny

stosowana przy montazu
prowadnic do wewnafrz.
i g? > W tym rodzaju montazu

zastosowana jest jedna
wspdlna kaseta do kilku zaluzj,
a prowadnice montowane sg

wewnatrz systemu.
Co druga lamela wyposazona jest w
& * trzpien.
Powoduje to stabilne poruszanie sie
lameli wzdtuz prowadnic.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 63
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System C 80

MONTAZ GRUPOWY TYP B - €80 W KASECIE OWALNEJ | CUBE Z PROWADNICAMI NA ZEWNATRZ

W tym rodzaju montazu elementem nosnym
konstrukcji sg prowadnice, ktore przenosza
ciezar catej konstrukcji na uchwyty dystansowe.

Pokrywa boczna ze szczeling stosowana
przy montazu prowadnic na zewnatrz.

V‘_
\

\va

/4

Co druga lamela wyposazona jest w trzpien.
Powoduje to stabilne poruszanie si¢ lameli
wzdtuz prowadnic.
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C80/C80 L - PROFI L PIORA

12,4

/ 80,4

C80/C80 L - ZASLEPKA BELKI DOLNEJ

120

C80/C80 L - UCHWYT GLOWNY BLACHY OSLONOWEJ

55
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System C 80

C80/C80 L - PROFI L BELKI DOLNEJ

21,1

I

80

40,5
(e}
7,5 25,5 é
© A
- AN s q: ©
S
P
s
I_—\$\””s

o
o &
W przypadku zastosowania
blachy ostonowej zwieksza sie
gtebokosé wneki
60 13,5
o
N Ys o @
\ Q‘ |) g
"-2_ ¢ o o
15,5 8| & 13,5
S
120

Producent zastrzega sobie prawo do xN'[NO\”,’é]dZéJWZJ W ‘<2JZ(IWTW Czasle zmian If(JT\,’C‘ZZJC\/TJ’\ \N‘\/!’)IJ(L“,

N DeZ J[JTZ(—‘(JZ%‘H\EJ
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C80/C80 L - UCHWYT GLOWNY REGULOWANY BLACHY OSLONOWEJ

Skala 1:2

15
_E

811418116

4,5
g
o
©

56

ﬁ 14,7 1.8

9.1

——
B
—o—T—¢—|

16,3 63-145

C80/C80 L - UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSLONOWEJ

?
49
Liczba uchwytow szyny N
- oA 9 //
Szerokos¢ Liczba % -~
szyny [mm] | UCTWYIOW A3 21 7
[szt.] o D) 7 R
. Z
500 + 1600 2 // o §
1610 + 2400 3 . i 7|8
2410 + 3200 4 . Q APk « 2
~ . @
3210 + 4000 5 " ’ N
4010 + 4500 6 -
Z 4 Z 74
uchwyt 125 uchwyt 215 uchwyt 290 uchwyt 390
a o
@ -
2 & 8 o
o o
*
66 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia

ZALUZJE FASADOWE



/ALUZJE FASADOWE
System C 80

C80/C80L - NAKLADKA WYCISZAJACA UCHWYTU POMOCNICZEGO

445 /

13
=
|

|

|

|

|

|

|

|

1,6

. O

28

40
C80 - PROWWADNICA POJEDYNCZA, PODWOJNA ORAZ PODWOJNA OKRAGLA
48 ‘ 48.2 mm )
6 ‘ - 21
: @Er ﬁj
= ' £
€ &
I R e Rk ﬂ g
¢ ) ﬂ _ POJEDYNCZA
21 =
, 3 CUBE
PODWOJNA OKR/—\QLA 9
PODWOINA C80 - ZASLEPKA PROWADNICY POJEDYNCZEJ
S
wkret dociskowy
C80 - ZASLEPKA PROWADNICY OKRAGLEJ 7ASLEPKA PROWADNICY CUBE
2
% 40.4
)
[sp]
2 9 %
< <
== =
- wkret dociskowy
40,3
™
© ) & ©
wkret dociskowy
18,6 19.6
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System C 80

UCHWYTY SZYNY GLOWNEJ MONTOWANY DO UCHWYTU GLOWNEGO BLACHY OSLONOWEJ

<
<
. 146
. 146
——
—+ N
C80L - uchwyt standardowy
%—/JD/H——/ =
<
Blaszka linki
(tylko w wersiji z korba)
120
t
C80/C80L - uchwyt sprezysty
<
120
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UCHWYTY SZYNY GLOWNEJ MONTOWANY DO KASETY OWALNEJ | CUBE

C80L - uchwyt standardowy

N

A

e

Blaszka linki -
(tylko w wersji z korba) g j
¢

146

C80/C80L - uchwyt sprezysty é %

4
u
N
LN
T
o
N
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System C 80

TYPY UCHWYTOW DO PROWADNICY POJEDYNCZEJ | PODWOJNEJ

TYP 4

TYP 1 - standard TYP 2* TYP 3* 50-70
50+70 50+70 50+70 70-100
70+100 70+105 75:120 100-170
100+145 100+170

170+295

=

A

(@

S

4 b Py ' g
¢ g A

1 Q © © 4 9 'u.‘l

@ % 3 S N 14| |LH
. 5]
C Y

| o | Y1 e = -
|

125 5 10 N
25 30 20 =

* towar dostepny na zamowienie,

dtuzszy termin realizacji

UCHWYT PROWADNICY OKRAGLEJ | KASETY OWALNEJ (SWORZEN UCHWYTU PROWADNICY, EKSTRUDER | STOPA)

4 N\ L
QD) \5;225 éfz7
18 23.5 (.
T ) 3|3 g?g
9] © K ce}
™ (,; o)
( AY
AN J N
A y,
. 12
SWORZEN EKSTRUDER £k
UCHWYT
STOPKA
Dtugos¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm , L max. = 180mm
UCHWYT SAMONOSNY
75 6 { - 15 14
o 1 ] i
T - B S @H
L § ()
@ 1€ ERN
38.5+44.5 \ 51 .8+57.8_! 28
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Montaz do $ciany

!

1
21

odlegtos¢ do osi prowadnicy

/ALUZJE FASADOWE
System C 80

RODZAJE MONTAZU PROWADNICY POJEDYNCZEJ | PODWOJUNE

Zalecana ilos¢ uchwytow do prowadnic

Wysokos$¢ zaluzji [mm]

Liczba uchwytéw

500 + 1600 2 pary
1600 + 2600 3 pary
2600 + 3600 4 pary
3600 + 4600 5 par
4600 + 5000 6 par

Montaz do ramy okiennej

prowadnica podwojna

rama okienna

prowadnica pojedyncza

rama okienna

odlegtos¢ do osi prowadnicy

v

v

Zalecana ilo$¢ uchwytéw do prowadnic

Wysokos¢ zaluzji [mm] Liczba uchwytow
500 + 1600 2 pary
1601 + 2600 3 pary
2601 + 3600 4 pary
3601 + 4000 S par
Uchwyty wydawane sg tylko do
o o/ prowadnic. Uchwyty dodatkowe do
kasety muszg by¢ osobno zamé-
wione. Zamawiac tylko dla kaset o
szerokosci powyzej 3000mm.
., .| Przy zamawianiu uchwytéw kase-
ty nalezy pamietac, ze ich dtugosc
I musi by¢ krétsza o 52 mm od dtu-
B gosci uchwytu prowadnicy.
—
[
—
52 m; B R

92

148

Montaz uchwytu do kasety owalnej

Producent zastrzega sobie prawo do
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System C 80

SYSTEM MOCOWANIA LINKI WRAZ Z NACIAGIEM

UCHWYT LINKI POJEDYNCZY | MODULOWY

KATOWNIKI MOCUJACE LINKE DOSTEPNE W ROZMIARACH:

A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm

* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizacji.

o

.5
C
B
A
I e
,4(‘ |
L N
|
|
T
-~
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Producent zastrzega sobie prawo do wprol

wadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia

SN I .
U © =
5
@
N

n
o)

14 5,5

25




Wystepujg 3 dtugosci przedtuzki uchwytu linki:

12,5

96,5

A B C

wykonczenie 1

50mm | 90 mm | 106 mm

wykonczenie 2

87 mm | 127 mm | 144 mm

wykonczenie 3 | 125 mm | 165 mm | 180 mm

10

45

65
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PRZEDLUZKA UCHWYTU LINKI

iSs

37
52

@20

napinacz fasadowy

ﬁs\ Sruba blokujgca

!<Z>14!

napinacz - montaz
do podtogi

20

C80/C80L - WYSOKOSC ZWINIETEJ ZALUZJI | BLACHY OSLONOWEJ

H - Wysoko$¢ | Wysokosc¢ h - Wysokosé

catkowita pakietu [mm] | blachy ostonowej i i i
zaluzji [mm] [mm]

610 + 800 190 200 - !
810 + 1000 200 2
1010 + 1200 210 g J; 2
1210 + 1400 230 = 2 P 2
1410 + 1600 240 250 5 ° e g
1610 + 1800 250 = S 9
1810 + 2000 260 @ 2 Pl BN 2
2010 + 2200 280 300 2 o P 2
2210 + 2400 290 2 8 1> g

> x 1

2410 + 2600 300 = 9 ? Q
2610 + 2800 310 2 2 S
2810 + 3000 320 340 A % Q;
3010 + 3200 340 | € !
3210 + 3400 350 ¢ ' )
3410 + 3600 360 390 « !
3610 + 3800 370
3810 + 4000 380
4010 + 4200 400
4210 + 4400 410
4410 + 4600 420 440 ! A B
4610 + 4800 430
4810 + 5000 440
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N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2
D{%ﬂﬁ
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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ZALUZJE FASADOWE

System C 80
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
n e i
=
W

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
e o WL }
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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C80/C80L - WYSOKOSC ZWINIETEJ ZALUZJI | KASETY OWALNEJ

H - Wysokosc Wysokosé Kaseta
catkowita .
. - pakietu [mm] | owalna [mm]
zaluzji [mm]
610 + 800 190
810 + 1000 200 240
1010 + 1200 210
1210 + 1400 230
1410 + 1600 240
1610 + 1800 250 +100
1810 + 2000 260 Scianka
2010 + 2200 280 I
2210 + 2400 290 332
2410 + 2600 300
2610 + 2800 310
2810 + 3000 320
3010 + 3200 340 + 160
3210 + 3400 350 Scianka
3410 + 3600 360 !
: 392
3610 + 3800 370
3810 + 4000 380

>

wysokos¢ pakietu

)
J

H - catkowita wysokos$¢ zaluzji

kaseta

$cianka

kasety

blacha ostonowa

do montazu we wnekach
okiennych i drzwiowych

pokrywa boczna
bok typ 1

C80/C80L - OSLONY - TYP 1

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych

blacha ostonowa

blacha ostonowa

do montazu we wnekach
okiennych i drzwiowych

C80/C80L - OSLtONY - TYP 2

pokrywa boczna
bok typ 2

blacha ostonowa

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych

76 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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C80/C80L - OSLONY - TYP 3

daszek 3

blacha ostonowa

daszek 3 blacha ostonowa

pokrywa boczna
bok typ 1

do montazu fasadowego z pokrywami bocznymi

do montazu fasadowego

/ALUZJE FASADOWE
System C 80

C80/C80L - OSLONY - TYP 3A

C80/C80L - OSLtONY - TYP 4

pokrywa boczna
bok typ 2

blacha ostonowa

blacha ostonowa
daszek 4

do montazu uniwersalnego

z pokrywami bocznymi do montazu
uniwersalnego

C80/C80L - OSLONY - TYP 4A

max. wysokos¢ 20cm

C80/C80L - BLACHA OSLONOWA - WYMIARY

&% L
H - wysokos$¢
— h (mm] | catkowita zaluzji
[mm]
200 610 + 1000
o 250 1010 + 1800
- 300 1810 + 2600
0 szerokosc¢ ostony
340 2610 + 3200
10 T 370 3210 + 3800
HF 440 3810 + 5000
C80/C80L - BOKTYP 1 - WYMIARY
I E—
LN _ .z
N s - glebokos$é H wyso_k 0S¢
h (mm] | catkowita zaluzji
ostony [mm]
[mm]
200 610 + 1000
- 250 1010 + 1800
300 1810 + 2600
120
340 2610 + 3200
370 3210 + 3800
S 440 3810 + 5000
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C80/C80L - BOKTYP 2 - WYMIARY

s 30 s - gtebokos¢ H - wysokos¢
h [mm] catkowita zaluzji
ostony [mm] [mm]
] 200 610 + 1000
250 1010 + 1800
300 1810 + 2600
N 120
340 2610 + 3200
370 3210 + 3800
| | 440 3810 + 5000
C80/C8O0L - DASZEK 3 - WYMIARY
L 30 i
] u L s - glebokosé | H - wysokosé catkowita
o ostony [mm] zaluzji [mm]
szerokos¢ 124 0 + 5000
ostony
C80/C8O0L - DASZEK 4 - WYMIARY
L
L s - gtebokos¢ | H - wysokos$¢ catkowita
7 ostony [mm] zaluzji [mm]
szerokos¢ 128 0 + 5000
30 ostony
C80/C80L - LACZNIK - WYMIARY
9 80
m 4—}»&
o — | | . —
2
v
<
o]
3
2
@]
B
2
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C80/C80L - t ACZENIE BLACH

-}
3
Montaz:
\° 1 tacznik (1) mocowaé do blach ostonowych
° (2) nitem (3). Wsungc¢ drugg blache ostonowg
1 na wystajgcg czes¢ tgcznika zachowujgc
szczeline rozprezeniowg 5mm.
2
A — Maksymalna dtugo$¢ blachy ostonowej w jed-
. // nej czesci do 4m. Powyzej 4m koniecznos$¢
a1 zastosowania tgcznika.
C80/C80L - OSLONY - TYP 5 (KASETA OWALNA)
kaseta
|
Zastosowanie oston w zaleznosci od
wysokosci zaluzji [mm] w zaleznosci od rodzaju |
montazu stosuje sie pokrywe
kaseta 240 do 1500 boczng ze szczeling lub bez
kaseta + scianka 100 1500 + 3.000
kaseta + Scianka 160 do 4000
pokrywa boczna 240
bez szczeliny
pokrywa boczna 240
ze szczeling,
$cianka
kasety 100
Scianka
kasety 160
pokrywa boczna 332

bez szczelin
pokrywa boczna 332
ze szczeling

pokrywa boczna 392 ze szczeling

pokrywa boczna 392 bez szczeliny

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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System C 80

PROWADNICA DOOKIENNA - PRZYKELAD MONTAZU

o$ prowadnicy - W5
 lisbewek ©10 max.
\"
P R |
] Sposbb owiercenia
Dtugo$¢ prowadnicy L [mm] Liczba oGworéw
do 1350 2
Q 1351 - 2400 3
® . 2401 - 3450 4
X 3451 - 4000 5
AN
©
\
| |
| wkreb ST 4.8 - max.
HD (obwor @55 - max.)
_T_
20
B L
| | |
-4 - - - -4 -
| | |
150 ol = ol = -l 150
3 Wkret ST48 x L ISO 7049 stal ocynk 0004 kg
2 Profil prowadnicy dooScieznicowej PCV 0081 kg/mb
1 Prowadnica dooscieznicowa Al 0822 kg/mb
Lp. Nazwa Nr. rys. lub normy Materiat Masa
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| 32 |
©
@
18.3

22.5

/ALUZJE FASADOWE
System C 80

PROWADNICA PODTYNKOWA

1. Prowadnica podtynkowa
2.Uszczelka
3. Profil monGazowy

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia
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System C 80 FLAT

kaseba

W\

\t

uchwybt szyny /

nﬁn{ L) W

1_1,..\ l!‘n 1\-1.:"...-. "\

W\

A\

AN

AN
WA

AR RARARAR

prowadnica linkowa /

= |
—
‘__..-_-_-"'_ e
- katbownik mocujacy linke /
. \\ belka dolna
| ksztatt lameli C
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
| naped reczny tak
3 maksymalna szerokosc¢ 3.5m
maksymalna wysokosc¢ 40m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie wewnetrzne tak
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Zaluzja z blacha ostonowa i prowadnicami linkowymi

/ALUZJE FASADOWE
System C 80 FLAT

Maksymalne wymiary:

- szerokos$¢ 3500 mm

- wysoko$¢ 4000 mm

L - catkowita szeroko$¢ zaluzji fasadowe;j
H - catkowita wysokos$¢ zaluzji fasadowej
h - catkowita wysokos$¢ ostony zewnetrznej
s - gtebokos¢ ostony zewnetrznej

Producent zastrzega sobie prawo do xN'[NO\”,’é]dZéJWZJ W ‘<2JZ(IWTW Czasle zmian If(JT\,’C‘ZZJC\/TJ’\ \X‘\/!’)IJ(L“,K‘ bez J[JTZ(—‘(JZ%‘H\EJ
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C80/C80L - UCHWYT GLOWNY BLACHY OSLONOWE

40,5
(o)
120 7,5 25,5 =)
7
® A
AN ok ©
0 <+
A
Ts
o
o &
of ] X5
60 8 13,5
o L
S W /5 0;? & D o
o < ] =)
0 ] P
N~ ~—
15,5 8| & 13,5
)
120
Profil pidra
3
o Zaslepka belki dolngj, Gulgjka Slizgowa linki i
| mocowanie Gasiemki i
79 |
Belka dolna
_JJ
[e))
i e
80 .
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System C 80 FLAT

C80/C80L - UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSLONOWEJ

N
4
Liczba uchwytéw szyny N
: 2049 7
Szerokos¢ Liczba 6 6\‘?
uchwytéw 5 22> 7
szyny [mm] [szt] o & /
. y / N
500 + 1600 2 e N g
1610 + 2400 3 . . NP A K
2410 + 3200 4 9 SR - 2
(I: — o
3210 + 4000 5 N ) S "
<
4010 = 4500 6 -
< / z z
uchwyt 125 uchwyt 215 uchwyt 290 uchwyt 390
@ o
% 7 2
wn o [22] o
/ ” A
oz
C80/C80L - NAKLADKA WYCISZAJACA UCHWYTU POMOCNICZEGO
44,5 /
T
o Ll | __
J | l
© ~l~
/\‘ ‘/\ '
N_/ N/ D i
40
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System C 80 FLAT

H- CALKOWITA WYSKOKOSC ZALUZJI

h- WYSOKOSC BLACHY OSLONOWEJ

T H - Wysokos$¢ iy Blacha
. Wysoko$¢
catkowita . ostonowa
. . pakietu [mm]
zaluzji [mm] [mm]
610 + 800 140
150
810 + 1000 150
E 1010 + 1200 160
] 170
< 1210 + 1400 170
[-™
Y 1410 + 1600 180
% 1610 + 1800 190 200
§ 1810 + 2000 200
2010 + 2200 210
2210 + 2400 220
2410 + 2600 220
250
2610 + 2800 230
2810 + 3000 240
3010 = 3200 250
3210 + 3400 260
3410 + 3600 270
300
3610 + 3800 280
3810 + 4000 290

blacha ostonowa

do montazu we wnekach
okiennych i drzwiowych

pokrywa boczna
bok typ 1

C80/C80L - OSLONY - TYP 1

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych

blacha ostonowa

blacha ostonowa

do montazu we wnekach
okiennych i drzwiowych

C80/C80L - OSLONY - TYP 2

pokrywa boczna
bok typ 2

blacha ostonowa

blacha ostonowa

z pokrywami bocznymi do montazu
we wnekach okiennych i drzwiowych
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/ALUZJE FASADOWE
System C 80 FLAT

C80/C80 L - t ACZNIK - WYMIARY

9 80
o BB m— C80/C80 L -BOK TYP 1-WYMIAR Y
—_—— N T — LN
[aV] _ 2z
s - glebokos¢ h c:kov\x}i/tzozkaolzcz'i
- ostony [mm] [mm] J
£ [mm]
= 200 610 + 1000
2 < 250 1010 + 1800
S 300 1810 + 2600
2 120
B 340 2610 + 3200
370 3210 + 3800
A S 440 3810 + 5000
KONTOWNIK MOCUJACY LINKE
Katowniki mocujace linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamdwienie, diuzsze terminy realizacji.
| |
I [Te]
| L o
[Te) [sp}
§
@
| A\ p,
5
0
Yo}
¢ 14 5.5
B 25
A
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UCHWYT LINKI POJEDYNCZY | MODULOWY

PRZEDLUZKA UCHWYTU LINKI

25
12,5 o
@6}5
[ \‘
( 1§38
€]
Wystepujg 3 dtugosci przedtuzki uchwytu linki:
A B C
wykonczenie 1 50mm | 90 mm | 106 mm
wykonczenie 2 87 mm | 127 mm | 144 mm
wykonczenie 3 125 mm | 165 mm | 180 mm
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RODZAJE MONTAZU UCHWYTU PROWADNICY LINKOWEJ

T m::kwww 3
VA
I3
il &
@I_:WWW
H—T—— 7 g
| L
106 !
= [ I
s BTy
qE=e
e —
5
45,7 N I
[ 1 (@]
ﬂI gy 2
LV A
il BA
(| ===
7:—‘/ij/ [=|
8
106
;
9,5
m
F=pnonannagy
A0
o F=pnonannagy
~N e |
o
o
6 3
£ 60
0|
)
44 15 44
| 225125 | | 225 1255
™ ™
[] [
12,5 N i i i
Si 1 O nQ—p g o H4——>H
1] & 1] &
> Am| U A
[ee]
o~
Qo Qg
wn n
< A
o~
[ [ 1] [ 11
(o | %ﬁ
] D)
(o | )
D) D)
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Akcesoria
KORBA
375
345 1 .30
N =Ho— — —F — — —- —ol—————a = o J—+
- S 8 |e
N ~
2 120
(o]
KORBA ROZLACZNA Z BAGNETEM | KORBA STALA Z PRZEDLUZKA
Korba roztgczna z bagnetem. ° A Korba stata z przedfuzka.
Korba standard. Korba na zamoéwienie, dtuzszy
H - wysokos¢ Zaluzji fasadowej. termin realizaciji.
Dtugos¢ korby: 2/3H. H - wysokos¢ zaluzji fasadowej.
Dtugos¢ korby: 2/3H.
I
Q
AN
Y
UCHWYT KORBY ROZPREZNY REGULOWANY
19.5
/o\
Hl [H @
9%

35+55
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Akcesoria

ROZMIESZCZENIE PRZEKLADNI WZGLEDEM INNYCH ELEMENTOW

uchwyt gtéwny blachy ostonowe;j

40

20

30
()
o

%

ii szyna gtéwna

przektadnia

o
przelotka
max 500[mm]
PRZELOTKA
~ 525
NN
AN
NN
NUNG VR |
ANRE AN
| £
NN
o NN
R N
NN
N o \ \
———
o) w
b =
N
12
s I
i
= 216
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SUNBREAKER
400

1. Przeznaczenie.
System sunbreaker 400 wystepuje tylko w wersji state] i jest systemem fasadowym

przeznaczonym do ochrony przed wptywem dziatania promieni stonecznych. Moze by¢ rowniez
stosowany jako ozdobny lub ostonowy element architektoniczny.

2. Podstawowe parametry techniczne systemu sunbreaker 400 staty.
Szerokos¢ maksymalna(1 modutu): 7000 mm
Zalecany odstep dylatacyjny pomiedzy modutami: 10 mm
Maksymalny rozstaw uchwytow: 4000 mm
Odstep miedzy pidrami (podziatka): min. 160 mm
Szerokos¢ profilu pidra: 400 mm
Zakres kata obrotu pidr: 30°-120° (co 15)
Mocowanie: do zewnetrznej konstrukcji nosnej lub bezposrednio do fasady

Rysunek 1
Piéro 400 komplet

1 - Wkret 4.8x22
2 - Piéro 400
3 - Zaslepka piora 400

g2 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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SUNBREAKER
400

Rysunek 2

Przekroj piora 400
400

55

Rysunek 3
Sunbreaker 400 staty.

500 max 4000

452

1 - Uchwyt pidra
2 - Pi6ro 400
3- Nit 12x4
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SUNBREAKER
400

Rysunek 4
Uchwyt uniwersalny 300/400.

Mozliwosé ustawienia kata piéra w zakresie: 30°-120° (co 15°).

czes$é ruchoma

czes$cé stata

173.8

159.2

94 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
SUNBREAKER




SUNBREAKER
400

A Rysunek 5
- Uchwyt uniwersalny czes¢ stata.

159.2
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SUNBREAKER
400

Rysunek 6

Uchwyt uniwersalny czesc¢ ruchoma.

_>|

min 50
|
|
=
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SUNBREAKER
300

1. Przeznaczenie.
System sunbreaker 300 jest systemem fasadowym przeznaczonym do ochrony przed wptywem
dziatania promieni stonecznych. Moze by¢ rowniez stosowany jako ozdobny lub ostonowy
element architektoniczny. System sunbreaker 300 wystepuje w dwoch odmianach: ruchomy |
staty. Odmiana ruchoma posiada naped elektryczny: silnik liniowy 230V, T600N.

2. Podstawowe parametry techniczne systemu sunbreaker 300 staty.
Szerokos$¢ maksymalna(1 modutu): 7000 mm
Zalecany odstep dylatacyjny pomiedzy modutami: 10 mm
Maksymalny rozstaw uchwytow: 4000 mm
Odstep miedzy pidrami (podziatka): min. 160 mm
Szerokos¢ profilu pidra: 300 mm
Zakres kata obrotu piér: 30°-120° (co 157)
Mocowanie: do zewnetrznej konstrukcji nosnej lub bezposrednio do fasady

3. Podstawowe parametry techniczne systemu sunbreaker 300 ruchomy.
Szerokos¢ maksymalna: 4500 mm
Wysokosé maksymalna (pojedynczego pola): 7000 mm
Odstep miedzy pidrami (podziatka): 290 mm
Szerokos¢ profilu pidra: 300 mm
Zakres kgta obrotu piér: 0—100°
Naped elektryczny: Silnik liniowy 230V, 1600 N
Sterowanie elektryczne: pilotem lub przetgcznikiem
Sterowanie reczne - NIE
Mocowanie: do zewnetrznej konstrukcji nosnej (wprost do budynku lub posrednio — do
podkonstrukgcji)
Montaz: poziomy.
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Rysunek 1
Sunbreaker 300 staty.
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1-Uchwyt pidra
2 - Pioro 300
3 - Nit 12x4
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Rysunek 2
Pioro 300 komplet

1 - Wkret 4.8x22
2 - Pioro 300
3 - Zaslepka pidra 300

Rysunek 3
Przekroj pidra 300

300
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Rysunek 4
Uchwyt uniwersalny 300/400.

Mozliwosé ustawienia kata piéra w zakresie: 30°-120° (co 15°).

czes$é ruchoma

czes$cé stata

173.8

159.2
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A Rysunek 5
- Uchwyt uniwersalny czes¢ stata.
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Rysunek 6

Uchwyt uniwersalny czesc¢ ruchoma.
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Rysunek 7
System modutowy.

105

150

I
o |
I
300 ‘
I
I
|
10 \
()] ]
@
x |<— <
©
IS
o =
~
N
LO
(¢)
o
'\
1
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY W 03

SUNBREAKER



SUNBREAKER

300
—————————— = Rysunek 8
System modutowy.
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300
105 150 Rysunek 9
System modutowy.
Lamaele w potozeniu 60°.
*W miejscu zainstalowania silnika wystepuje
minimum wynoszace 1350 mm.
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Rysunek 10

System modutowy.

Lamaele w potozeniu zamknietym.
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300 Rysunek 11

System modutowy.
Lamaele w potozeniu 90°.
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Rysunek 12
Prowadnica.
Prowadnica czes¢ ruchoma \
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Prowadnica czes$¢ stata \ \
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Rysunek 13

Blacha uchwytu scienna.
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Rysunek 14
Uchyt prowadnicy samonosnej komplet.

1 - Blacha uchytu Scienna

2 - Profil wktadki

3 - Podktadka uchwytu prowadnicy
4 - Blacha uchwytu mocujgca

5 - Sworzen uchwytu

6 - Wkret 4.8x19

7 - Sruba M10x80

8 - Sruba M10x30
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1. Podstawowe parametry techniczne.

Szerokos$¢ maksymalna: 4000 mm

Wysokos¢ maksymalna (pojedynczego pola): 6020 mm

Odstep miedzy pidrami (podziatka): 200 mm

Szerokos¢ profilu pidra: 210 mm

Zakres kata obrotu piér: 0—90°

Naped elektryczny: Silnik liniowy 230V, 450 N, 200 mm, 1 szt.

Sterowanie elektryczne: pilotem lub przetgcznikiem

Mocowanie: do zewnetrznej konstrukcji nosnej (wprost do budynku lub posrednio — do
podkonstrukgcji)

Mozliwosci montazu: o$ obrotu piéra pozioma lub pionowa, uktad pior (,kurtyna”) moze tworzyé
Sciane pionowa lub poziomag

Systemy przekraczajgce 4 mwysokosci, majg montowany naped w potowie wysokosciprowadnicy.

2. Przeznaczenie.

System sunbreaker 210 jest systemem fasadowym przeznaczonym do ochrony przed wptywem
dziatania promieni stonecznych. Moze by¢ rowniez stosowany jako ozdobny lub ostonowy
element architektoniczny. Wystepuje w dwdch odmianach: jako ruchomy (rys. 11 2) i jako staty
(rys. 22). Odmiana ruchoma moze byé¢ napedzana silnikiem elektrycznym (rys. Ta i 1b) lub
dZwignia reczng (rys. 20).

3. Sunbreaker ruchomy 210 z napedem elektrycznym.

System sunbreaker ruchomy 210 (rys. 1a i rys.1b) jest zbudowany z nastepujgcych gtéwnych
podzespotow:
+ zespot pidra 210 (typ A - wzglednie wodoszczelny do montazu poziomego lub typ B - do

montazu pionowego), opis patrz punkt 3.1,

prowadnica — strona napedowa (PSN), opis patrz punkt 3.2,

prowadnica — strona tozyskowa (PSt), opis patrz punkt 3.3,

zespot silnika liniowego, opis patrz punkt 3.4.
W wersji z napedem recznym zamiast silnika elektrycznego liniowego wbudowana jest blokada
ramienia silnika. Sam silnik elektryczny liniowy moze byc¢ sterowany radiowo - po zastosowaniu
dodatkowej centralki (pilotem) lub przetgcznikiem instalacyjnym.

3.1 Zespot piora 210.

W systemie sunbreaker 210 wystepujg dwa rodzaje pior, pidro typu A i typu B. Zespot pidra typu A
(rys.7)stosujesiedoprzystanianiapowierzchnipionowych,np. elewacjibudynkow lub poziomych,
np. zadaszen. Profil pidra typu A (rys. 3) jest elementem aluminiowym wyciskanym, malowanym
odzewnatrz. Od stronynapedudo profilu przykrecana jest zatyczka profilu uniwersalnanapedowa
(rys. 8). Do strony przeciwnej przykrecana jest zatyczka profilu uniwersalna tozyskowa (rys. 9).
Uniwersalnos¢ polega na mozliwosci ich zastosowania w piérze typ B do obu korcéw profilu
i mozna je wzajemnie zamienia¢ potozeniami (stronami) w ramach jednego pidra. Nie ma dla
nich wykonania ,prawego” i ,lewego”. Zespot pidra typu B (rys. 10) stosuje sie do przystaniania
powierzchni pionowych, np. elewacji, przy czym os obrotu piéra moze by¢ pionowa lub pozioma.
Profil pidra typu B (rys. 4) jest elementem aluminiowym wyciskanym, malowanym od zewnatrz.
Od strony napedu do profilu piéra przykrecana jest zatyczka profilu typ B napedowa (rys. 11). Do
strony przeciwnej przykrecana jest zatyczka profilu typ B tozyskowa (rys. 12). Obie te zatyczki sg
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wykonane z tworzywa sztucznego i wystepujg w wykonaniu prawym i lewym.
3.2 Prowadnica — strona napedowa (PSN).

Prowadnice, zaréwno strona napedowa jak i tozyskowa sg elementem nosnym sunbreakera
ruchomego 210. Ich podstawowymi elementami sg aluminiowe profile wyciskane o nazwie:
prowadnica czes¢ ruchoma oraz prowadnica czes¢ stata. Oba konce prowadnic sg zamykane
zaslepka prowadnicy, wykonang z tworzywa sztucznego. W Prowadnicy—strona napedowa (rys.
13) jest umieszczony mechanizm obrotu piér. W prowadnicy—czes$¢ ruchoma (rys. 13, poz.1) sg
wykonane otwory, w ktére wprasowano tozyska piéra (rys. 13, poz. 3). Otwory te wykonano w
pewnych regularnych odstepach, odpowiadajgcych podziatce pidr, czyli odlegtosci pomiedzy
pidrami mierzonej rownolegle do prowadnicy. W sunbreakerach ruchomych 210 podziatka pidr, co
do zasady wynosi 200 mm (standard) i nie powinno sie jej zmieniac¢ bez wyraznego uzasadnienia.
Ramie silnika odbiera ruch od silnika, a nastepnie poprzez uktad ciegien ruch obrotowy wahadtowy
jest przenoszony na wszystkie zabieraki pidra i adaptery. Systemy przekraczajgce 4 m wysokosci,
majg montowany naped w potowie wysokosci prowadnicy. Adaptery (rys. 13, poz. 6) s3
umieszczone w fozyskach pidra, co zapewnia im stabilny ruch obrotowy w zakresie kata pracy. Od
strony zewnetrznej ich ksztatt przystosowany jest do wspotpracy z zespotami pidra typu A typu B.

3.3 Prowadnica — strona tozyskowa (PSt).
Prowadnica — strona tozyskowa (rys. 14) ma prostszg budowe niz PSN, bo spetnia tylko
role drugiego podparcia pior. W Prowadnicy—czes¢ ruchoma sg wykonane otwory w ktoére
wprasowano tozyska pidra (rys. 14, poz. 3). Prowadnice sg kompletnie wykonywane w zaktadzie
producenta, wg parametrow okreslonych w zamaowieniu klienta. Na miejscu docelowej lokalizacji
sunbreakera prowadnice czes¢ statg nalezy zamontowac do budynku, ztozy¢ do niej prowadnice
czesc¢ ruchoma | catosé zabezpieczy¢ wkretami, zgodnie z instrukcjg DTE sunbreakera.

3.4 Zespot silnika liniowego.

Zasadniczym napedem sunbreakerow ruchomych 210 jest silnik elektryczny liniowy firmy
Mingardi, o parametrach opisanych na rys. 17. Silnik ten przystosowano do wspotpracy z
sunbreakerem przez dodanie do kompletu uchwytu silnika selt (rys. 18). Do rowka biegngcego
wzdtuz korpusu silnika wtozono nakretki kwadratowe M6 (rys. 18, poz. 5), ktére znajdujg sie w
fabrycznym silniku. Nastepnie do tych nakretek przykreca sie uchwyt silnika selt KPL, w sposéb
pokazany narys. 17. Uchwyt silnika czes¢ dolng (rys. 17, poz. 1) przykrecamy do prowadnicy na
samym koricu, na miejscu pracy sunbreakera, zgodnie z instrukcjg DTE.

4. Sunbreaker ruchomy 210 z napedem recznym.
System sunbreaker ruchomy 210 z napedem recznym (rys. 19 i 20) jest zbudowany z
nastepujgcych gtownych podzespotow:
zespot pidra 210 (typ A — wzglednie wodoszczelny, do montazu poziomego lub typ B - do
montazu pionowego), opis patrz punkt 3.1,
+ prowadnica — strona napedowa (PSN), opis patrz punkt 3.2,
prowadnica — strona tozyskowa (PSt.), opis patrz punkt 3.3,
*+ blokada ramienia silnika, opis patrz punkt 4.1,

4.4 Blokada ramienia silnika.
W niektorych przypadkach sunbreaker ruchomy 210 moze nie mie¢ napedu silnikowego. Wtedy
obrét pidra mozna przeprowadzi¢ recznie. W tym celu, zgodnie z rys. 21 nalezy poluzowac
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pokretto D-40 (rys. 21, poz. 3), ramie silnika (rys. 21, poz. 2) recznie obréci¢ o pewien kat,
obserwujgc potozenie pior. Nastepnie pokretto D-40 wkreci¢ do oporu, zabezpieczajgc ramie
przed samoczynnym obracaniem sie.

5. Sunbreaker staty 210.

Sunbreaker staty 210 (rys. 22) jest zbudowany z nastepujacych gtéwnych podzespotow:

profil pidra 210 typu B, opis patrz punkt 5.1,

« uchwyt staty regulowany, opis patrz punkt 5.2,

zatyczki pidra aluminiowe, opis patrz punkt 5.3,

czesci ztgczne.
W sunbreakerze statym 210 odlegtosci pomiedzy pidrami, czyli podziatke mozna przyjmowac w
sposob swobodny, w zaleznosci od miejscowych potrzeb. Jedynym ograniczeniem jest stopien
zacienieniasunbreakera przed padajgcymipromieniamistonca. Dodatkowgregulacje zapewniajg
uchwyty piér o regulowanym kagcie pochylenia pior. Dla wykonania prawidtowego montazu w
konstrukeji wsporczej pod sunbreaker nalezy wywierci¢ otwory mocujgce, z zachowaniem ich
podziatki.

5.1 Profil Piéra 210 typu B.
W odmianie nieruchomej (statej) sunbreakera stosujemy tylko piéra typu B. Szerokoscig
sunbreakera statego jest dtugosc¢ profilu pidra powiekszona o 8 mm. Pidra sg zaslepiane
zatyczkami aluminiowymi (rys. 22, poz. 4).

5.2 Uchwyt staty regulowany.

Uchwyt staty reqgulowany (rys. 23) stuzy do mocowania pidr typu B do konstrukeji wsporczej lub
wprostdobudynku. Jestwykonanyzaluminiumwyciskanegoipoddanegoobrobcemechaniczne.
Zapewnia skokowa regulacje kata potozenia pidra co 15° w zakresie 30°—90°. Dostepny jest w
dwoch szerokosciach: 40 1 50 mm. Szerokos¢ 40 mm jest zalecana przy rozstawie uchwytow
do 2000 mm. Powyzej tego rozstawu zaleca sie stosowanie uchwytow o szerokosci 50 mm.
Maksymalny dopuszczalny rozstaw uchwytow wynosi 3000 mm. Dla dtuzszych pidr nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ uchwytéw. Czes¢ stata (poz. 1) ma dwa otwory podtuzne 6.5x12 mm, stuzgce
do przymocowania uchwytu. W czesci ruchomej osadza sie pioro typ B i w takim potozeniu z
gory i dotu wierci sie po 2 otwory @4.2 przelotowo w uchwycie i piérze. Nastepnie catos¢ nituje
sie nitami aluminiowymi zrywalnymi @4x10. Tak zmontowany zespot pidra | czesci ruchomej
wktada sie do gniazda czesci nieruchomej, w jedno z pieciu mozliwych potozen | zabezpiecza
blachowkretem samowiercgcym z tbem szesciokgtnym typu ST4.8x16 wg DIN 7504K.

5.3 Zatyczki piora aluminiowe.
W sunbreakerze statym 210 stosujemy zatyczke pidra Al typ 1, wg rys. 24. Zatyczki sg wykonane
z blachy aluminiowej grubosci 4 mm, a nastepnie malowane. Przykreca sie je do profilu pidra za
pomocg wkretow z tbem stozkowym ST4.2x16 wg DIN 7982 /1SO 7050. W systemie ,Sunbreaker
210" mozna stosowac ponadto:
zatyczke pidra Al. typ 2 (rys. 25),
- zatyczke pidra Al. typ 3 (rys. 26),
uchwytscienny pidra(rys.27). Tenrodzaj zatyczkipozwalanazamocowanie piérawprost do
podkonstrukcji, bgdz budynku - bez koniecznosci uzycia uchwytow statych regulowanych.
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Rysunek 1a
Sunbreaker ruchomy 210 typ B.

Piéra Sunbreakera znajduja sie w stanie catkowitego otwarcia.
Widok izometryczny.

H - wysokos¢ catkowita prowadnic

1-Zespot pidra 210 typ B
2 - Prowadnica strona napedowa
3 - Prowadnica strona tozyskowa
4 - Zespot silnika
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Rysunek Ta
Sunbreaker ruchomy 210 typ B.

Pidra Sunbreakera znajduja sie w stanie catkowitego zamkniecia.
Widok izometryczny.

H - wysokos¢ catkowita prowadnic

1-Zespot piora 210 typ B
2 - Prowadnica strona napedowa
3 - Prowadnica strona tozyskowa
4 - Zespot silnika
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Rysunek 3
Profil piéra 210 typ A 2 otwory 23.8
57 pod wkret ST4.2
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Rysunek 4
Profil piéra 210 typ B 2 otwory 3.8
57 pod wkret ST4.2
= P O
™
Lr?/
210
Rysunek 5
Prowadnica czes$¢ stata
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W wersji lewej poz. 2 i 3 sg wzajemnie zamieniane miejscami.

Rysunek 7
M@ . Zespot pidra 210 typu A.
. Rysunek przedstawia wersje prawa, tzn. naped znajduje sie po prawej stronie piora.

Lp=B-112%
Lp - dtugosc¢ profilu pidra,
B - szerokos¢ catkowita sunbreakera
(na zewnatrz prowadnic),

L=Lp+10 [
L - catkowita dtugosc¢ pidra wraz z zatyczkami
Lp - dtugos¢ profilu pidra S

1 - Profil piéra 210 typ A

2 - Zatyczka profilu uniwersalna napedowa KPL

3 - Zatyczka profilu uniwersalna tozyskowa KPL

4 - Klip zabezpieczajgcy

5 - Wkret do blach stozkowy z rowkiem krzyzowym

Rysunek 8
Zatyczka profilu uniwersalna napedowa KPL

Zatyczki - profilu  uniwersalne, zarowno
napedowe jak | tozyskowe sg zalecane
do profilu pidra typu A. Jednak z uwagi
na swojg symetryczng budowe mozna je
stosowac¢ niekiedy takze do pior typu B.
Dodatkowg zaletg zatyczek uniwersalnych
jest mozliwos¢ zamiany ich potozenia w
piorze, ze strony prawej na lewg lub na
odwrdt. Daje to mozliwos¢ zmiany potozenia
) silnika, bez koniecznosci kupowania dodat-
kowych zatyczek.

1 - Zatyczka profilu uniwersalna napedowa
2 - Kotek walcowy @10x30
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Rysunek 9
Zatyczka profilu uniwersalna tozyskowa KPL

1 - Zatyczka profilu uniwersalna tozyskowa
2 - Kotek walcowy @10x30

Rysunek 10
Zespot pidra 210 typu B.

Rysunek przedstawia wersje prawa, tzn. naped znajduje sie po prawej stronie pidra.
W wersji lewej poz. 2 i 3 sg zamieniane miejscami i wersjami zatyczek.

Lp=B-112%

Lp - dtugos¢ profilu pidra,

B - szerokosc¢ catkowita sunbreakera
(na zewnatrz prowadnic),

5
L=Lp+10
L - catkowita dtugosc¢ pidra wraz z zatyczkami
Lp - dtugosc¢ profilu pidra
1 - Profil piéra 210 typ B
2 - Zatyczka profilu typu B napedowa KPL prawa (lub lewa)
3 - Zatyczka profilu typu B tozyskowa KPL lewa (lub prawa)
4 - Klip zabezpieczajgcy
5 - Wkret do blach stozkowy z rowkiem krzyzowym
118 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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Rysunek 11
Zatyczka profilu typ B napedowa KPL

Zatyczki profilu typu B sg zalecane do
wspotpracy z  profilem pidra typu B.
Rysunek przedstawia zatyczke napedowg w
wykonaniu prawym, tzn., ze naped znajduje
sie po prawej stronie sunbreakera. Zatyczka
napedowa w wykonaniu lewym jest jg
lustrzanym odbiciem.

1 - Zatyczka profilu typ B napedowa prawa
2 - Kotek walcowy @10x30

Rysunek 12
Zatyczka profilu typ B tozyskowa KPL

Zatyczki profilu typu B sa zalecane do
wspotpracy  z  profilem pidra  typu B.
Rysunek przedstawia zatyczke tozyskowg w
wykonaniu prawym, tzn., ze fozysko znajduje
sie po prawej stronie sunbreakera. Zatyczka
tozyskowa w wykonaniu lewym jest jg
lustrzanym odbiciem.

2 1 - Zatyczka profilu typ B tozyskowa prawa
2 - Kotek walcowy @10x30

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY ‘ “ 9
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Rysunek 13
Prowadnica - strona napedowa %

|
N

AN

&
&
f 7* g

/s

@

1 - Prowadnica czes$é ruchoma

2 - Prowadnica czes¢ stata

3 -tozysko pidra

4 - Listwa ciegna obrotu

5 - Zabierak pidra

6 - Adapter

7 - Ramie silnika

8 - Tulejka ramienia silnika

9 - Zaslepka prowadnicy

10 - Pierscien dystansowy

11 - Podktadka okrggta 5.3-A2

12 - Blachowkret samowiercacy z them soczewkowym ST4.8x9.5
13 - Wkret do blach stozkowy z rowkiem krzyzowym ST4.2x25
14 - Wkret do blach stozkowy z rowkiem krzyzowym ST4.2x16

Po przykreceniu czesci statej (poz. 1) do budynku i ztozeniu catej prowadnicy nalezy jg zamknac i
skreci¢ blachowkretami samowiercgcymi z tbem soczewkowym typu ST4.8x9.5 - DIN 7504N (poz.
12) - patrz szczegdt "A". Wkret nalezy rozmiesci¢ rownomiernie, co okoto 400 mm, jednak nie wiece;
niz 100 mm od koncow prowadnicy. Oba konce prowadnicy zaslepi¢ zaslepka (poz. 9).
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Po przykreceniu czesci statej (poz. 1) do budynku i ztoZzeniu catej prowadnicy nalezy jg zamknag¢ |
skreci¢ blachowkretami samowiercgcymi z tbem soczewkowym typu ST4.8x9.5 - DIN 7504N (poz.
4) - patrz szczegot "A'. Wkret nalezy rozmiesci¢ rownomiernie, co okoto 400 mm, jednak nie wiece;
niz 100 mm od koncow prowadnicy. Oba konce prowadnicy zaslepi¢ zaslepka (poz. 4).

Prowadnica - strona tozyskowa

Rysunek 14

1 - Prowadnica czes¢ ruchoma
2 - Prowadnica czesc¢ stata

3 -tozysko pidra

4 - Zaslepka prowadnicy
5 - Blachowkret samowiercacy
z tbem soczewkowym

ST4.8x9.5

Rysunek 15
Przyktad montazu prowadnicy do budynku.

Przekroj poprzeczny.

*Wymiary przyktadowe.

76

Nalezy je ustali¢ wg wkretéw mocujacych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadza

niaw ‘<£JZC\/UW Czasle zmian IJQT\/C‘ZQC\/C’W W\/!C)b(f‘\'\f bez uprz:—*dzema
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Rysunek 16

Przyktad montazu prowadnicy do budynku.
Widok izometryczny.

5 < 3
P{/’,//’/,,//’/,,gggf
*\\\\\\\\\\\\\‘ <§§
6 2
o | AN \"’D
4 =
v \ ~ ||l
\:\/\\ \ @
\\\ \
~ \ @
5 / .
= o | @
SRR
Y \
MRt

<200
ﬁ:/j%’

1 - Prowadnica czes$¢ ruchoma

2 - Prowadnica czes¢ stata

3 - Zaslepka prowadnicy

4 - Blachowkret samowiercgcy z them soczewkowym
5 - Sciana budynku

6 - Kotek rozporowy mocujacy

Prowadnice czes¢ statg (poz. 2) mozna montowac do Sciany za pomoca kotkdw rozporowych. W
tym celu, przed montazem, w czesci state] prowadnicy nalezy wierci¢ otwory o srednicy zaleznej od
wkretu kotka. Nastepnie przytozy¢ owiercong prowadnice do sciany i odtrasowac na niej potozenie
otwordéw. Po wywierceniu otworow wktadamy tulejki kotka do Sciany i wkretami kotkow przykrecamy
mocno prowadnice. Zaleca sie mocowanie prowadnicy rownomiernie co 400 mm, nie wiecej niz 200
mm od jej koncow. Ponadto os kotka musi by¢ oddalona pionowo od osi pidra o conajmniej 50 mm.
Sktadamy czes¢ ruchoma prowadnicy (poz. 1), zwracajgc uwage na doktadne osadzenie w zamku.
W miejscu rysy biegngcej wzdtuz prowadnicy ruchomej montujemy blachowkret samowiercgcy
ST4.8x9.5-DIN7504N (poz. 4). Zaleca sie mocowanie czesci ruchomej prowadnicy réwnomiernie
co 400 mm, nie wiecej niz 100 mm od jej koncow.
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Rysunek 17
Silnik MINGARDI Linea Euro 1-200 mm

z uchwytem selt

Rysunek 18
Uchwyt silnika selt KPL

1 - Uchwyt silnika czes¢ dolna

2 - Uchwyt silnika czes¢ gorna

3 - Sworzen uchwytu silnika

4 - Podktadka uchwytu silnika

5 - Nakretka kwadratowa M6

6 - Sruby z tbem stozkowym i gniazdem sze$ciokgtnym M6x20
7 - Ptytka osadcza sprezynujgca @6

8 - Blachowkret samowiercgcy z tbem soczewkowym

9 - Podktadka okrggta 5.3-A2
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3 (zaslepka) | H - wysoko$¢ prowadnic 3
<
To]
Iy
® *— @
|
o
<t
@
S
(O]
=
@©
(O]
1
Q0
c
>
o w
N ©
— .t
— 2
! o
m =
1] 8
o
. 8
o
4
o
.
(O]
N
[77]
1
[an]
= = = = = [
I |
o
T
N
0 s
14
e
N . n . + .
8., I I I I I
e . ™~
O .©
o 2
<] . .
= r widok w kierunku fasady (od przodu)
@© ©
c o
NE
<3
O .
P podziatka = 200 (standard)
D C
=
N
>
5z ]
=)
Seh=) ©
% g <<= 1 ©
ot <’ T &
o 2
v H <=
(O]
U J532
c =5 g 36
S5 QQOh [ N I
25¢:
k)
xhnad
SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia

NS
~

SUNBREAKER



SUNBREAKER
210

Rysunek 20

Sunbreaker ruchomy 210 typ A.

Naped reczny.

Widoki izometryczne.

Pidéra sunbreakera znajdujg sie w stanie catkowitego otwarcia.

1- Zespot pidra 210 typ A

2 - Prowadnica strona napedowa
3 - Prowadnica strona tozyskowa
4 - Blokada ramienia silnika KPL

WIDOK Z TYtU

H - wysoko$¢ prowadnicy

WIDOK Z PRZODU

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY “ 25
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Rysunek 21
Blokada ramienia silnika KPL

WIDOK [ZOMETRYCZNY

90°

81.5

WIDOK Z PRZODU

1 - Blokada ramienia silnika czes¢ stata

2 - Ramie silnika pod uchwyt KPL

3 - Pokretto D-40, M8x20

4 - Blachowkret samogwintujgcy z tbem soczewkowym
5 - Podkfadka okragta 8.4-A2
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< Rysunek 22
N Sunbreaker staty 210
7 z uchwytem statym regulowanym
8
H |
1 - Profil piéra 210 typ B
g 9 2 - Uchwyt staty regqlpwany czesc stata
E 3 - Uchwyt staty cze$¢ ruchoma
=4 4 - Zatyczka pidra Altyp T Pi L
re) .
- 5 - Wkret do blach z tbem stozkowym
ko 6 - Nit Al zrywany 4x10
g = 5 7 - Sruba M6 x L - A2-70
s
@ 8| 5 8 - Podktadka okragta 6.4 - A2
§ I 9 - Blachownia samowiercacy z tbem
s & szesciokgtnym ST4.8x16
¥ 2
9]
@ *Pozycja 7 i 8 nie wchodzg w zakres dostawy.
m **Jezeli odlegtos¢ miedzy uchwytami przekracza wymiar
3000, to nalezy zwiekszy¢ ilos¢ uchwytéw.
|
i *}H
o
o
™
<
@©
1S
101
Vo)
re)
N
14
36
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Rysunek 23
Uchwyt staty regulowany 40 (lub 50) mm KPL

A
A-A |<_
3 102 2 otw. @4.2
6.5
[e0]
1
— 12

2 otw. 04.2 \

2 otw. @4.2 T

101

s 8
Qo
=
o
«
:
&

(10)

1 - Uchwyt staty requlowany czes¢ stata
2 - Uchwyt staty czes¢ ruchoma
3 - Blachowkret samowierdzacy z tbem szesciokgtnym

Po ustaleniu potozenia kgtowego profilu piéra nalezy w uchwycie srodkowym zabezpieczy¢ obie
czesci przed przesuwaniem. W tym celu nalezy wkreci¢ wkret zabezpieczajacy (poz. 3) w jeden z
nacietych rowkow czesci stalej (poz. 1), w srodku szerokosci uchwytu.
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Rysunek 24
Zatyczka piora Al typ 1 KPL

210

oo =

36

t=4 mm

1 - Zatyczka pidra Al typ 1 (L lub P)
2 - Wkret do blach z them stozkowym ST4.2x16

Rysunek przedstawia zatyczke w wykonaniu prawym. Do kompletu pidra wchodzi takze zatyczka
lewa, ktéra jest jej lustrzanym odbiciem.

Rysunek 25
Zatyczka pidra Al typ 2 KPL

1 - Zatyczka pidra Al typ 2 (L lub P)
2 - Wkret do blach z tbem stozkowym ST4.2x16

Rysunek przedstawia zatyczke w wykonaniu prawym. Do kompletu pidéra wchodzi takze zatyczka
lewa, ktéra jest jej lustrzanym odbiciem.
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Rysunek 26

Zatyczka piora Al typ 3 KPL
‘ 210

64

t=4 mm

1 - Zatyczka pidra Al typ 3 (L lub P)
2 - Wkret do blach z tbem stozkowym ST4.2x16

Rysunek przedstawia zatyczke w wykonaniu prawym. Do kompletu piéra wchodzi takze zatyczka
lewa, ktdra jest jej lustrzanym odbiciem.

Rysunek 27
Uchwyt Scienny pidra KPL

224 ' 06

50

18

1 - Uchwyt Scienny pidra Al (L lub P)
2 - Wkret do blach z tbem stozkowym ST4.2x16

Rysunek przedstawia uchwyt scienny w wykonaniu prawym. Do kompletu piéra wchodzi takze
uchwyt Scienny lewy, ktory jest jego lustrzanym odbiciem.
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Rysunek 1
PioroC 115
115.4
O
Rysunek 2
161.5 Piéro C 160
,\
ﬁ"
N
Rysunek 3
90.5 Pi6ro Z 154
wkret
% zabezpieczajacy
ST3.5x13
3.7
<
(42]
(ee]
Rysunek 4
20.5 .
- Prowadnica typ 1
5.7 2.3
— — _
O O
B0 5%
] E—
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Rysunek 5
Uchwyt pidra 45 stopni
y \W\% wkret dociskowy M6x8* DIN 914
o~
~ X *wkret dociskowy nalezy mocno
~N dokreci¢ po ustaleniu potozenia
,7é uchwytu w prowadnicy
74, s
Rysunek 6
Wktadka dystansowa W  standarcie  proponujemy  wktadki
dystansowe o dtugosci podanej w tabeli. Na
zyczenie klienta mozna wykonac je na inng
gtugosé. Wtedy wymiar (e) obliczamy wg
WZOru:
}Q e =127
/ t - podziaka pior
o Tabela wykonan
Wykonanie | Podziatka piér (t) | Dtugos¢ (e)
1 100 73
\/ 2 120 93
/ 3 140 113
4 150 123
5 170 143
132 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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Rysunek 7
Sunbreaker Clip C 115

20.5 139
84
. . piéroC 115
uchwyt pidra 45 stopni —_|| W
N A N\
\\

=N N\, <
R N ®
P | |
< 4 wktadka N
i — ol " dystansowa \\
N7 ;
§w 2 *wkret dociskowy M6x8 »
=5
LI 2)
g

prowadnica typ 1 /

50
|

t - podziatka

*Wkret dociskowy nalezy mocno dokreci¢
po ustaleniu potozenia uchwytu piéra w
prowadnicy

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
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20.5

156.6

Rysunek 8
Sunbreaker Clip
C 160 podwojny

(potozenie pidra 1 -na 37.5°)

N~
S
o
x
<A
o +
E”
=2
NEE)
\8;
N
83
c
i
° 8
D
w-c

prowadnicatyp1— |

uchwyt piéra 45 stopni

*Wkret dociskowy nalezy mocno dokreci¢
po ustaleniu potozenia uchwytu piéra w
prowadnicy

" dystansowa

102

piéro C 160

/ podwéjne

wktadka

N\

AN

*wkret dociskowy M6x8 .

130

t - podziatka

Rysunek 9 20.5 139
Sunbreaker Clip 130
C 160 podwajny
(potozenie pidra 2 - na 52.5°) / podwéjne
\\\
AN
N~ AN
N g(g N\ .
— N )
Z & AN "
(o] -
% \!'I’, wktadka \\
9 'u;f dystansowa \\
§’ 2 X *wkret dociskowy ]
S8
o
@ ©

prowadnica typ 1

uchwyt piéra 45 stopni —

*Wkret dociskowy nalezy mocno dokreci¢
po ustaleniu potozenia uchwytu piéra w
prowadnicy

piéro C 160

t - podziatka
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Clip
Rysunek 10
Sunbreaker Clip Z 154
20.5 143
90.5
hwyt pidra 45 st i
uchwyt piéra 45 stopni — | 7
piéro Z 154
/
| S
<«
Lo
= R wktadka dystansowa
£3
2=
:§ 2
=3 § ) *wkret dociskowy M6x8 /A |
S ©
iy
@ o
@©
4
i N
prowadnica typ 1 3
; a
A—

*Wkret dociskowy nalezy mocno dokreci¢

1.Wkret dociskowy M6x8 g?ol\:vs;j:]eiz;u potozenia uchwytu piéra w
nalezy mocno dokreci¢ po
ustaleniu potozenia uchwy-
tu piéra w prowadnicy.

2.Wkret zabezpieczajacy
ST3.5x19 wkreci¢ tylko w
miejscu wspopracy piéra Z
154 z tymi uchwytami pi6-
ra, ktére nalezy pasowaé
ciasniej, tzn. tylko w jednej
prowadnicy (Srodkowej)

wkret zabezpieczajgcy ST3.5x19
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Rysunek 11
Korekcja niektérych uchwytéw pidra przed montazem

W trakcie wieloletniego uzytkowania pidra cyklicznie wydtuzajg sie i skracajg pod wptywem
zmiennej temperatury otoczenia. Dla unikniecia deformacji piér nalezy skorygowac¢ charakter
ich wspotpracy z niektérymi uchwytami pidéra. Zalecamy, aby pidra wchodzace do prowadnicy
srodkowej ciasno wklikiwaty sie do uchwytéw pior. Dodatkowo, w przypadku pidr typu Z 154 nalezy
je, w miejscu wspotpracy z uchwytem, zabezpieczy¢ wkretem typu ST3.5x19, w sposdb pokazany
narysunku 10. Dla uzyskania ciasnej wspotpracy nalezy, przed montazem, w uchwytach pior nieco
(okoto 0.5 - 0.7 mm) rozchyli¢ skrzydetka w sposéb pokazany na rysunku 11. Pozostate uchwyty
pior powinny wspotpracowac z pidrami w sposob suwliwy. Zapewnia to w miare ciche i ptynne
wydtuzanie sie pior. Wszystkie uchwyty pior, po ich ustaleniu w prowadnicy nalezy zabezpieczy¢
wkretem dociskowym M6x8 (patrz rysunki 7-10).

Rysunek 12 B
Przyktad owiercania prowadnicy typu 1

*Maksymalna dtugos$¢ pojedynczej
prowadnicy (L) wynosi 7 m.

max 1500

*L (dugos$¢ prowadnicy)

|——
>

W razie koniecznosci prowadnice typu
1 mozna przykreci¢ do sciany lub kon-
strukcji wsporcze] za pomocg S$rub
z tbem 6-kgtnym o wielkosci maksy-
malnej M10. W tym celu nalezy w pro- A-A
wadnicy wykonac otwory o wymiarach
podanych na rysunku 12. llos¢ | wiel-
kosc¢ tych otwordw, zalezy od obliczen & : ; :
|

max @11 L

2.5
12.5

statycznych, przeprowadzonych dla
danego sunbreakera.

20.5

max @25
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Rysunek 13

Montaz uchwytow pidra

Kierunek wktadania uchwytéw | wktadek dystansowych
i wktadek dystansowych

_ wktadka dystansowa
Kolejnos¢ montazu:

1. Witozy¢ dolne uchwyty pidra,
wzajemnie je wypoziomowac | uchwyt piéra
przykreci¢ wkrety M6x8.

2. Witozy¢ do prowadnic po jednej
wktadce dystansowej o jedna- f
kowej dtugosci. [

3. Witozyc¢ kolejne uchwyty pidra
naprzemiennie z wktadkami
dystansowymi.

4. We wszystkich uchwytach pidra
dokreci¢ wkrety dociskowe wkret M6x8
M6x8 dla wykasowania luzow o /
montazowych. Zgz =

prowadnica

Rysunek 14
Montaz pidra do uchwytu pidra.

Kolejnos¢ montazu:

1. Wiozy¢ pidro w zaczep zewnetrz-
ny uchwytu i przytrzymac je jedng
reka (poz. 1).

2. Druga reka obrdcic¢ pioro tak, aby
wskoczyto w zaczep wewnetrz-
ny uchwytu (poz. 2). Charaktery-
styczny trzask wklikniecia ozna-
cza prawidtowy montaz.

obrét pidra i wklikniecie

prowadnica

prowadnica

uchwyty piéra
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Rysunek 15 B
Wytyczne montazowe |
(jako przyktad) '
b ==t
11 11 11 I
11 11 11 I
T 1 T
Ai iSSi L. H—%—H“ i A
_>|
B
A A-A
ca——
/ 1]
> VA | \ o
@ ii=
> \ = \ /
g | & J
o N J
max 100 a = max - patrz tabela max 100
L*

Maksymalny
Typ | rozstaw prowadnic
pidra A [
C 115%* 1800
C 160%** 2000
Z 154%xx 2000

* Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego pidra (L) wynosi 7 m.
** Dla kazdego potaczenia uchwytu z piérem zastosowano 1 wkret St3,5x19 (otwér w pidrze @5).
*** Dla kazdego potgczenia uchwytu z piérem zastosowano 1 wkret St3,5x19 (otwér w pidrze @5), jesli roztaw prowadnic wynosi 2000
nalezy dla kazdego potaczenia uchwytu z piérem zastosowano 2 wkrety St3,5x19 (otwory w piérze @5)

element konstrukcji
wsporczej

M10xL - A4
M10 - A4
?10.5-A4

A

L ZLLD

i

|
%
-
T

;

)

prowadnica typ 1

element konstrukcji

| / wsporczej

M10xL - A4
M10 - A4
?10.5-A4

- uchwyt piora
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SUNBREAKER

Clip
Rysunek 15
Wytyczne montazowe
(jako przyktad)
B-B
s // np. pioroC 115
S
S
S ]
4 / // i
S
S S Odlegtos¢ prowadnicy
7 g od konstrukgji (c) nalezy
S S dobra¢ wg warunkéw
// s B % miejscowej zabudowy
s - e sunbreakera.
<SS
S0 S
s
S s
/
s S _ :
s/, prowadnicatyp 1
. /
s
<SS
s
C
Elementy konstrukcji wsporcze) 1 czesci Podziatke pidr (t) mozna ustali¢ na wymiar
ztgczne nie wchodzg w zakres dostawy. sugerowany  wktadkami dystansowymi
Sg dobierane przez klienta indywidualnie typowymi (rysunek 6) lub na wymiar
do warunkéw miejscowej] zabudowy inny, wynikajgcy z warunkéw migjscowe)
sunbreakera. zabudowy sunbreakera.
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REFLEKSOLE
ZiiiP Box

Skrzynka box 1

©
~
e A,
161
Prowadnica box 1
i ~
— =]
! -
.27 ‘
wkretST48 A |~~~
T } wkret ST4.8
o| — ﬂ |
< m |
—l ‘ Montaz dookienny
62 Montaz wnekowy
(52
210.3 =)
" Q
| Q
r (n
25 |
Wymiary maksymalne
) 146 )
® )]
&
©
~
(c] ®
(C]
@O
eC
LLf
o
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REFLEKSOLE
ZiiiP Box

Skrzynka box 2

216

191

Prowadnica box 2

12

7 wkret ST4.8 A wkret ST4.8  /
SR ﬂ =1
0 I_/—”_.—_._,-J Montaz dookienny
92 ‘ Montaz wnekowy

1 (a2}

=]

210.3 " =

8 J|
. { | - !
' ‘ '
@5
Wymiary maksymalne
) 146 ) 30
®
®
©
~
[oX(c]
(©)
pgolo
1 4
LLk
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REFLEKSOLE
125

pokrywa
bocznna

belka dolna

W
&
/S

0w B

1
\ prowadnice linkowe

N
N k kolorystyka RAL

naped elektryczny tak

ﬁ naped reczny nie
o maksymalna szerokosc 3.5m
2 -
maksymalna wysokos¢ 4.25m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie wewnetrzne nie
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REFLEKSOLE
125

prowadnica
® jinkowa @10

) o

prowadnice
g g g % — o = % g L o N x
S 3 s 3 @ 3 @ =3 @ Jte} =) )
£ S s © © o o o °© © =
FG42
FG42R
FP33
2
5 R85
o
3 0%
042 .
FG120
FG51
g PPW
@ 3
ik
=8 FD40
k]
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REFLEKSOLE

125
1 7,5 | Lmax = 3500 |
Al |
08 125
Tp] a
LO .
@ o
]
£
85 £
50 30
1
o
Ql o
< =
1 |
§ T
I
68,
%
O]
N
L+35 ‘
| | 90
Lmax - szeroko$¢ maksymalna
mierzona w osi systemu
(]
Ye]
AN
<
1
3
£
I
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Lmax = 3500

Lmax = 3500

REFLEKSOLE

08 125

125

58

50

30

Hmax = 4250
H-110

L+42,5

L+45

85

70

max 8500

H=

min.50

Producent zastrzega sobie prawo

dowp

[;F(J\”,’HdZéJH\ZJ W ‘<2JZCWTW Czasle zmian 11‘(31\/[‘71‘(:\/'13’ WYronow D
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REFLEKSOLE

125
kaseba - przekrgj
ez%
%
@42 mm Prowadnica
Belka dolna linka stalowa
0 42 010 mm
Q70 Q78
Rury @70 i @78 sa stalowe, profilowane oraz ocynkowane. Rure @78 stosujemy przy tkaninach Screen,
do 4 m wysokosci
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REFLEKSOLE
125

. ® 20
D
N7 N
o ool o &
< | oo
i | F#A
© 3/
Glp
90 40
106,5
Wspornik podwgjny
20
8 QK
1 N
3B
L
| [#AY
\\%
1 . o o &
‘|_ Ay N oo
| oY
\\%
[SHE>
— N A
o
20 © 40
106,5
78
Maksymalne Scisnigcie sprezyny
€
€
(=
< L
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

klip monGazowy

“
\_belka dolna
et
\Prowadnice
"
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalna szerokosc 4m
maksymalna wysokos¢ 4m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie Wewnetrzne nie
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

~
.
FG51
oo
L]
D G40z
% =
prowadnice
SE f2E 3 g 8 & E OB & 9y o
3w 3s R @ 3 % =] <] Jte} =} T
8 Z5 - -
FG42
FG42R
FP33
2
s Rdd
o
3 0%
042
FG120
FG&1 .
o
s PPW
= @©
=3 FD40
kel
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Profil prowadnicy ZiP 120.
Gtoéwne wymiary

19

35

62

31 9

1. Profil prowadnicy.
2. Profil rewizyjny prowadnicy.
3. Wkret mocujacy ST3,5x25-FeZn

Materiat: Aluminium wyciskane, malowane na
zadany kolor.

(Srednice otworéw podano jako maksymalnie
dopuszczalne)

belka dolna FG51

@ )

52 mm

\alley

36 mm
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

143 mm 132 mm
126 mm - 126 mm N
T — g\\ A .@
1
€ £
S (= ¢
{ g g - E
J Lo
= e
: —
S [ ] LF= ) % ‘
Refleksol 120 o Fefioksol 120 .
wergja podtynkowa efliekso
- 1257 mm _
120.2 mm
[
: 9) |
Lo
£
® E
o
[Ty}
/
Klip montazowy E
N
Te)
N
p—
D Refleksol 120
' N i przekrgj kaseby
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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REFLEKSOLE

ZiiiP 120
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
S — e
A -
W

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
) L] ]
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Refleksol ZiP 120. Sposoby montazu
prowadnic

1. Mocowanie bezposrednie do
$ciany, czotowe. VAN

i Wkret

ST4,8 -
- max.

n10,5 (max.)

‘/ﬂ
T

31

2. Mocowanie bezposrednie do
$ciany, boczne.

I I )
1. Sruba
Mé6xL-A2-70
2. Podkt. okr.
6,4-A2

35

~N ' - I n16 (max.)
O
! \
‘ 1
~ / !
x
) ©
s E
E @
o o
3'_
¢ =29 SETOL )
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

MONTAZ PODTYNKOWY
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REFLEKSOLE #
ZiiiP 120 -

Zastona ZiP 120. Wersja samonos$na.
Przekroj pionowy

126

126

45

<<

H - Wysokos¢ Zastony

88 (do tkaniny) i_

62 (prowadnica)

<<
<<

54

4
X
K
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Zastona ZiP 120. Wersja samonos$na.
Przekrdj poziomy przez Kasete

REFLEKSOLE

ZiiiP 120

19 I I Rozstaw osiowy prowadnic 19
o o
SS m °
I | I —_— ___e,
B - Szeroko$¢ Zastony ( = Szerokos¢ Kasety)
Zastona ZiP 120. Wersja samonos$na.
Przekrdj poziomy przez Belke dolng
£
S =
~
Tp]
SS . :
19 Rozstaw osiowy prowadnic 19
< <
SS
- oN
O
™
B - Szerokos$¢ Zastony
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Zastona ZiP 120. Wersja samonos$na na uchwytach przegubowych.
Przekroj pionowy

126

126

45
4
NN N2 NN A N2 N NN
OSSO XN XX
SN 2NV
<
J
<

X
VAN
\

SN\

O\

@

<

\v

—d >

X

/ >\ ¢
SN %
N

N Y%
<

WY N\

h
NN

X
N

NN
AN

/
N
X
CNEN

/

NI
NN

A%
N %

\
)(/
VAN

VoY,

3
\\ \\\

39 - min. -

s .

H - WysokoSt Zastony

70 (do tkaniny - min.)

62 (prowadnica)

_—
|

54
>/
NN
2N
AN

N

AKX

X

NN

N /A\\/
N / \\\ )

N/

'\ <
2N \/\
SN

X AV

NN
\/

VAN
VNI

ARV

N
N
N

cent zastrze

e prawo d
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Zastona ZiP 120. Wersja samonos$na na uchwytach przegubowych.

Przekroj poziomy przez Kasete

Rozstaw osiowy prowadnicy

B - Szerokos$t Zastony ( = Szeroko$t Kasety)

Zastona ZiP 120. Wersja samonosna na uchwytach przegubowych.

Przekroj poziomy przez Belke dolna

39 - min.

19 el Rozstaw osiowy prowadnic ‘=T, 19
| £
Béél =
o o1
l e
| | ®
M - =
31 - szer. prowadnicy
B - Szeroko$¢ Zastony
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Zastona ZiP 120. Wersja przyscienna. Mocowanie
doczotowe.
Przekréj poziomy przez Kasete

SN
> >
8 B - Szerokos$¢ Zastony (= Szerokos¢ Kasety) 8

Zastona ZiP 120. Wersja przyscienna. Mocowanie
doczotowe.
Przekréj poziomy przez Belke dolng

19 19

31

B- Szerokos¢ Zastony
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REFLEKSOLE
ZiiiP 120

Zastona ZiP 120. Wersja przyScienna. Mocowanie doczotowe.

Przekroj pionowy

126

N

Y

N
31 - tkanina

62
prowadnica

N

N

(o}
N
—
>
c
(=]
e
%]
m
N
U
\n
(]
X
(]
(%]
>
|
I
<
(Wa)

T
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REFLEKSOLE

120
klipy montazowe
i
kaseta
belka przeciwwietrzna
ANTYWIND
belka dolna
%,
prowadnica
"a

kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
zastosowanie zewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 4.0m
maksymalna wysokos$¢ 4.0m
zastosowanie zewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokos¢ 3.5m
maksymalna wysokos$¢ 3.0m
zastosowanie wewnegtrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosé 4.0m
maksymalna wysokos$c¢ 4.0m
zastosowanie wewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokosc 4.0m
maksymalna wysokos$¢ 40m
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REFLEKSOLE
120

Opgje systemu

prowadnica
@ FGa2 * linkowa 025

Profil

st o

PPW

@ 035 ﬂ GC30F
@ 042 GC30FD

% @ FG120 GC30R

prowadnice
g E 2 % = = I & £ z @ N x
2w [ NS] <@ Ise} I3 15} =} S B Q ©
X 22 X L (0] 6] Q (@] (0]
£E3 Ee S & 8 3 o S
FG42 .
FG42R
FP33
g
£ RS
°
3 0% .
042 . . . . . .
FG120 . . . .
FGo1
g PPW
= @©
=3 FD40
el

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROLETY Z PROFILEM ANTYWIND WYNOSI 3 m
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REFLEKSOLE

120
143 mm 132 mm
126 mm 126 mm |
- .
7 J
= £
£ £ ¢
g g g
B Lo
7 l | K LF: J % |
Refleksol 120 o Fefioksol 120 .
wergja podtynkowa efiekso
1257 mm _
120.2 mm
Q
=
£
©
E J)
E X
Lo
£
® E
[Te]
Lo
/
Klip montazowy E
N
Te]
N
—
D Refleksol 120
' N i przekrgj kaseby
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REFLEKSOLE
120

32 mm
38 mm

U I
-~ )

28 mm
28 mm
Prowadnica linkowa Prowadnica Prowadnica
GC30 GC30F

@25mm

’—‘ [— :
E : £ g
) (— < © E £
© | | o
_L £ £ N O
E I 8 .
0 b4
B 3 \ ‘
) — — 22 mm
uchwybt
prowadnicy
£
38 mm 285 mm {@% j
S
Prowadnica Prowadnica
GC30FD GC30R

195 mm

sposoby montGazu
prowadnicy GC30R UJ_

16 mm

T ]
|

L
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REFLEKSOLE
120

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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REFLEKSOLE
120

Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 7.5
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
A — o
A -
NN

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
) L] ]
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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REFLEKSOLE

120
f [
£
D E
g
5 a B Y
@ 35 mm
12mm | @ 42 mm
Belka dolna
Belka doina 035 Belka doina
FG42 042
Profil dodatkowy

Ay

€

€ Lo

= N\l /"

o
<
13 mm
N % Profil przeciwwietrzny
40 mm ANTYWIND
Belka dolna
FG120
@ 78 mm
Rura nawqjowa ocynkowana
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Tabl.

Mocowanie kaseby bezposrednio do suficu

rozstaw kotkow

szerokosS¢ kaseby
[mm]

liczba par zamocowan

800-1500

1501-2000

2001-3000

3001-4000

Gl WN

Tab2.
Mocowanie kasebty

rozstaw zamocowan klipéw

szerokos¢ kaseby
[mm]

liczba zamocowan

800-1500

1501-2000

2001-3000

3001-4000

AL WN

Tab3.

Zamocowanie prowadnic

GC30F / GC30FD

wysokos¢ prowad-
nicy
[mm]

liczba zamocowan

800-1500

1501-2000

2001-3000

HWDN

3001-4000

REFLEKSOLE
120

dnicy [mm]

wysokos¢ prowa

H=
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REFLEKSOLE
120

Monbaz do sufitu

prowadnice linkowe - Refleksol 120

126 mm wg.tab.1 _|_max. 50+100 mm
HiL_\ 4 mm 40 018 mm
|
/ N T
‘ | 8
gy j
E | o2 -
© L . M4
- Napinacz linki -
v monbaz do
‘ ‘ 0:10 mm poctogi
B ,J ~b6 mm
@% 19 mm M8
) i
LN 23 { J #% r
mm mm
I \ \ _
£
£ €
£
£ g =
(3 © 5
| ==\ " L3 1
B = 020 mm
g £ . i
45 mm ! N I 25mm Napinacz linki
monbaz fasadowy
Monbtaz do sufitu
prowadnice linkowe - Refleksol 120 podtynkowy
126 mm
wgbab.1 _ max. 50100 mm
50 41 mm 018 mm
N _ 40 mm
—_ _l‘
| (=]
| “[ 8
] =
E |l L7
9 | 4 H - Napinacz linki -
T " . monbtaz do
) %l% i podtogi
0+10 mm ~5 mm
19 mm »T—‘ M8
/l ) é% _
- E
E o
© N
(&7 .
020 mm
25 mm Napinacz linki
I montaz fasadowy
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Klip mocujacy
Refleksol 120

E - 126mm
<]
.g' M
E /
£
—+ E
E .2 2
Q P / === eh
- £
=]
! 20 Lo
$+ 6 mm
43 mm | 23mm
I I
: \7!

Montaz do elewagji - prowadnice linkowe
Refleksol 120

wg Gab. 2

max. 50+100 mm

£
E E
8 X
Refleksol 120 - montaz do sufitu
prowadnice GC30F
126 mm
<
£
S
S
Y
J
6mm | £
- £
g 2
T 1{'\ 3 ] =
2 %EEE
o
L \) o]
3
g

_A

25 mm

40mm

T

—
|

T T
O

e\

12 mm

REFLEKSOLE
120

.
|

L
Tl

Napinacz linki -
montaz do
podtogi

37 mm
52 mm

Enlii

<920 mm

Napinacz linki
monbaz fasadowy

=g

38 mm

43 mm

g 15 mm _ ~5mm
! I
\ M

%_‘_' %

C_

i
‘! 16 mm
22 mm
o 28 mm
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REFLEKSOLE

120

Refleksol 120 podtynkowy
Monbaz do sufitu, prowadnice GC30F

126 mm
e
E || LTI
g &
8 | “o = %
L= | ‘ &
o7 mm
6mm_||_ £ 5, . [l ~5mm
T £
A o
T f e .(_
| E € A %
M H% ’ E £ 7 \C
B\ J
™ g o AN
| g @
}g —
38 ‘ 2mm §
— [ 16 mm
| A _‘:'_‘_'E +——
| l —g 28 mm
=7 | )
38 mm 22 mm
Refleksol 120
Montaz do elewagji, prowadnice GC30F, klip mocujac
4 dlo elewag, prowadh P mocljacy wg bab. 2 max. 50+100
£ 126 mm 6 mm \_/‘\
£
0 /\/—\
£
£
| -
? N
£ é‘% 3 I@ @I
. =i '
8 \P EF | L 40 mm
2 | |
\ ~5 mm
£ E E A
- TN g a N 1_ g
S | Y _E 1
Y N
N T [
X \ o ==t fh
S [~ L | e mm
o ‘
A s .38mm_ | | 22mm 28 mm
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Refleksol 120 podtynkowy
wspornik przyscienny, prowadnice GC30F

REFLEKSOLE

120

215
9%
= . \/\_/9—0\ max.50+100
A
£
£
8 ﬁ o \% &)7
Y /P ‘ «#r o
7 © ‘ 7*4@ ~
N 1 H ===}
~— 1 ﬁtr 8
60 ‘ I
10 M
(Db"‘\ 17
Te) ek o
«~ @ 0 ,
< ) /@ &8 == - \ T
0 54 N2 |
Pl )
2 | m— @ 1 o)
° © (o]
40 o 2 f==== L2
8
wspornik przyscienny g % 16
wersja podtynkowa 38 105 28
Refleksol 120 podtynkowy
wspornik sufitowy, prowadnice GC30F
100 | 1. 60 105 _
WD 60 _,30|_ wg tab.2 _max.50+100
u*q)
o
AN
: - -
I — = - | v 3 |
‘9 {7 - 1 © ‘ &
+g | ]
o e @ KRS
- 1 |/ - © 0|
H N
E £ A 5 15 ~5
EE TN
& Tn Q I
TN } Yo
' | D1 - N
@ ( JE t %
i == A q;g% 5
=1 | — T 3
A ﬁ | 16
38mm | _ . 2mm AN 2’ 28
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REFLEKSOLE

120
REFLEKSOL 120 WSPORNIK SUFITOWY - PROWADNICE GC30F
38 177
60, 102 wgtab2 | max.50+100
2 T
X
|
_L#.I_
- l |
S
< R
N & ‘ &
i Bl
\ -5
o
Te)
B — e
f\, . WSPORNIK SUFITOWY Nl
L 100 AN
60 25, 60 N
2 . | | © D
ﬁ 4141; /XX 7] ]
38 105 2 & , 16
+@ o
5| S 2 28
e %"
mis 5
a0 | | ¥
REFLEKSOL 120 WSPORNIK PRZYSCIENNY - PROWADNICE GC30F
126 5 83 wg tab.2 max.50+100

;
|

g I [\//—\

éj} ——l )(

-/

A
v

I |

y
40 | 30
80

126

40 s
(=]
©
AN = - ’ =3
N JI- 4(_ ) . . ‘
— - M w /\
Q D
N7
-~ :
A~ #E==—— |  WSPORNIK PRZYSCIENNY N
o) 10 > 83 H
2 oS L]
38 105 vl F % N\ 16
Y & '9‘5) s
o > o o 28
< = | ©
g
& 1 6
40
60
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REFLEKSOLE

120
Katowniki mocujace linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamowienie, dtuzsze terminy realizacji.
! | T
| I N N
] To)
. v ol @
o
@
I N Wi
5
0
Te)
= 14 55
B 25
A
UCHWYT PROWADNICY OKRAGLEJ 7 N L
famm -
&P A&
18 23.5
% r ol @%
®|© %ﬁ
g ©
L )
AN J D
| A y
. 12
SWORZEN EKSTRUDER 35"
UCHWYT
STOPKA
Dtugos¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zalezno$ci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm
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REFLEKSOLE
103

klip montazowy

N

"
uchwyb prowadnicy /

profil ANTYWIND
belka dolna
prowadnica listwowa
\ kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
\‘ naped reczny tak
“ zastosowanie zewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 45m
maksymalna wysokosc¢ 40m
zastosowanie zewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokosc 3.5m
maksymalna wysokosc¢ 3.0m
zastosowanie wewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 4.5 m
maksymalna wysokosc¢ 40m
zastosowanie wewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokosc 45m
maksymalna wysokosc¢ 4.0 m
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REFLEKSOLE

103

prowadnica

" linkowa @25

e F3 OBl m——

@ FG42
>
>
4 ﬁ:o FG42R
. Profil
5 @ przeciwwi-
ebrzny
PPW
. @ 035
S
?\
) o
prowadnice
2 g g % 5 Q I & @ IS ) N =
Qo QS *Q &} 8 15} 124 L g ©
£ 8 ° % o & g & ° & =
FG42 . .
FG42R .
FP33
2
£ R&
o
3 0% .
042 . . . . .
FG120
FG51
g prw
o £ . . .
ik
=8 FD40
©

G80

GC30

GC30F

GC30FD

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w

kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia

SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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REFLEKSOLE

103
o
| ot Y 3
28 mm
28 mm
Prowadhnica linkowa Prowadnica Prowadnica
025mm GC30 GC30F
3 (G 3
‘ 80 mm
] — _—L
£ L
E /5 I
©
el £
il <
) — — /JQ_;: S
C = V.
Prowadnica
L) — G80
38 mm
Prowadnica
GC30FD
ST 7
Profil dodatkowy
£ £
D £ £ £
g g 8
NIiPA
v
5 J 13 mm L d
Profil wzmacniajacy
m © 42 mm Profil przeciwwietrzny FG42R
Belka dolna Belka dolna PPW
FG42 042
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@ 70 mm

@ 78 mm

REFLEKSOLE

Rura nawqjowa ocynkowana

Rura nawqjowa ocynkowana

107

element blokujacy

klip montazowy

117

103
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REFLEKSOLE
103

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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REFLEKSOLE

103
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 7.5
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
()]
o e=
FT _Y
: e D SERIN B
[

e L )

05 B
20 = T H

B —]
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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REFLEKSOLE
103

Montaz do sufitu - prowadnice linkowe

min 137
min 80

sruba blokujaca

20
S
aa/@

220 napinacz - montaz

napinacz fasadowy do podtogi

Montaz do wneki - prowadnice GC30

min 137
min 65

117

min 5 H

32

182 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
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REFLEKSOLE

103
Katowniki mocujgce linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamowienie, dtuzsze terminy realizacji.
T T T
! I
[Te]
J © =
o
@
e i
5
0
[Te)
= 1 55
B 25
A
UCHWYT PROWADNICY 7 N
N - L
N <A
18 23.5
% ol @%
®|© %ﬁ
g ©
L )
AN J D
| A y
X 12
SWORZEN EKSTRUDER 35"
UCHWYT
STOPKA
Dtugos¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zalezno$ci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm
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REFLEKSOLE
103

monbaz fasadowy prowadnice GC30F

@ @

~

Szczegdt elementu o -

taczenia kasety z .

prowadnicg 9 |
N "2

€

; i
o o
0
N 38
A A
montaz grupowy - spos6b pomiaru
L pomiar J pomiar J
| | |

£

S

]

£

E
Y

e

] 1

S e
(-

o 16 mm

szerokos¢ catkowiba

16 mm -

szerokos¢ catkowiba

i)
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Montaz do wneki - prowadnice G80 - tylko do montazu wewnebrznego

min 137

117

~ 42.5mm materiatu chowa

sie w prowadnicy

325

80

REFLEKSOLE
103

\ 80

Montaz bezposrednio do Sciany - prowadnice G80 - tylko do monbazu wewnebrznego

107

117

~42.5mm materiatu chowa

325

sie w prowadnicy

DO

80

| >

w

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia.
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REFLEKSOLE
103

Monbtaz do sufitu

Montaz wewebrzny do sufitu - naped reczny Monbaz zewnebrzny do sufibu - naped reczny z zas-
Gosowaniem przelobki

min 65

WEW. ZEW.
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REFLEKSOLE
103

Monbaz zewnebrzny przy uzyciu katownika (ltalia) - opgja

max 102

min 54 mm

30 mm

40 120

40
8,4

8,6

120

65
8,6

8,4 5

102

54

AP

Ve
o
©

[T[T]

|~
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REFLEKSOLE
103

Sposéb montazu podwadjnej belki

a ntyWI nd : Montaz podwdjnej belki Antywind polega na obréceniu

I suwakéw wzgledem siebie o 180° w prowadnicy GC30
umozliwiajac dolnej belce przeciwwietrznej na ominiecie

blokady Antywind

© © '

i 2 1- Suwak belki antywind do GC30 (g6rny)
- 2- Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3- Prowadnica GC30
4- Blokada antywind
5- Belka przeciwwietrzna (antywind)

3 1
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REFLEKSOLE
103

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotycz

h wyrobow bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 189
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

kaseba

klip monGazowy

memn

| ‘ | *\E
rowadnice

\ belka dolna

-
kolorystyka RAL
naped elektryczny Gak
naped reczny nie
maksymalna szerokosé 27m
maksymalna wysokosé 30m
zastosowanie zewnebrzne Gak
zastosowanie wewnebrzne nie
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE

max. 2.7 m

Ny

max. 3.0 m

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY ‘ 9“
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

FG51
prowadnice
sE fE . o g & B &8 o 9§ ¥
3w 85 3 R &3 % = 3] s =4 N <
£8 28 & & §§ § 8§ & & § =
FG42
FG42R
FP33
2
£ R&
°
3 0%
042
FG120
FG5i1 .
[0}
s PPW
= @©
S5 FD40
©
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Profil prowadnicy Zip 95.
Gtowne wymiary

40

il 3

53,9

o
Mg ]>/
DA
S

Profil prowadzacy (ZYGZAK) \

Prowadnica G40Z-Rewizja
Prowadnica G40Z-02 (CzeS¢ stata)
Wkret mocujacy

INFEN O

belka doina FG51

@ )

52 mm

\alley

36 mm

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY ‘ 93
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

100
r R
:
©)
- 100 mm -
P (g )
£
\ ¢ 1 -/

Refleksol 95 przekréj kasety

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobow bez uprzedzenia
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Zastona ZiP 95. Wersja samonosna na uchwybtach przegubowych.
Przekrgj pionowy

| 100 |

O
5

S
el

min. 39 i\@ <

Fler

gL

H - wysoko$¢ zastony

62 (do tkaniny min)

gL

prowadnica 54

X‘S Y

v A

54

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY ‘ 9 5
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Zastona ZiP 95. Wersja przyscienna. Mocowanie doczotowe.
Przekrgj pionowy.

\
\
"\ X
N
\\/<\
<N\ {
N
X
X

KX
AN

@L\gx
O

T
|
.

555

.

%;/

>
[
K
©
9 N
x() N
o
2 ®
2
T
23 (do tkaniny min)
}\‘
}\‘
prowadnica 54
®
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Zastona ZiP 95. Wersja samonosna na uchwybtach przegubowych.
Przekrgj poziomy przez Kasete

AN
AVARS N YAVAN AN SN N SONAN

144 Rozstaw osiowy prowadnic 144

B - Szeroko$¢ Zastony (= Szerokos¢ Kasety)

Zastona ZiP 95. Wersja samonosna na uchwybtach przegubowych.
Przekrqj poziomy przez Belke doing

min 39

144 - Rozstaw osiowy prowadnic
A QQ@G
Al |
6 N |
UJ\/\A L
=
A 31 szer. prowadnicy
B Szerokos¢ tkaniny _
_ _ | 30
_ B - Szerokos$¢ Zastony _
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY ‘ 97
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Zastona ZiP 95. Wergja przyscienna. Mocowanie doczotowe.
Przekrqj poziomy przez Kasete

Y
A

Y
A

g NN VT NN N N N N
T NN N NN\ ) >\/ 7 > /
. AN T AN N NN N
y SN NN NS
AN AN

™
8 - -l - -¢ 8
30 - Szerokos¢ tkaniny -~ 30
B B - Szerokosc¢ Zastony o

Zastona ZiP 95. Wergja przyscienna. Mocowanie doczotowe.
Przekrqj poziomy przez Belke doing

S S
8 ||l B - Szerokos¢ Zastony (= Szerokos¢ kasety) |l 8
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REFLEKSOLE

N

ZiiiP 95
Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) —
O
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
(i
Z

2o, = || H
20 & — H
B —
A 28
39.45

M8

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 |Srubazib.walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$¢ przysciena (do Refleksol)
Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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REFLEKSOLE

ZiiiP 95
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
i e =
H=—
W
N
= e D s N_| g
RS [
L )
o L
20 e = ] H
B —
A 28
46.52
M8
3 2 3 1 H%
/@/@@/ ﬁ
Q ? 4
2|~ )@
@
N
O 6
2N
7
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czesc¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilosé Nazwa
Lista czesci
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

mocowanie uchwytu do prowadnicy

Uchwyt A F

gﬁm

Uchwyt B
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

53,9 mm

27 mm

40 mm

20,6 mm
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REFLEKSOLE
ZiiiP 95

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotycz
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90

klip mocujacy

kaseba

L

profil przeciwwiebrzny y
uchwyb prowadnicy

\\ belka doina .
prowadnica listwowa
A
\B kolorystyka RAL
. naped elektryczny tak
naped reczny tak
zastosowanie zewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
& maksymalna szerokosc 3.0m
maksymalna wysokosc¢ 40m
zastosowanie zewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokosc 3.0m
maksymalna wysokosc¢ 3.0m
zastosowanie wewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 3.0m
maksymalna wysokosc¢ 40m
zastosowanie wewnetrzne - prowadnice linkowe
maksymalna szerokosc 3.0m
maksymalna wysokosc¢ 40m
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REFLEKSOLE
90

" E% FGa2 prowadnica

" linkowa @25
( Ek) FG42R

H FP33 £ ] et

Lf G80
B Profil
@% przeciwwi- z GC30
% ' ebrzny
ANTYWIND
@ 035 E GC30F
@ 042 Eﬁ GC30FD
prowadnice
g % g E = o I & £ & 2 g &
3w s 3 @ 3 ®R 2 ®R o 54 o
£d Zs °c e s 5 & 7 & S
FG42 . .
FG42R .
FP33 . °
2
5 R85
o
3 0% . .
042 . . . . .
FG120
FG51
[0
2_5(% PPW . . .
SR
=3 FD40
k=]
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90
v T UTu
o :
® E g £
! o €
] © -
™ ™
| E— ]
28 mm
24
Prowadnica linkowa ‘ 28 mm b n;m
025mm . \ rowadnica
Prowadnica Prowadnica GC31
GC30 GC30F
) —  F
‘ 80 mm
) (- _—L
£ L
E T I
©
5 £
] ;
) — — /JQ_;: S
I =¥
Prowadnica
L) C G80
38 mm
Prowadnica
GC30FD
7 ] T T—A
Profil dodatkowy
. E
£
D £ £ £ 0
S 3 : &
\ / Y
S d v
0000V
5 d 5 J 13 mm 85 mm L
12 mm Profil wzmacniajacy
FG42R Profil przeciwwietrzny Belka dolna
Belka dolna ANTYWIND FP33
FG42
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0 42 mm

Belka dolna
Q42

Kaseba - przekrgj

@ 35 mm

Belka dolna

19

Q35

\

!

\

102

A

90

96

—
]

REFLEKSOLE

KLIP MONTAZOWY

@ 63 mm

90

Rura nawqjowa
063

Producent zastrzega sobie prawo do W[!F(J\”v’é]dZéJWfJ W ‘<£JZ(I\/UW Czasle zmian IJQT\/C‘ZJC\/C’\ WW’){JO\\‘ bez J[JfZ(—‘dZ%?H\EJ
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REFLEKSOLE
90

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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REFLEKSOLE
90

Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 7.5
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
A — o
A -
NN

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
) L] ]
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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90

Montaz do sufitu - prowadnice linkowe

min 120

| g
|
|
18
40
M8
I
Sl fi\ _Sruba blokujaca

napinacz - montaz do podtogi

@20

napinacz fasadowy

Monbaz do sufibu

TYP 3*
50+70 UCHWYT PROWADNICY
75+120

g

P

48
36
P

|
BN
|
o=
i
10

EDf e
@ @ M .
@420 35 FP33 FG42
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REFLEKSOLE

90
Katowniki mocujace linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizacji.
T T T
! I
] To)
. - ol @
o
o @
I N Wi
5
0
te)
= 14 55
B 25
UCHWYT PROWADNICY OKRAGLEJ 7 N L
famm -
&P A&
18 23.5
% r ol @%
®|© %ﬁ
g ©
L )
AN J D
| A y
X 12
SWORZEN EKSTRUDER 35"
UCHWYT
STOPKA
Dtugos¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zalezno$ci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm, L max. = 180mm
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90

Montaz do wneki - prowadnice GC30

min 105
min 34

——

| S

S
4.5_ mi

-

| 28
AlA

Monbtaz do wneki - prowadnice G80 (tylko do monbazu wewnebrznego)

min 120
min 49

102

~42.5mm materiatu chowa
sie w prowadnicy

naktadka
samonos$na 80
do kasety
%j 2
g <
—Jc_Sal
| 80 |
Szczegot elementu faczenia
kasety z prowadnica
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REFLEKSOLE
90

materiatu chowa
ie w prowadnicy

naktadka
samonosna
do kasety

80

| |>
24

T

B

L

(o]
o

Szczegot elementu fgczenia
kasety z prowadnicg

Montaz do wneki - prowadnice G31

min 120
min 49

naktadka
samonos$na
do kasety

Szczegot elementu tgczenia
kasety z prowadnicg
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REFLEKSOLE
90

Monbaz bezposrednio do Sciany - prowadnice G31

|
I =
| g
0,5
naktadka
samonosna
do kasety 31
Al A

Szczegot elementu tgczenia
kasety z prowadnica

Monbaz bezposrednio do Sciany - prowadnice G31

min 90 |

8.5

31

4 AA
§ /[ ©s &
= ° |
g ®
° | @
°
s
— -
i o
g o
i
Te]
N \
min 31 [
‘ H NNy
oo H Y avavava %
BN ’ 7
24 11
13 L1
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90
Montaz wewnebrzny bezposrednio do Sciany
Montaz zewnebrzny do sufitu - naped korbowy z zastosowaniem przelobki
min 34
To)
N
max 500mm
[
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90

Monbaz wewnatrz do sufitu - naped korbowy

min 34

min 50

@35 FP33 FG42

@42

ZEW.

Montaz zew. Bezposrednio do Sciany - naped korbowy z zastosowaniem przelotki

max 500mm

25_

min 50
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90

Monbaz zewnebrzny przy uzyciu kabownika (italia) - opgja

max 102 mm
#min 54 mm_

T \\

@42 @35  FP33

40
8,4

8,6

120

65
8,6

8,4 5

102

<

54

v

|~
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90
Sposéb montazu podwadjnej belki
a ntyWI nd * Montaz podwdjnej belki Antywind polega na obréceniu
I I I I suwakéw wzgledem siebie o 180° w prowadnicy GC30
I | | umozliwiajac dolnej belce przeciwwietrznej na ominiecie
I I blokady Antywind
I I
I I
L]
[T |
[ [ 1
[ [
|| || x
1
| 3 °
o | 180
N
o) |
| 4
B | —
[ [
|| ||
T T
]
I I
I I k
I I
| |
I — 2 1- Suwak belki antywind do GC30 (gérny)
- 2- Suwak belki antywind do GC30 (dolny)
3- Prowadnica GC30
4- Blokada antywind
5- Belka przeciwwietrzna (antywind)
3 1
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REFLEKSOLE
85 SA/MA

make it

safe

tancuszek

\. belka dolna

klip monGazowy /

....._‘l

kolorystyka RAL
naped elektryczny nie
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ (R85 SA) 22m
maksymalna szerokos¢ (R85 MA) 25m
maksymalna wysoko$¢ (R85 SA) 25m
maksymalna wysokosc¢ (R85 MA) 3.0m
zastosowanie zewnetrzne nie
zastosowanie wewnetrzne tak

220
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REFLEKSOLE

85 SA/MA
i)
3 R85
prowadnice
g % g g — o o % g < © N X~
5c 355 3 8 8 8 2 8 8 g 5
X 27 x K O] [0 Q Q (0]
=5 £e © & 3 o © -
FG42
FG42R
FP33
2
5 R85 .
o
3 0%
42
FG120
FG51
[0
gé PPW
SR
=3 FD40
ke}
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85 SA/MA
przekrdj kasety
d L b
[0 — ,_'—l_D_
Ly
ni m
O |
0
&t
S )
® 5 Uchwyt $cienno-sufitowy
85,9
95,5
.

E %

(=)

<

17 mm .
Rura nawojowa @38
belka dolna R85
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L
_
O
D)
4
L
_
LL
L1
o

85 SA/MA

Montaz do sufitu

L

XO000000OAO000000000000000000000000”

S8

<

13,1

>

T

min 85,9

2010/0.0.0,0/0.0.0,0.0.0.0.0.0.0,0.0.00.0.0.0.0.0.0

FOO0OC

<

SO0000000000000000000000000000000C

[T

S8

13,7

Montaz do sciany

DOOO000OC :l!:i!!:l!!:l!!:!!:l!!:l!”\_‘ #

<

S8

_ 6'6v ulw

22,7

min 95,5

2,0°0,0.0/0,0/0.0.010.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0, 00008

i

/0000010000000 0000000000000000000000s

S8
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dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia
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REFLEKSOLE
85 A

kaseba
klip monGazowy

-/
-
1l

belka dolna

kolorystyka RAL
naped elekiryczny tak
naped reczny nie
maksymalna szerokos¢ 26m
maksymalna wysokos¢ 26m
zastosowanie zewnetrzne nie
zastosowanie wewnetrzne tak
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85A
E% FG42
H FP33
i)
3 R85
@ 035
prowadnice
g % g E = o S & z IS © N <
8o 85 %3 2 3 8 & % el S g
X 27 x K O] [0 Q Q (0]
£3 Ee o & 8 3 S S
FG42 °
FG42R
FP33 *
2
S R85 .
o
3 0% .
042 .
FG120
FG51
[0
gé PPW
SR
=3 FD40
k=]
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85 A
7 - S
£
£
By 3 E
g ) g
<
= B =
85 mm
12 mm 7
Belka doina mm
Belka dolna FP33 Belka dolna
FG42 R85
@ 35mm
Q42 mm @ 514 mm
Belka dolna Belka dolna ! _ N !
042 035 Rura nawqjowa D51 do silnika
3,
1|
8 o
© Skala 1:2
[&L
S kjl
® 5 Uchwyb $cienno-sufiowy
859
95,5
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Monbaz do sufibu

Montaz do sciany

REFLEKSOLE

43,3

:

96
Y

20

16

L
1

97

87
Y

29

25

L
1

85A
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REFLEKSOLE

76
kasebta
uchwyt montazowy
belka dolna uchwybt prowadnicy
prowadnica

* kolorystyka RAL
k naped elektryczny tak
naped reczny tak

zastosowanie zewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 26m
maksymalna wysokosc¢ 2.6 m

zastosowanie zewnetrzne - prowadnice linkowe

maksymalna szerokosc 2.6 m
maksymalna wysokosc¢ 26m

zastosowanie wewnetrzne - prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokosc 26m
maksymalna wysokosc¢ 26m

zastosowanie wewnetrzne - prowadnice linkowe

maksymalna szerokosc 26m
maksymalna wysokos¢ 26m
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76
> rowadnica
FG42 P
> linkowa ©2.5
=
@b FG42R
| Fpa3 £ ] et
G80
8
@ 035
prowadnice
SE $F = 2 8 & £ B 2 ¥ 3
8w 85 8 % 3} f 8 3 oo g S
£8 £3 & & 8 § & ¢ & =
FG42 . .
FG42R .
FP33 . . .
2
5 R85
o
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FG120
FG51
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76

] ‘ 80 mm
“w
nd £
£ /L J | i
o

£

( =

/_F,— S

‘
Prowadnica linkowa 24 mm ¢ = v
@25mm Prowadnica Prowadnica
GC3t1 G80
£
£
0
[+]
(3]
S d_ v
85 mm
0 42 mm @ 35 mm Bl dol
Belka dolna olna
Belka dol
olna 035 FP33

042

42 mm

K

12 mm

Belka dolna
FG42

Profil wzmacniajacy
FG42R

35 mm
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76
kaseba
] 3
(<]
™~ o
S @
klip montazowy
A

£

S

§

A
0 35mm
I 1
41 mm rura nawQjowa aluminio-
. wa0 35
Rura nawqjowa do napedu recznego
aluminiowa D37
do silnika
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76

Montaz do sufitu - prowadnice linkowe
min 106
min 34

Vi

sruba blokujaca

18

A3

52

P14
L1
[ ]
[ ]
napinacz - montaz
do podtogi

37

@20

napinacz fasadowy

Montaz do wneki - prowadnice G31
min 106

min 49
. . /
S S
O_pcja z klipem 5
min 15 24
0 31 A-A
A A T — j
A EAN < 2
L S i ~ ===
- 31
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Katowniki mocujgce linke dostepne w rozmiarach:

REFLEKSOLE

A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm

111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizacji.
; | T
I N N EEY IO DR
7 {o]
- - ol 8
o
. ©
| - W,
5
0
w
c 14 55
B 25
A
TYP 3*
50+70
75+120
rd i \‘
ANy
/J\
[oe] ©
< ™ |
G—H o
110 |
20
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REFLEKSOLE



REFLEKSOLE
76

Montaz bezposrednio do Sciany - prowadnice G31

min 76

min 76

24

L1 - wymiar w zaleznosci od dtugosci uchwybu wynosi 50+120mm

Montaz do wneki - prowadnice g80 (bylko do montazu wewnabrz)

min 106
< | <«
——— [ 7
O
S o of_ | o
min 30 |
v .
I
24 | ~42.5 mm materiatu chowa
sie w prowadnicy
P
C N 325
i
| 80 A A
L
_— — - - — <t <
N i
|
| 20 |
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REFLEKSOLE

76
Montaz bezposrednio do sciany - prowadnice G80 (tylko do montazu wewnabrz)
\O \O
[ [
~ 42,5 mm materiatu chowa 85
sie w prowadnicy
A-A
!— 32.5
I
| . %
<
(g
A A —E_S1 —
— N | ® |
20 min 30
Montaz do sufitu
=
1
% - TYLKO DO MONTAZU WEW. B 2
2420 35 FP33F G42
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REFLEKSOLE

76

Monbaz wewnatrz bezposrednio do Sciany

38

38

ZEW.

Montaz zewnebrzny do sufitu - naped korbowy z zastosowaniem przelobki

max 500

-20_

min 30

A —— (X

38

Si

‘i ]

<

13

=

i

OO

@42 a3

/
5

I

FP33

33

ZEW. WEW.
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REFLEKSOLE
76

Monbaz wewnebtrzny do sufiGu - naped korbowy

20 min 30

Monbaz zew. Bezposrednio do Sciany - naped korbowy z zastosowaniem przelotki

max 500
42

[e0]

(a0]

m™m

—
o
_ﬁ DA g
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76

Monbaz zewnebrzny przy uzyciu katownika (italia) - opgja

max 102
| min 54

T —
guctm = S

oo =

235 FP33

40 120
[1] \i\ \i\ \\
o < o)
< 0
8,6 I
m A
(o]
(o]
s
8,4 5
e 102
% 54
&

e
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REFLEKSOLE
76
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REFLEKSOLE

XXL
rura nawqjowa z tkanina
- -
uchwyb rury nawqjowej
i
I
i
I
\_belka dolna
napinacz linki )
RN
\ prowadnica linkowa l
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
- naped reczny tak
zastosowanie zewnetrzne
' maksymalna szerokosc¢ 3.0m
maksymalna wysokos¢ 3.0m
zastosowanie wewnetrzne
maksymalna szerokosc 45m
maksymalna wysokosc¢ 50m
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XXL
rowadnica
® FG42 P
linkowa ©2.5
3
: @ 035
8
prowadnice
g g g E =] S & £ & Q N x
3o ¢S e} o 83 @ =} & i) = ©
t§ ¢ ¢ ° & 8 g 8 ©° & 5
FG42 :
FG42R
FP33
2
s R
°
3 0% :
042 . °
FG120
FG51
o
1353 PPW
B B
= @©
=8 FD40
kel
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REFLEKSOLE
XXL

@25 ™"
0/

v

Prowadnica linkowa
S2emm 0 42 mm 0 35 mm
Belka dolna Be"g‘ ;'5°'"a
042
20 mm
7 ] 7 @
£ £
£ €
g 8
L ) L ) A B
12 mm Profil wzmacniajacy
FG42R
Belka dolna
O 70 mm
@ 78 mm
Rura nawqjowa ocynkowana
Rura nawqjowa ocynkowana
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REFLEKSOLE

XXL
23,5 E
L = max 4500 116
_ Y
} O =
= o
A
~43 ol
30 A
T
Il
3
o
x
ul
o
S
o
; b —
Maksymalne wymiary
przy zastosowaniu na zewnatrz:
3000 mm x 3000 mm
Maksymalne wymiary
przy zastosowaniu wewnatrz:
4500 mm x 5000 mm
N
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REFLEKSOLE
XXL

Montaz do sufitu lub Sciany - uchwyb Scienno-sufisowy

Przy montazu do sufitu jest
mozliwo$¢ stosowania linki.
Opcje wolnowiszacg stosowac
tylko do wewnatrz budynku.

105

79
R
6’46

50

11

0
o ™
—
- ~
&
=64
0
&
R 15
° 22
14
0
~
18,6
™0
} N
. _/
N
& 74
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REFLEKSOLE

REFLEKSOLE

XXL
M8
, 18
T
I
| -
' o
(@)
| N
(o))
| N ~N
| N
| . HIEEI
<
@ !
M14
T
20 Napinacz
przypodtogowy
Napinacz
przyscienny
Katowniki mocujgce linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizaciji.
TT T 1
I [
N I EEY I D
] {e)
- U o
[Te) ™
o
| @
—_— N W,
5
v
[Te)
14 5,5
25
A
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REFLEKSOLE

XL

-'."',l

uchwyb Scienno-sufitowy

rura nawqjowa z tkaning

N\

\ prowadnica linkowa

N
B

v h

napinacz linki
\_belka dolna j X
()

g
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
zastosowanie zewnetrzne
maksymalna szerokosc 3.0m
maksymalna wysokos¢ 3.0m
zastosowanie wewnetrzne
maksymalna szerokosc 40m
maksymalna wysokosc 40m
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REFLEKSOLE
XL

prowadnica
@ FGa2 * linkowa 025

prowadnice
°E g . o g B B B8 o N
o 85 B 2 3 8 2 8 2 g $
FG42 .
FG42R
FP33
2
s R8s
o
3 0% .
042 . °
FG120
FG&1
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s PPW
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=8 FD40
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REFLEKSOLE



REFLEKSOLE
XL

@25 ™
0/

v

Prowadnica linkowa
025mm 0 42 mm 0 35 mm
Belka dolna BeIIaa ;Iolna
042 5
2 N -
£
£
by :
< 3
S d v
5 d 85 mm
12mm
Belka dolna
Belka dolna FP33
FG42
M8
18
I
i —@©-
I e
| ] s
ol
I ~ Q
| N
. o IR
& | |
M14
20 Napinacz
przypodtogowy
Napinacz
przyscienny
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REFLEKSOLE

XL
¥L
Rura nawojowa stalowa ocynkowana @78 Rura nawojowa stalowa ocynkowana @70
(stosowana przy tkaninach screen do 4 m wysokosci)
T T T
| [ |
1 U N N B R—
] w
- - o 8
o
©
— N A
5
0
Te]
€ 14 5,5
B 25
A
Katowniki mocujace linke dostepne w rozmiarach:
A B C
15mm* 36mm* 46mm
29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizacji.
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REFLEKSOLE
XL

Wymiary - montaz

g.
20

ESE

L = max 4000

|
Y

| 105
—]
N Y
E f A >
| A
Yo}
(@)
~
A»«— ~37 >
I
Il
3
Q
| H X @
AN
o
o
(@)
Y
0 —
Maksymalne wymiary
przy zastosowaniu na zewnqtrz:
3000 mm x 3000 mm
Maksymalne wymiary
przy zastosowaniu wewnatrz:
4000 mm x 4000 mm
N S
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REFLEKSOLE

XL
Montaz do sufitu lub Sciany - uchwyb Scienno-sufiowy
N
g
105
Uchwyt $cienno-sufitowy
(dla korby i silnika)
Wersja lewa i prawa jest odbiciem lustrzanym
40,5 40,5 12
4 N
7N 4R D
N N4
.y N N N
9

Mocowanie linki do uchwybu Scienno-sufitowego

Uchwyt sufitowo-$cienny

(prawy lub lewy) \

Tulejka mocowania linki Wkret M3x6

Linka stalowa @2,5 / Wspornik linki
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REFLEKSOLE

XL
monbaz do Sciany monbaz do sufiGu
40,5
32
1094
Lrl ﬁ
(=)
<
26
o
1 <
= - N
O
L
o S
= 30,8
0 0
(| 88 10,8
—N — B
—
—N —
C —A —
1
S _ 2
| =B - o
E AN
355 19
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REFLEKSOLE

XL
System silnikowy
montaz do Sciany 40,5 | 40,5
==
115,2
: % %
=)
<
26
S ©
= (o]
] A
1N
=
<
125
30,8
montaz do sufiGu
| 8,5 »
— VA A
—
— N N
< | 10,8
m’ l N
] N
N
35,5 19
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REFLEKSOLE
XL MA

@

make it
safe

rura nawqjowa z tkanina

uchwyb Scienno-sufitowy

tancuszek \\ belka dolna

kolorystyka RAL
naped elektryczny nie
naped reczny tak
maksymalna szerokosc 3.0 m
maksymalna wysokos¢ 3.5 m*
zastosowanie zewnetrzne nie
zastosowanie wewnetrzne tak

* maxymalna wysokosc 35m dosbepna przy szerokosci 25 m
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XL MA
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@ 035
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35 3 & & @ 3 @ 1] @ Jie} < <
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REFLEKSOLE



REFLEKSOLE
XL MA

. 3m 1

i
*
S
L
™M
°
* maxymalna wysokos¢ 35m dosbepna przy szerokosci 25 m
ZasSlepka rury @35
@ Rura nawojowa aluminiowa @63 (do
taricuszka).
@ 35 mm
Belka doina
035
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REFLEKSOLE

XL MA

Uchwyty scienno-sufitowe dla taricuszka.
Strona napedowa / strona tozyskowa.

g 3 35 35 125
s
n N
e il NEER
A% U M
95 95
7
Lozysko
Mechanizm
tancuszkowy
System tancuszkowy 95
L 13501 350 12,5
monbaz do Sciany ‘ ‘ ‘
108,9 "
~|
=== r
® LN
o
LN
o (B % ® €]
LN o
: [€) o™ —
\\ === -
2 S montaz do sufibu S
S Q Q
: : 40,3 : 17,8
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REFLEKSOLE
XS

rura nawqjowa z tkaning

Uchwyb scienno-sufitowy

w /7
-

\belka dolna

napinacz linki N
P 'S
N
\prowadnica linkowa
Uchwyb linki
-
L
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokosc 26m
maksymalna wysokos¢ 26m
zastosowanie zewnetrzne nie
zastosowanie wewnetrzne tak
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Xs

P prowadnica
@ FG42 " linkowa 25

[j FP33

prowadnice
2 g g E = = S & L IS © N x
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REFLEKSOLE

XS
Y _
02° o U
@ £
£ £
g &8
5 J v
Prowadhnica linkowa N CJd I
025mm 85mm__|_
12 mm
Belka dolna
Belka dolna FP33
FG42
Y
£
€
S
Y
0 42 mm @35 mm 235 mm
41 mm Rura nawgjowa
Belka dolna -
Belka doina . aluminiowa 0 35
042 035 Rura nawgjowa do napedu recznego
aluminiowa D51 pedure 9
do silnika
T T T
| [ 11
Il R | N BN ——
] Te]
| - ol 8
)
©
- N Y,
5
0
© Katowniki mocujace linke dostepne w rozmiarach:
’ 14 = A B C
B 25 15mm* 36mm* 46mm
A 29mm 50mm 60mm
55mm 76mm 86mm
83mm 104mm 114mm
111mm* 132mm* 142mm
139mm* 160mm* 170mm
* na zamoéwienie, dtuzsze terminy realizacji.
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XS
Wymiary - montaz
E i
] |
= =
76
= S L
i E ' 8 R
A
T
1l
3
[
x
N
wu
o
o
Maksymalne wymiary Refleksola XS to:
System stosuje sie tylko do wewnatrz.
[ ]
Montaz do sufibu lub Sciany - uchwyb Scienno-sufisowy
(o —
E .
N T 1=
30
] A
- =y
I ol AN
[(o]iep]
013,2 ||
N~
J
46 | 16 |6
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REFLEKSOLE
MR 103

klipy montazowe

prowadnica listwowa

\
N P4

L 8
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokosc 3.5m
maksymalna wysokos¢ 40m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie wewnetrzne nie
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REFLEKSOLE
MR 103

@ 042 GC30FD

~
@ FD40
prowadnice
2 E 2 g 5 = 2 & £ & @ N X
5: 85 ® 8 & 8 = 8 8 & %
b g £ S © © O 3 ) © © =
FG42
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°
3 0%
Q42 . ° °
FG120
FG51
[0
=
%% PPW
= @©
=8 FD40 . . .
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MR 103
Kaseta - przekrgj 107
element blokujacy
Vo s gun N
klip montazowy G
N
] —) r
£ £ _|' £
£
o £ £
3] -4 8
| — = =
28 mm l—
35 mm 28 mm
° _ - —
Belka dolna Prowadnica Prowadnica
035 GC30 GC30F 38 mm
Prowadnica
GC30FD
O 70 mm
0 78 mm
Rura nawqjowa ocynkowana
Rura nawqjowa ocynkowana
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REFLEKSOLE
MR 103

Wymiary maksymalne

S
€
o
o
o
<
x
©
S
Il
I
)
° e
° °®
22, R
450 mm
90°
E)
2
>
%
max 630 mm
£
S
o
o
<
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REFLEKSOLE
MR 103

N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci
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MR 103
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
n e i
=
W

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
) L] ]
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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REFL

EKSOLE

MR 103

pomiar

monbaz grupowy - sposéb pomiaru

i |
|

szczeg6t elementu
taczenia kaseby z
prowadnica

szczeg6t blokady
ramienia statego

pomiar

szczeg6t
prowadzenia

min. 57 mm

16 mm

szerokos¢ catkowiba

16 mm .

szerokos¢ catkowiba
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REFLEKSOLE
MR 103

Montaz do wneki - prowadnice GC30

min 137
min 80
| n
e I = —
|
I
! ~
| —
| —
I
I
' ——
: 35|
[ 28
| A A
f
I
| A-A
[
| | | U
I
| = B====
| ™M
28
Montaz do wneki - prowadnice GC30F ., |
| ~
Szczegot elementu | IS
. n
taczenia kasety z < |
prowadnicg E ! l
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SWORZEN EKSTRUDER 55
UCHWYT
STOPKA
Dtugosc¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. = 57mm , L max. = 180mm
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klipy monGazowe

prowadnica listwowa

kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalna szerokosc¢ 3.5m
maksymalna wysokosc 40m
zastosowanie zewnetrzne tak
zastosowanie wewnetrzne nie
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U Profil dodatkowy
£
S £
s ;
NP A
N % 13 mm
40 mm
@ 42 mm Profil przeciwwietrzny
Belka dolna Belka dolna PPW
FD42 FG120
078 mm
Rura nawqjowa ocynkowana
UCHWYT PROWADNICY OKRAGLEJ 7 \ L
ey -
& <&
18 235
% r ol @%
®|© % ﬁ
C’}) [ee]
s )
C J N
| A /|
SWORZEN 12
EKSTRUDER 37
UCHWYT
STOPKA
Dtugosc¢ ,L” dobieramy indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw montazowych lub wytycznych inwestora
L min. =57mm, L max. = 180mm
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N

Uchwyt samonosny typ A B
— 4 AA
6 7.5
B-B 14
(bez tta) 1
(]
o I -
s
———

100
75
i
I
100
[
Az
1
120

@V
%)

20

1

39.45

M8
3 2

D{%ﬂﬁ

7 2 | Podktadka okragta 6.4

6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2

5 1 Podktadka zabezpieczajaca

4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70

3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego

2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego

1 1 | Czes$c przysciena (do Refleksol)

Lp. | ilos¢ Nazwa

Lista czesci

274 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia
REFLEKSOLE



REFLEKSOLE

MR 120
Uchwyt samonos$ny typ B B A
R A-A
6 75
B-B 14
(bez tta) ]
O
o = ]
S — e
A -
W

100
75
i
|
100
[
i
1
120

[
) L] ]
'@) ||
20 a T H
B —
A 28
46.52
M8
3 |:HE
7 2 | Podktadka okragta 6.4
6 2 | Nakretka samozabezpieczajgca M6-A2
5 1 Podktadka zabezpieczajaca
4 | 1 | Srubaztb. walc.ign. 6-kt. niska M8x16-A2-70
3 1 Mocowanie uchwytu samonos$nego
2 1 | Czes¢ regulowana uchwytu samonosnego
1 1 | Czes$¢ przysciena (do zaluzji)
Lp. | ilos¢ Nazwa
Lista czesci
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MR 120
143 mm 132 mm
126 mm 126 mm |
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7 J
© © 1H €
S N 0 E
Lo
7 N | y ﬁlf:= J % |
Markizoleta 120 )
wersgja podtynkowa Markizoleta 120 o
1257 mm _
120.2 mm
@
=
£
©
: 9) |
Lo
£
® E
[Te]
Lo
/
Klip montazowy E
N
Te]
N
—
D Markizoleta 120
' N . przekrdj kaseby
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max 4000 mm

ooV

385

460
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Tabl.
Mocowanie kaseby bezposrednio do sufiGu
rozstaw kotkow

szerokos¢ kaseby
[mm]
800-1500
1501-2000

2001-3000
3001-4000

liczba par zamocowan

Al WN

Tab2.
Mocowanie kasebty
rozstaw zamocowan klipéw

szerokos¢ kaseby
[mm]
800-1500
1501-2000

2001-3000
3001-4000

liczba zamocowan

AH W N

dnicy [mm]

Tab3.
Zamocowanie prowadnic
GC30F / GC30FD

$¢ prowa

2 2

wysoko

wysokos¢ prowad-
nicy liczba zamocowan

[mm]
800-1500

1501-2000
2001-3000
3001-4000 5

H=

HIWDN
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Szczegot prowadzenia ramienia
statego w prowadnicy

l<II Szczegot blokady
ramienia statego
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Markizoleta 120 - klip mocujacy

Markizolebta 120, podtynkowa - monbaz do sufitu
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Markizolebta 120 - wersja samonosna

Markizoleba 120 - wersja samonosna

min.2

£ 126mm | | 23+26 mm
5 N
e /]
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= | 4te
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| | £
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s === L
38 39+45 mm
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REFLEKSOLE
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UCHWYT 22 mm
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REFLEKSOLE
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MARKIZOLETA 120 MONTAZ PODTYNKOWY
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PARAMETRY TKANIN

REFLEKSOLE

. v Szerokos¢ Odpornosé Odpornos¢ Klasyfikacja .
Nazwa tkaniny Sktad Gramatura Grubos¢ belki na rozciaganie e e ogniowa Zastosowanie
FLASH ;S;QW?N/ bom 362 daN osnowa | kategoria 1 wg
60% PVC 230 daN watek EN 1101-1999
guard 40% Poliester 280 g/m2 0,25 mm 185 cm Jé&{ie[i daN/5em wg DIN 53363 oraz wewnetrzne
wgDINs33s4 | ORE s
1166 N/5cm wewnetrzne
osnowa kategoria 1 wg kategoria C ab-
VEROGLIM Trevira CS 220 g/m2 0,43 mm 240 cm 1723N/5¢cm M1 (NF P92503), sorbcji dzwigku
Acoustics watek B1 (DIN 4102) wg DIN EN ISO
DIN ISO 13934-1 11654
220 daN osnowa kategoria 1 wg
43 daN osnowa
P 1 vatek FP
SUNWORKER Do | woame | owmm | soon | RSl Gocavuae | U . | et
139341 WgDIN83363 | 1 (N1 9176)
310 daN/scm
177 cm
osnowa 45 daN osnowa kategoria 1 wg
SOLTIS 92 PZ@% 420 g/me 045mm | O oy | 210 dalsom 20 daN watek EN 13501-1 M1/ ‘geemet{rzzgee
sl Y St Y| watek wgDIN 53363 | UNE 23.727-90 ©
wg EN1SO 1421
270/12
VALMEX PVC+ da%/ﬂc%ﬂ 0s- S0y N kalegoria 1 wewnetrzne
VERANDA 320 g/m? 0,39 mm 320 cm o osnowa/watek wg DIN 4102:B1
Poliester nowa/watek - ) i zewnetrzne
SUPER SILVER ENISO 1421 | WODINSSS63 | NFP 925071
325 daN/scm 75 daN osnowa kategoria 1 wg
SunTech 60% PVC e 050 150 o Pt /56m 35 daN watek EN 1101-1999 wewnelizne
420 40% Poliester g ' waiek wg DIN 53363 oraz i zewnetrzne
wgENISO 1421 | ORE ENTsT
kategoria 1 wg
123,8 daN/scm
SCREEN 79% PVC osnowa 7,5daN osnowa | C 11011999
350 21% Poliester | S909/M2 0,58 mm 250 cm 122,2 daN/somn | 8.4 daN watek &’fz\@t jN3E7 e HESRMEIENE
waek 23.727-90
260 =10 daN -
555 g/m2 0,69 mm osnowa ;2? oiv a7 N Eiﬁgw%ﬂfi gvg;g
SCREEN 88% PVC 210cm 260 =20 daN byipeoa—| wewnetrzne
550 12% Poliester | 494,554 g/m2 [ 0,82..0,85 mm 250 cm watek Wwg EN SO a M1wg UNE i zewnetrzne
luminous luminous ?Vggglef‘ngoog 13937-3.2002 53757-90
AdhIEX PVC+ gﬁiON//ES%?ﬂm 2RO kategoria 1 wewnetrzne
VERANDA Pohelster 470 g/m? 0,73 mm 320 cm o:nowa/wqtek osnowa/watek wg DIN 4102:B1 [ zewneizne
PLUS o EN \3(5 14[2N2 wg DIN 53364 NFP 92507:M1
kategoria 1 wg
295 daN osnowa
o A 41 daN osnowa EN 1101-1999
SCREEN amive | eogme 0,80 mm pi0cm | 2300aN MK | 50 daNwatek | oraz EN 13772 eunetizne
Double Side o S 00 wg DIN 53363 M2 wg NF P ©
92-503
VEROFLEX 240 cm 850 N/scm kategoria 1 wg
N oraz osnowa M1
BLACK OUT* Poliester 340 g/m2 0,38 mm wybrane kolory | 525 N/5cm watek (NF P92501-7), WSHTEENE
300 cm DIN ISO 13934-1 B1 (DIN 4102)
171,7 = 4 daN
FLASH osnowa g‘g;oiwf N kategoria 1 wg
PVC+ 171,38 = 5daN EN 1101-1999 wewnetrzne
guard Policster 500 g/m2 0,50 mm 178-180 cm watek 246 = 7 Nwatek | oo | ZEm el
BlackOut wg EN 1SO g IEN) - EN 13772
14212001 Si20E
140 daN/5cm
osnowa 1.09 daN osnowa wewnetrzne
POLYSCREEN 314 PVC+ 489 o2 0,63 mm Py 78 daN/scm 2.7 daN watek kategoria 1 wg i zewnetrzne
BLACK OUT* Poliester 9 ' watek wg EN 1SO EN 13773:2003 (dla wybranych
wg EN1SO 13937-1:2001 systemow)
13934-1:1999
127 do 145 daN 3,5do 4 daN
osnowa osnowa
Akrylowe tkaniny . 83 do 100 daN 2,3do 3 daN
T e Akryl 300 g/m2 0,55 mm 120 cm waiek a—_ zewngtrzne
DINENISO DIN EN ISO
139341 13937
Akrvl tkani 140 daN osnowa | 3,4 daN osnowa
rylowe tkaniny 95 daN watek 3,4 daN watek
Waterproof Akryl + PU 320 g/m2 0,60 mm 1563 cm DIN EN 1SO DIN EN 1SO zewnetizne
139341 13937
270 do 300 daN
2,5do 3 daN
osnowa
Tkaniny markizowe | poliester + 580 g/m2 0,48 mm 230 do 250 daN | 9STowa
S - 250 cm h 2 daN watek zewnetrzne
PLAIN pvC 670 g/m2 0,53 mm &aﬁ]&tN <0 DIN EN 1SO
139341 ==

* VEROFLEX BLACK OUT i POLYSCREEN 314 BLACK OUT sg tkaninami wg norm producenta typu black out, jednak te tkaniy nie zapewniajg catkowitego zaciemnienia dla jasnych
kolorow tzn. dla $wiatla zewnetrznego o bardzo duzym natezeniu mozna dostrzec delikatne rozjasnienia patrzac na tkaning w zaciemnionym pokoju
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REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 120
Szerokos¢ minimalna
Wysokose Szerokose
Dostepne tkaniny maksymalna naped maksymalna
elektryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics™* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
Dla silnika
SOLTIS 92 dopilata 75 zi/m? .
STANDARD AXIS 400.cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER** 65 cm
400 cm z belkg przeciwwietrzng
SunTech 420 pozostale AXIS 300 cm
SCREEN 350" 67.cm system samonosny
SCREEN 550 RATIO 350cm
77 cm
VALMEX VERANDA PLUS
SCREEN Double Side
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 120 do zabudowy
Szeroko$¢ minimalna .
Wysokose zeroko$e
Disliam iy maksymalna naped maksymalna
elekiryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
Dla silnika
SOLTIS 92 doplata 75 zl/mz
. ~ e STANDARD AXIS
VALMEX VERANDA SUPER SILVER 65 cm 400 cm
400 cm
SunTech 420 pozostate AXIS 7 belkg przeciwwietrzng
SCREEN 350* 67 cm 300 cm
SCREEN 550 RATIO
77cm
VALMEX VERANDA PLUS
SCREEN Double Side
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 125
Wysoko$e Szeroko$e Szerokos$¢
Desitzone ey maksymalna minimalna maksymalna
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 76 zl/m? Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER* STANDARD AXIS
SunTech 420 425 cm eoem
SCREEN 550 pozostate AXIS 350 om
70cm
VALMEX VERANDA PLUS
RATIO
SCREEN Double Side 80 cm
Akrylowe tkaniny markizowe 280 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol ZI11P
. Wysokose Szerokose Szerokos¢
Dostepne tkaniny maksymalna minimalna maksymalna
SUNWORKER doplata 34.80 zl/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zi/mz Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER* STANDARD AXIS
SunTech 420 escm
SCREEN 550 400 om pozostale AXIS 350 om
70cm
VALMEX VERANDA PLUS
RATIO
SCREEN Double Side 80cm

POLYSCREEN 314 black out doptata 67 zi/m?

284

SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY

REFLEKSOLE

Producent zastrzega sobie prawo do wpl

adzania w kazdym czasie zmian doty

wyrobow bez uprzedzenia



REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 103
Szerokos$¢ minimalna
Wysokose Szerokos¢
Dostepne tkaniny maksymalna naped naped maksymalna
reczny elektryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zl/m?
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER**
N , STANDARD AXIS
SunTech 420 200 o 65 crr 450 cm
N o
SCREEN 350" 50.cm pozostate AXIS 7 belkg przeciwwietrzng
SCREEN 550 67 cm 300 cm
VALMEX VERANDA PLUS RATIO
77 ¢
SCREEN Double Side
VEROFLEX black out* doptata 12 zi/m?
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zl/m?2
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Dgraniczenia wymiarowe rolety Refleksol 90
Szeroko$¢ minimalna ‘A
Dostepne tkaniny Wysoko$¢ maks Szke FOKOS‘C
naped reczny naped elektryczny el esyinniel it
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doptata 34.80 zi/m? 400 cm
SOLTIS 92 doplata 75 zl/mz
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
N STANDARD AXIS
SunTech 420 370 cm 65 cm
SCREEN 350* 320 cm 50 cm 0oz0stale AXIS 300 cm
SCREEN 550 220 cm 67 cm
SCREEN 550 LUMINOUS 170 cm RATIO
77.cm
VALMEX VERANDA PLUS 200 cm
SCREEN Double Side 150 cm
VEROFLEX black out* doptata 12 z{/m2 400 cm
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zt/m? 290 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 76
Wysoko$¢ maksymalna Szeroko$¢ minimalna .
Ze10k0SC
Dostepne tkaniny naped naped naped naped maksymalna
reczny elekiryczny reczny elektryczny
FLASH guard*
260 cm
VEROGLIM Acoustics* dopfata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 dopfata 75 zi/m?
240 cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
260 cm Dla silnika
SunTech 420 S
SMALL
SCREEN 350* 180 cm 50 cm 65cm 260 cm
SCREEN 550 110 cm NEMO
SCREEN 550 LUMINOUS 90 em oem
VALMEX VERANDA PLUS 160 cm
SCREEN Double Side 240 cm 135¢cm
VEROFLEX black out* doptata 12 zi/m? 260 cm
260 cm
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zi/m?2 170 cm
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REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol XXL, XL, XS
Szerokos$¢ minimalna Szerokos$¢ maksymalna Wysokos¢ maksymalna
Dostepne tianiny montaz montaz na montaz montaz na
P ey TEjpEd elietiiyery wewnetrzny zewnatrz wewnetrzny zewnatrz
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m? Dla silnika XX XX XX XX
50 orr 300 cm 500 cm 300 cr
SUNWORKER doplala 34.80 Z/m? 450 cm 300 crr 500 cm 300 cm
STANDARD AXIS
SOLTIS 92 doplata 75 zi/mz 0cm XL AL XL XL
400 cm 300 cm 400 cm 300 cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER*** pozostate AXIS
70 cm XS XS
SunTech 420 260 cm 260 cm
50 cm
SCREEN 350" RATIO
80 cm
SCREEN 550
SMALL
VALMEX VERANDA PLUS 65cm
SCREEN Double Side NEMO
Akrylowe tkaniny markizowe™* /oem
nie dotyczy nie dotyczy
PLAIN** doplata 12 zl/m?
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety MARKIZOLETA 103
Szeroko$¢ minimalna
Wysokose Szerokos¢
Dostepne tkaniny maksymalna naped naped maksymalna
reczny elektryczny
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zl/m?
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER*
SunTech 420 STANDARD AXIS
SunTech 680 cm
400 cm euerr
SCREEN 550 50 cm bt AVIC 350 cm
pozostate AXIS
VALMEX VERANDA PLUS 70em
SCREEN Double Side RATIO
80cm
POLYSCREEN 314 black out doptata 67 zi/m?
Akrylowe tkaniny markizowe 220 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety MARKIZOLETA 120
Szeroko$¢ minimalna
. Wysokose Szerokose
Disigigns iy maksymalna naped maksymalna
elekiryczny
SUNWORKER doptata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zl/m?
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER*
SunTech 420 STANDARD AXIS
SunTec ) 680 o
400 cm euem
S 550 350
SCREEN 550 pozostale AXIS 350 cm
VALMEX VERANDA PLUS 70cm
SCREEN Double Side RATIO
80 cm
POLYSCREEN 314 black out doptata 67 zi/m2
Akrylowe tkaniny markizowe 220 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety MARKIZOLETA 120 do zabudowy
Szeroko$¢ minimalna .
Wysokose zeroko$e
Doz ey maksymalna naped maksymalna
elekiryczny
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zl/mz
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER*
SunTech 420 STANDARD AXIS
unTech poil
- - 400 cm coem
SCREEN 550 pozostale AXIS 350 cm
VALMEX VERANDA PLUS 70cm
SCREEN Double Side RATIO
80cm
POLYSCREEN 314 black out doptata 67 zi/m?
Akrylowe tkaniny markizowe 220 cm
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REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA
Dostepne tkaniny Wys. maks Szer. min Szer. maks
SOLTIS 92 w cenie systemu
500 cm 450 cm
SUNWORKER odliczenie -40,2 zi/m?
SunTech 420 300 cm 300 cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
500 cm 450 cm
VALMEX VERANDA PLUS odliczenie -75 zi/m?
150 cm
FLASH guard black out*
Akrylowe tkaniny markizowe
Akrylowe tkaniny Waterproof 400 cm 400 cm
odliczenie -63 zi/m?
PLAIN
POLYSCREEN 314 black out* odliczenie -8 zl/m2
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA S
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92 w cenie systemu
SUNWORKER odliczenie -40,2 zl/m?
SunTech 420
VALMEX VERANDA SUPER SILVER 300 cm 150 cm 300cm
odliczenie -75 zi/m2
VALMEX VERANDA PLUS
FLASH guard black out*
POLYSCREEN 314 black out* odliczenie -8 zi/
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA FTS
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92 w cenie systemu
SUNWORKER odliczenie -40,2 zi/m?
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
SunTech 420
650 cm 450 cm
VALMEX VERANDA PLUS odliczenie -75 zi/m?
90 cm
Akrylowe tkaniny markizowe
FLASH guard black out*
POLYSCREEN 314 black out* odliczenie -8 zi/m?
Akrylowe tkaniny Waterproof
odliczenie -63 z/m? 400 cm 400 cm
PLAIN
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Veranda 206
Dostgpne tkaniny Wys. maks Szer. min Szer. maks
SOLTIS 92 w cenie systemu
VEROGLIM Acoustics odliczenie -55 zl/m?
SUNWORKER odliczenie -40.2 zi/m?
FLASH guard
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
SunTech 420
SCREEN 350 230 cm 80 cm 230 cm

SCREEN 550

VALMEX VERANDA PLUS

SCREEN Double Side

FLASH guard black out

odliczenie -75 zi/m?

VEROFLEX black out

odliczenie -63 zl/m?

POLYSCREEN 314 black o odliczenie -8 zl/m?
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REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 120
Szerokos¢ minimalna
Wysokose Szerokose
Dostepne tkaniny maksymalna naped maksymalna
elektryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics™* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
Dla silnika
SOLTIS 92 dopilata 75 zi/m? .
STANDARD AXIS 400.cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER** 65 cm
400 cm z belkg przeciwwietrzng
SunTech 420 pozostale AXIS 300 cm
SCREEN 350" 67.cm system samonosny
SCREEN 550 RATIO 350cm
77 cm
VALMEX VERANDA PLUS
SCREEN Double Side
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 120 do zabudowy
Szeroko$¢ minimalna .
Wysokose zeroko$e
Disliam iy maksymalna naped maksymalna
elekiryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
Dla silnika
SOLTIS 92 doplata 75 zl/mz
. ~ e STANDARD AXIS
VALMEX VERANDA SUPER SILVER 65 cm 400 cm
400 cm
SunTech 420 pozostate AXIS 7 belkg przeciwwietrzng
SCREEN 350* 67 cm 300 cm
SCREEN 550 RATIO
77cm
VALMEX VERANDA PLUS
SCREEN Double Side
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 125
Wysoko$e Szeroko$e Szerokos$¢
Desitzone ey maksymalna minimalna maksymalna
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 76 zl/m? Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER* STANDARD AXIS
SunTech 420 425 cm eoem
SCREEN 550 pozostate AXIS 350 om
70cm
VALMEX VERANDA PLUS
RATIO
SCREEN Double Side 80 cm
Akrylowe tkaniny markizowe 280 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol ZI11P
. Wysokose Szerokose Szerokos¢
Dostepne tkaniny maksymalna minimalna maksymalna
SUNWORKER doplata 34.80 zl/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zi/mz Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER* STANDARD AXIS
SunTech 420 escm
SCREEN 550 400 om pozostale AXIS 350 om
70cm
VALMEX VERANDA PLUS
RATIO
SCREEN Double Side 80cm

POLYSCREEN 314 black out doptata 67 zi/m?
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REFLEKSOLE

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 103
Szerokos$¢ minimalna
Wysokose Szerokos¢
Dostepne tkaniny maksymalna naped naped maksymalna
reczny elektryczny
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 doplata 75 zl/m?
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER**
N , STANDARD AXIS
SunTech 420 200 o 65 crr 450 cm
N o
SCREEN 350" 50.cm pozostate AXIS 7 belkg przeciwwietrzng
SCREEN 550 67 cm 300 cm
VALMEX VERANDA PLUS RATIO
77 ¢
SCREEN Double Side
VEROFLEX black out* doptata 12 zi/m?
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zl/m?2
Akrylowe tkaniny markizowe 250 cm
Tkaniny Dgraniczenia wymiarowe rolety Refleksol 90
Szeroko$¢ minimalna ‘A
Dostepne tkaniny Wysoko$¢ maks Szke FOKOS‘C
naped reczny naped elektryczny el esyinniel it
FLASH guard*
VEROGLIM Acoustics* doplata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doptata 34.80 zi/m? 400 cm
SOLTIS 92 doplata 75 zl/mz
Dla silnika
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
N STANDARD AXIS
SunTech 420 370 cm 65 cm
SCREEN 350* 320 cm 50 cm 0oz0stale AXIS 300 cm
SCREEN 550 220 cm 67 cm
SCREEN 550 LUMINOUS 170 cm RATIO
77.cm
VALMEX VERANDA PLUS 200 cm
SCREEN Double Side 150 cm
VEROFLEX black out* doptata 12 z{/m2 400 cm
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zt/m? 290 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Refleksol 76
Wysoko$¢ maksymalna Szeroko$¢ minimalna .
Ze10k0SC
Dostepne tkaniny naped naped naped naped maksymalna
reczny elekiryczny reczny elektryczny
FLASH guard*
260 cm
VEROGLIM Acoustics* dopfata 19.50 zi/m?
SUNWORKER doplata 34.80 zi/m?
SOLTIS 92 dopfata 75 zi/m?
240 cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
260 cm Dla silnika
SunTech 420 S
SMALL
SCREEN 350* 180 cm 50 cm 65cm 260 cm
SCREEN 550 110 cm NEMO
SCREEN 550 LUMINOUS 90 em oem
VALMEX VERANDA PLUS 160 cm
SCREEN Double Side 240 cm 135¢cm
VEROFLEX black out* doptata 12 zi/m? 260 cm
260 cm
POLYSCREEN 314 black out* doptata 67 zi/m?2 170 cm
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Veranda

Wymiary - montaz grupowy
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VERANDY

Veranda
Stopa montazowa pojedyncza
32 =
\0.
235 P f )
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™
- 99,\ J
) . 12 Uchwyt montazowy
Sworzen AIur;rgtllcl)wy pojedynczy
ekstrudowany Stopka Dtugosc¢ "L" dobieramy indywidualnie
w zaleznosci od warunkéw
montazowych lub wytycznych
inwestora L=min. 80 mm
Uchwyt montazowy modutowy
75
50 12.5
:J O
| <
(o)} < 1T ] I
O 2?.6 O Qé: >
L min = 80 min
L max =180 mm
L standard = 100 mm
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206

146

Belka frontowa FG 42
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Prowadnica
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VERANDY

Veranda S

Wymiary - przyktady

O 238 Wycenajestwykonywananaindywidualne

‘j zapytanie. W celu jej wykonania, nalezy
ol © odwzorowaé miejsce montazu verandy-s,
— nalezy poda¢ wymiary S i H oraz oraz

@\) T ) wymiary katéw.
e /T
1L A1

o

™

£

£

H = max 3000

max 3000
min 2000

S
S

| min=140
max=500

Producent zastrze
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Veranda S
Wymiary - przyktady
H = max 3000 H = max 3000
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VERANDY
Veranda S

Stopa montazowa
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. - 12 Uchwyt montazowy
Sworzen AIumlanI)wy pojedynczy
prorti
ekstrudowa ny StOpka Dtugosc¢ "L" dobieramy indywidualnie
w zalezno$ci od warunkéw
montazowych lub wytycznych
inwestora L=min. 80 mm
tgczenie prowadnic
prowadnica

ksztattka
wpustowa
tacznik prowadnic tacznik katowy nastawny
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Veranda FTS

19

Wymiary - montaz grupowy
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Veranda FTS

Stopa montazowa pojedyncza
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VERANDY
Veranda 206

Kaseta

112

=25

107

=25

117

Prowadnica, belka dolna, profil wzmacniajacy

80 | Profil wzmacniajgcy
8.5 FG42R
< Lj ~ 7 U T S
N N
== s \
42 | 35
1
G80 Belka dolna FG 42
Rura nawojowa @78
Rura nawojowa @78
mm profilowana
ocynkowana
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VERANDY
Veranda 206

Veranda 206 mono z prowadnicami

max 2300 mm
min 800 mm

S=
S =

H = max 2300 mm
H = min 1000 mm
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Veranda 206

Veranda 206 mono pez prowadnic

~ 50 mm

max 2300 mm
min 800 mm

S=
S=

H = max 2300 mm

H = min 1000 mm |
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VERANDY
Veranda 206

~ 30 mm

ilos¢ materiatu
w prowadnicy

Veranda 206 dual z prowadnicami

max 3000 mm
min 800 mm

S=
S =

materiat 1

materiat 2

H = max 3000 mm

H = min 1000 mm

Producent zastrzega sobie prawo do v
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Veranda 206

Veranda 206 dual pez prowadnic

~ 50 mm
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H = max 3000 mm

H = min 1000 mm |
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Parametry tkanin
Nazwa tkanin Skfad Gramatura Grubo$é Belka Odpomosé Odpornosé Klasyfikacja Zastosowanie
¥ Szerokoéé Nawoj na rozcigganie na rozdzieranie ogniowa
e o SN B
b 2 - aN wate -
guard 40% Poliester 280 g/m 0,25 mm 185 cm 25mb Lﬁe(i daN/5cm wg DIN oraz wewnetrzne
wg DIN 53354 53363C.R.E. EN 13772
177 cm 160 daN/5cm
PVC 9 oraz ~50mb osnowa 11 daN osnowa kategoria 1
SOLTIS 99 Poliester 290 g/m 0,32 mm wybrane 170 daN/5cm 13 daN watek wg EN 13501-1 wewnetrzne
kolory ~40mb | watek wg DIN 53.363 M1/UNE23.727-90
267 cm wg EN ISO 1421
wewnetrzne
VEROGLIM 9 glggmll\g&m kategoria 1 wg M1 kategoria C
Acousti Trevira CS 220 g/m 0,43 mm 240 cm ~50 mb (NF P92503), absorpcu dzwigku
coustics 1723N/5¢m watek
DIN ISO 13934-1 B1 (DIN 4102) wg DIN EN
ISO1 1654
220 daN osnowa kategoria 1 wg M1
43 daN osnowa
PVC 2 - 150 daN watek (NF P92503), wewnetrzne
SUNWORKER Poliester | 330 9/m 040 mm 300 cm 30mb | NFEN 22 daNwalek | BI(DIN 4102), i Zewnetrzne
1S013934-1 9 C1(UNI9176)
177 cm 310 daN/5em 45 daN ) ;
oraz ~50mb osnowa 5 daN osnowa ategoria
SOLTIS 92 e | 420gm? | 045mm | wybrane 210daN/sem | 20 daN waek wg EN 13501-1 wewnetrzne
kolory ~40mb | watek wg DIN 53.363 M1/UNE23.727-90 €
267 cm wg EN ISO 1421
SCREEN 123,8 daN/5cm kategoria 1 wg EN
79% PVC 2 - osnowa 7,5 daN osnowa 1101-1999 oraz wewnetrzne
350 21% Poliester | 320 9/M 0,53 mm 250 cm 2Tmb | 4222 daN/sem | 8.4 daN watek EN 13772M1 wg UNE i zewnetrzne
watek 23.727-
260 daN/50mm
42% Widkno ) osnowa 8,5 daN osnowa M1 (F) - NFP 92 503 wewnetrzne
SERGE 600 szklane 535 g/m 0,55 mm 320cm | ~30mb | 260 daN/50mm | 7,5 daN watek B1 (DE) - DIN4102 i Zewn'%trzne
58% Poliester mgaée%( ’ ISO 4674-1m. 2 BS (GB) - C BS 5867 e
1SO 14
260 £10 daN
555 g/m? 0,69 mm 210 osnowa ;Sﬁoi\;v; N kategoria 1 wg EN
SCREEN 88% PVC 2 0,82- m- 19mb | 260£20 daN 140 +10 Nwatek | 1101-1999 oraz wewnetrzne
550 12% Poliester | 494-554 g/m 0,85mm 250 om watek WO EN ISO1§§37- EN 13772M1 i zewnetrzne
luminous luminous wg EN 3.%002 wg UNE23.727-90
1SO13934-1:2002 |
295 daN osnowa kategoria 1 wg EN
SCREEN. 70% PVC 2 5 230 daN watek | o daNosnowa 445574999 ora; wewnetrzne
Double Side 30% Poliester | 000 9/m 080mm | 210em | ~24mb | rEN Sodawalek | EN 13772 i Zewnetrzne
1S013934-1:1999 | V9 M2 wg NF P92-503
140 daN/5cm 1.09 daN
osnowa oshowa wewnetrzne
g&LYSCREEN PVC 489 g/m? 063 mm 200 em ~25mb 78 daN/5cm 2.7daN kategoria 1 wg EN i zewnetrzne
BLACK OUT* Poliester g ’ watek watek 13773:2003 (dla wybranych
wg EN [SO wg EN 1SO13937- systemow)
13934-1:1999 1:2001
127 do 145 daN
3,5do4daN
ARIONE 830 100 daN | OSnOWa
tkaniny Akryl 300 g/m? 0,55 mm 120cm | ~60mb el 2,3do 3 daN zewnetrzne
markizowe \IgIaNeEN watek
10139341 DIN EN 1SO13937
140 daN
3,4 daN
Akry_lowe (g)&s')n(?“ll\? oshowa
tkaniny Akryl PU 320 g/m2 0,60 mm 120 cm ~60 mb t ?( 3,4 daN zewnetrzne
Waterproof \Iglaf\leEN watek
150139341 DIN EN ISO13937
Tkaniny ) 21000300 AN 155 do 3 de
; i 580 g/ osnowa
markizowe Poliester g mz 0,48 mm 250 om ~56mp | 230do250daN | 5% zewnetrzne
PLAIN PVC 670 g/m 0,53 mm glafﬂeEN watek
150139341 DIN EN 1SO13937

* Tkanina POLYSCREEN 314 BO jest tkaning typu BLACK OUT wg. norm producenta, jednak nie wszystkie kolory zapewniajg catkowite zaciemnienie przy
natgzeniu Swiatta okreslonego dla tej kategorii normg PN-EN 14501 (75 000 Ix). Oznacza to, ze przy swietle zewngtrznym o bardzo duzym natezeniu, w
catkowicie zaciemnionym pomieszczeniu mozna dostrzec delikatne rozjasnienia, wystepUJace wyrazniej przy jasnych kolorach tkanin.
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VERANDY

Ograniczenia wymiarowe

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92 300 cm 300 cm
Akrylowe tkaniny markizowe
500 cm 150 cm 450 cm
Akrylowe tkaniny Waterproof
PLAIN 300 cm 300 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA S
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92
300 cm 150 cm 300 cm
SUNWORKER
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA FTS
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92
Akrylowe tkaniny markizowe 650 cm 90 cm 450 cm
Akrylowe tkaniny Waterproof
PLAIN 400 cm 90 cm 400 cm
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Veranda 206
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
VEROGLIM Acoustics
SOLTIS 99
SOLTIS 92
SUNWORKER
FLASH guard 230 cm 80 cm 230 cm
SCREEN 350
SCREEN 550
SCREEN Double Side
POLYSCREEN 314 black out
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MARKIZY

Casablanca

max 6 m

max 3.6 m -
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ 6.0 m
wysieg maksymalny 3.6m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kat pochytu 5°-40°
poszycie 140 wzorow
falbana nie
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Corsica

max 7m

A

\j

— Er

max 3.6m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalna szerokos$¢ 7.0m
wysieg maksymalny 3.6m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kat pochytu 5°-35°
poszycie 140 wzoréw
falbana nie
318 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobow bez uprzedzenia

MARKIZY



MARKIZY

Corsica

kat pochytu

O — O — O
0 B -~ & o © o
Y =9 = =9 =

0.9 5°-35°

1.2 %

s »

P w
%

2.0

A
o A
< A
N~
O Lo
N <
N
Y Y Y
366 267
- > T —
montaz do krokwi dachowej montaz do sufitu montaz do $ciany
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 3“ 9

MARKIZY



MARKIZY

Corsica

60

30

D

R6.3 —

62.6

10.4

195
195

R6.3 4/'\(/

60.1

R6.3 —

28.3

15.4 22.3

60

uchwytscienny

corsica

94

60

177

177

60

30

le——|

N

9.6

|
|
T
|
|
R6.2 4/)\‘[/
|
|
|

85.2

uchwytsufitowy

corsica

157

it
D

R6.2 —
[

16.5

320 SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY
MARKIZY

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczgcych wyrobdw bez uprzedzenia



MARKIZY

Corsica
126
85.6
79.5
435
66 20.1
1 @ m* Q
o 5 # EIANY
H w| ™
o
a - 9 </ N
’9
H -5
H 4 \
2 N
(o))
o o
H o o
< <
LF
0 H
©) i
_{
L
©) i
66 []J
2 b
~
8
Q
uchwyt dachowy
corsica
Q
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych wyrobéw bez uprzedzenia SELT - SUPLEMENT TECHNICZNY 327

MARKIZY



MARKIZY

Giant
‘ max 6.5 m |
max 5m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny nie
maksymalna szerokos¢ * 6.5m
wysieg maksymalny 50m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kat pochytu 5°-30°
poszycie 140 wzoréw
falbana tak
*max. 6.0 m dla wysiegu 5.0 m
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Giant

kat pochytu
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Giant
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Malta
L max 5 m -l
B max 3.1 m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ 50m
wysieg maksymalny 31m
kaseta nie
daszek w opcji nie
5°=70° ($ciana)
k hyt ° ° :
atpochyi 5°-85° (sufit)
poszycie 140 wzorow
falbana tak
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Silver Plus

max 5.3 m

A
Y

A max 2.5 m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos$¢ 53m
wysieg maksymalny 25m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kat pochytu 5°-40°
poszycie 140 wzoréw
falbana tak
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Silver Plus
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Australia

max 7 m

A

i
gﬂwr

- max 3.6 m .

kolorystyka RAL

naped elektryczny tak

naped reczny tak

maksymalna szerokos$¢ 7.0m

wysieg maksymalny 3.6m

kaseta nie

daszek w opcji nie

kat pochytu 5°-60°

poszycie 140 wzoréw

falbana tak
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Jamaica

A

max 7 m

Y

A max 3.6 m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ 7.0m
wysieg maksymalny 3.6m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kat pochytu 5°-40°
poszycie 140 wzorow
falbana tak
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ramiona krzyzowe w opcji
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Jamaica
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Jamaica Volant

max 6 m

B max 3.1 m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos$¢ 6.0m
wysieg maksymalny 3.1m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kat pochytu 5°-40°
poszycie 140 wzoréw
falbana VOLANT - naped reczny tak
+ maksymalna wysokos¢ dla materiatéw SOLTIS 1.5 m

+ maksymalna wysokos¢ dla materiatow akrylowych 1.2 m
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Jamaica Volant
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Palladio

max 7 m

'S
|\

H
L

3 max 3.6 m .
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos$¢ 7.0m
wysieg maksymalny 3.6m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kat pochytu 5°-50°
poszycie 140 wzoréw
falbana tak
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Dakar

max 6 m

|

- max 3.6 m .

kolorystyka RAL

naped elektryczny tak

naped reczny tak

maksymalna szerokos$¢ 6.0m

wysieg maksymalny 3.6m

kaseta tak

daszek w opcji nie

kat pochytu 5°-40°

poszycie 140 wzoréw

falbana tak
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Italia
kolorystyka RAL
naped elektryczny tak
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ 50m
wysieg maksymalny 1.8 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzoréw
falbana tak
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Italia Poreczowa

kolorystyka RAL
naped elektryczny nie
naped reczny tak
maksymalna szerokos¢ 50m
wysieg maksymalny 0.7m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzoréw
falbana tak
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Italia Poreczowa

mocowanie do ramienia

mocowanie do haka
ramienia

mocowanie do haka
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(ramie opuszczone)

max 5000 ‘ 114
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E 1

max 700
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Italia Kasetowa

kolorystyka RAL

naped elektryczny tak

naped reczny tak

maksymalna szerokos¢ 50m

wysieg maksymalny 1.4m

kaseta tak

daszek w opcji nie

poszycie 140 wzoréw

falbana tak
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VELIA

Pomiar i ciecie na wymiar

B1 POMIAR
/ Pomiar szerokosci otworu okiennego
L w Swietle (do przeciecia kasety),
L ol AT sugerowany pomiar w trzech miejscach
T | | - gora (A1), srodek (A2), dot (A3) - oraz
przyjecie wymiaru najwezszego. Pomiar
wysokosci otworu okiennego w Swietle
(do przyciecia prowadnic), sugerowany
pomiar w trzech miejscach - prawa
strona (B1), srodek (B2), lewa strona (B3)
= A2 - Ooraz przyjecie wymiaru najnizszego.
T A3
I e E——
e S A

CIECIE ROLETY ANTYINSEKTOWEJ VELIA
System: Velia sprezyna, Velia taincuch i Velia pozioma

Przycig¢ moskitiere Velia(ktérasktadasieznastepujgcych
elementoéw: kaseta, rura nawojowa, siatka i belka dolna)
0 18 mm krotszg niz zmierzona wczesnie] szerokosc
otworu okiennego.

CIECIE PROWADNIC

System: Velia sprezyna, Velia tancuch

Przycig¢ prowadnice o 54 mm krotsze niz wysokosé
otworu okiennego lub 58 mm krotsze w przypadku
uzywania klipu Velia.

System: Velia pozioma

Przycig¢ prowadnice o 62 mm krétsze niz szerokos¢
otworu okiennego lub 66 mm krétsze w przypadku
uzywania klipu Velia. Przycig¢ profil zmagnesem o 2 mm
krécej niz wysokos¢ otworu okiennego.
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VELIA

Montaz

PRZYGOTOWANIE BELKI DOLNEJ

System: Velia sprezyna, Velia tancuch

1. Uszczelke szczotkowa (1) wsunag¢ w rowek belki dolnej (2).

2. Zamocowac uchwyty (3) w belce dolnej (2).

3. W systemie Velia sprezyna umiesci¢ nalezy uchwyt ze sznurkiem (5) w belce dolnegj (2).
4. Zatozyc¢ zaslepki belki dolnej (7).

PRZYGOTOWANIE BELKI DOLNEJ PRZYGOTOWANIE BELKI DOLNEJ
' Velia sprezyna ? Velia tancuch

o

PRZYGOTOWANIE BELKI BOCZNEJ (DOLNEJ)

System: Velia pozioma

1. Wsuna¢ tasme magnetyczng (8) do rowka belki bocznej (9).

2. Zamocowac uchwyty w srodku rozpietosci belki bocznej (9), po jednym z kazdej strony (10).
3. Zatozy¢ zaslepki belki bocznej (11).

s

PRZYGOTOWANIE BELK] }
BOCZNEJ (DOLNEJ)
Velia pozioma

N
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VELIA

Montaz

PRZYGOTOWANIE KASETY

System: Velia sprezyna

1. Na pokrywe boczng prawa (13), zatozy¢ tulejke
plastikowa (12).
2. Natozy¢ pokrywe boczng prawg (13) na rure
nawojowg (31).
3. Zatozyc¢ pokrywe boczng ze sprezyng (14) z lewej
strony | wykona¢ sugerowang ilos¢ obrotéw
sprezyny zgodnie z ruchem wskazowek zegara
wedtug ponizszej tabeli.
4. Umocowac¢ pokrywe boczng ze sprezyng (14), w

rurze nawojowej (31).

5. Wsung¢ uszczelke szczotkowa (15) w gorny rowek

kasety (32).

Tabela obrotéw sprezyny.
llo$¢ sugerowanych obrotéw sprezyny w zaleznosci od wymiardw siatki.

Szerokodé [cm] | 60100 | 110+150 | 160+200 | 60+100 | 130+160
Wysokosé [cm] 170 170 170 250 250
llos¢ obrotow 10+14 12+16 14+22 12+16 14+22

PRZYGOTOWANIE KASETY

Velia sprezyna

Raz w roku nalezy wyregulowac naprezenie sprezyny (14), (17), (21).

PRZYGOTOWANIE KASETY
System: Velia tancuch

1.

Zatozy¢ pokrywe boczng prawg z taricuszkiem (16) na rure nawojowa (33) i przykreci¢ wkretem
do kasety (34).

2. Zatozy¢ pokrywe boczng ze sprezyng (17) z lewej strony i wykonaé 5-8 obrotéw zgodnie z
ruchem wskazoéwek zegara. Sprezyna stuzy napieciu siatki i jedynie wspomaga zwijanie. Aby
roleta antyinsektowa zwijata sie wolnigj, nalezy ostroznie zdjg¢ lewa pokrywe boczng ze sprezyng
(17) i zmnigjszy¢ ilos¢ obrotéw sprezyny (kierunek przeciwny do wskazéwek zegara Aby roleta
antyinsektowa zwijata sie szybciegj, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ obrotéw sprezyny (obracajac jg w
kierunku ruchu wskazéwek zegara)

3. Docisng¢ pokrywe boczng lewg ze sprezyng (17) i przykreci¢ wkretem do kasety (34).

4. Wsunac uszczelke szczotkowg (18) w gérny rowek na kasecie (34).

5. Istnieje mozliwos¢ zwijania rolety antyinsektowej z wewnatrz | zewngtrz pomieszczenia przy
innym utozeniu tancuszka (30).

VARIANT MONTAZU t ANCUSZKA
- _ Velia tancuch
(34) —
PRZYGOTOWANIE KASETY
Velia taricuch
16
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PRZYGOTOWANIE KASETY

System: Velia pozioma

1. Wiozy¢ z dotu tulejke plastikowa (19), a nastpnie pokrywe dolng (prawa) (20).

2. Zatozyc¢ pokrywe gorng (lewg) ze sprezyna (21) z gory i wykonac 12-15
obrotow zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

3. Docisngé pokrywe gorna (lewa) ze sprezyna (21) w razie potrz by uzyé mtotka.

4. Wsung¢ uszczelke szczotkowg (22) w gorny rowek na kasecie.

5. Aby roleta antyinsektowa Velia zwijata sie wolniej, nalezy ostroznie
zdjg¢ gorna (lewg) pokrywe boczng ze sprezyng (21) i zmniejszy¢ ilos¢
obrotow sprezyny (kierunek przeciwny do wskazéwek zegara). Aby
roleta antyinsektowa Velia zwijata sie szybciej, nalezy zwiekszyc¢ ilos¢
obrotow sprezyny (obracajgc jg w kierunku ruchu wskazéwek zegara).

PRZYGOTOWANIE PROWADNIC

System: Velia sprezyna, Velia tancuch

1. Wiozy¢ zaczepy belki dolnej (23) odpowiednio do prawej ilewej prowadnicy (24).

2. Zabezpieczy¢ uszczelki szczotkowe (25) przed wysunieciem sie, przez
zacisniecie korncow rowkow w prowadnicy (24).

3. Wywierci¢ otwory w prowadnicach (24) aby przytwierdzi¢ je do $ciany.

PRZYGOTOWANIE PROWADNIC
System: Velia pozioma
1. Zabezpieczy¢ uszczelkiszczotkowe (26) przed wysunieciemsie, przez zacisniecie
korcéw rowkdw w prowadnicy 38 (gérnej) (27) i w prowadnicy 23 (dolnej) (28).
2. Wywierci¢ otwory w prowadnicy 38 (gornej) (27), w prowadnicy 23 (dolne))
(28) oraz w profilu z magnesem (29 - patrz rys. strona 3) aby przytwierdzi¢
je do Sciany.
PRZYGOTOWANIE PROWADNIC
Velia pozioma

PRZYGOTOWANIE

PROWADNIC
Velia sprezyna
@ Velia fancuch

ZAMOCOWANIE VELI

System: Velia sprezyna, Velia tancuch

Przykrecic¢ klipy Velia do sciany.

Zatozy¢ kasete na klipy Velia.

Prowadnice wsung¢ w odpowiednie wypustki w pokrywach bocznych.

ok wn -~

ZAMOCOWANIE VELI

System: Velia pozioma

1. Przykreci¢ klipy Velia do Sciany.

2. Zatozyc¢ kasete na klipy Velia.

3. Przykrecic¢ profil z magnesem do Sciany.
4.

VELIA

Montaz

[

PRZYGOTOWANIE
KASETY
Velia pozioma

oS

-

Upewni¢ sig, ze zaczepy belki dolnej ustawione sg we wtasciwy sposob i przykreci¢ prowadnice do Sciany.
W systemie Velia taricuch zamocowac kétko napinajgce i zaczep tancuszka w najwygodniejszym migjscu.

Prowadnice wsung¢ w odpowiednie wypustki w pokrywie gérnej i dolnej oraz zamocowac blokade
prowadnicy oraz kotko blokady prowadnicy na profilu zmagnesem, nastepnie przykrecic¢ do sciany.
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SPECYFIKACJA:

VELIA

Velia sprezyna

DANE TECHNICZNE:

Prowadnica 38 zalecana dla szerokosci otworu
okiennego powyzej 1300 mm. Prowadnica 23
zalecana dla szerokosci otworu okiennego do 1300
mm. Szerokos¢ minimalna 800 mm. Szerokos¢
maksymalna 1600 mm. Siatka w kolorze czarnym
dostepna jest w dwdch dtugosciach (wysokosé)
1200 mm | 1600 mm. Siatka w kolorze szarym
dostepna jest w dwdch dtugosciach (wysokosé)
1200 mm i 1700 mm. Klip Velia dostepny jest w
kolorze biatym i ciemny brgz. Wszystkie elementy
z tworzywa sg koloru czarnego.

Kolory siatki antyinsektowey:

=

Kolory konstrukeji:

- biaty

- - clemny braz

Klip Velia

<

il

—— Roleta antyinsektowa Velia

Prowadnica 38

Prowadnica 23

40

[
23
38 =
o 52
Y I
29 22

e 0 el N

Akcesoria Velia sprezyna

l l ‘!-

)
N W .’.-— -
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VELIA

Velia tancuch

DANE TECHNICZNE:

Prowadnica 38 zalecana dla szerokosci otworu
okiennego powyzej 1300 mm. Prowadnica 23
zalecana dla szerokosci otworu okiennego do
1300 mm. Szerokos$¢ minimalna800 mm. Szerokos¢
maksymalna 2000 mm. Kolory wszystkich
elementéw z tworzywa sg czarne.Siatka w kolorze
czarnym dostepna jest w trzech dtugosciach

2 (wysoko$é) 1200mm, 1600 mm i 2500 mm. Siatka w
g kolorze szarym dostepna jest w trzech dtugosciach
@ (wysoko$¢) 1200 mm, 1700 mm i 2500 mm. Klip
= Velia dostepny jest w kolorze biatym i ciemny braz.
Wszystkie elementy z tworzywa sg koloru czarnego.
Kolory siatki antyinsektowey:
. - czarny
. - szary
- Kolory konstrukeji:
<&
@OA/OSO - biaty
- - clemny brgz
SPECYFIKACJA: Klip Velia —— Roleta antyinsektowa Velia
i__..-l-

Prowadnica 23

Prowadnica 38

23

|
22

es |

Akcesorlia Velia tancuch
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VELIA
VELIA POZIOMA

(M) - Roleta antyinsektowa Velia
(A) - Akcesoria Velia pozioma

Kaseta (R)

Pokrywa boczna lewa (A)

Pokrywa boczna prawa (A)

Prowadnica

Belka boczna (R)

Zaslepka belki dolnej (A)

Siatka (R)

O | ~N OO~ WIN =

Uchwyt belki dolngj (A)

(o]

Listwa magnetyczna L+P

J—
O

Blokada prowadnicy (A)

—
—

Profil pod magnes

—
N

Sprezyna (A)

-
(@8]

Rurka sprezyny (A)

N
~

Tulejka plastikowa (A)

-
(@)}

Rura nawojowa (R)

J
(@)}

Kotko blokady prowadnicy (A)

—
|

Klip velia

—
o

Uszczelka szczotkowa
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VELIA

Velia pozioma

DANE TECHNICZNE:

Prowadnica 38 stosuje sie jako prowadnice gorng.
Prowadnica 23 stosuje sie jako prowadnice
dolng.Wysokos¢ minimalna 800 mm. Wysokos¢
maksymalna 2500 mm. Siatka w kolorze czarnym
I szarym dostepna jest w szerokosci 1200 mm. Klip
Velia dostepny jest w kolorze biatym i ciemny braz.
Wszystkie elementy z tworzywa sg koloru czarnego.

WYSOKOSC

Kolory siatki antyinsektowey:

=

Kolory konstrukeji:

- biaty

- - clemny braz

SPECYFIKACJA:
— Klip Velia

-

-

Prowadnica 38 Prowadnica 23

— Profil z magnesem 23

22

—— Roleta antyinsektowa Velia

Akcesoria Velia pozioma
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