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Palladio — to markiza tarasowa (pétkaseta).

1 - Kaseta

2 — Uchwyt Scienny

3 — Pokrywa boczna

4 — tacznik kasety

5 — Zaslepka belki przedniej
6 — Tkanina markizowa

7 — Belka przednia

8 —Falbana
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Zastosowanie:
Ochrona przeciwstoneczna i zacienianie powierzchni.

Charakterystyka wyrobu:

e Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia trwatos¢ i wytrzymatos¢ markizy.

e Zastosowanie w konstrukcji ramion tancucha Flyera w potgczeniu z precyzja wykonania przegubow gwarantuje markizie
niezawodne, wieloletnie dziatanie.

e Kaseta chroni tkanine przed czynnikami atmosferycznymi.

e Silniki posiadajg stopien ochrony obudowy IP 44, to znaczy, ie sg zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowe
z dowolnego kierunku.

e Tkaniny markizowe produkowane na bazie wysokogatunkowych materiatow, pokryte impregnatem stanowigcym bariere ochronng i
zwiekszajgcym odpornosé na zabrudzenia.

e Zwiekszona funkcjonalno$¢ dzieki zastosowaniu automatyki z czujnikami wiatrowo — wstrzgsowym i sterowania radiowego.

e Znakomity komfort optyczny i termiczny. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV.

e Palladio, dzieki swoim walorom estetycznym, poza funkcjg zacieniajgcg, moze stanowi¢ doskonaty element dekoracyjny budynku,
podkreslajac jego indywidualny i niepowtarzalny charakter.

e Mozliwosc¢ zastosowania podpér teleskopowych dla polepszenia wiasnosci przeciwwietrznych
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PARAMETRY TECHNICZNE

MARKIZA TARASOWA PALLADIO

Maksymalna szerokos$¢

do7,0m
Wysieg: do3,6m
Srednica rury nawojowej 70
mm

Ramiona

Rozktadane, aluminiowe, ze sprezynami i taricuchem ptytkowym Flyer’a, poziomowanie
ramion ztozonych

Kat pochytu

od 5°-do 50°

Naped elektryczny, silnik o parametrach:

- napiecie zasilania

230V ~ 50 Hz

- moc od 228 W do 270 W ( w zaleznosci od typu silnika )
- pobér pradu od 0,99 A do 1,20 A ( w zaleznosci od typu silnika )
- klasa ochrony IP 44
- czas pracy ciagtej 4 min

- moment obrotowy

od 30 Nm do 50 Nm ( w zaleznosci od typu silnika )

- predkos¢ obrotowa

od 12 obr / min do 17 obr / min ( w zaleznosci od typu silnika )

- temperatura pracy

0d -10°C do + 40°C ( w zaleznosci od typu silnika )

Opcja oswietlenia LED

Nie

Kolor konstrukcji

RAL, FSM

Model tkaniny

Wedtug aktualnego cennika

Zastosowanie

Zewnetrzne

Uchwyty montazowe

Scienne / Sufitowe/ Krokwiowe

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Rozmiar wyrobu [szeroko$¢ x wysieg] m

Do rozmiaru 7,0x2,6 m oraz
ponad 5,9x3,1 m do 7,0x3,1 m

Do rozmiaru 5,9x3,1 m oraz
do 5,9x3,6 m i ponad
6,5x3,6 m do 7,0x3,6 m

Ponad 5,9x3,6 m do
rozmiaru 6,5x3,6 m

energii stonecznej grot

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 05/M /2018
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 2 klasa (84 Pa) 1 klasa (48 Pa) Klasa O (<48 Pa)
Catkowity wspédtczynnik przenikania 0,01-0,90*

internetowej Producenta

*przestona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegétowe dane zalezne od modelu tkaniny podano tabelarycznie na stronie
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Montaz do Sciany

Montaz do sufitu

montaz do $ciany

240

montaz do sufitu

Montaz do krokwi dachowej
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350 mm

montaz do krokwi dachowej

Uchwyt $cienny

Uchwyt sufitowy

Uchwyt krokwiowy
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Utylizacja zuzytego sprzetu:

Po zakonczeniu zywotnosci wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczegdlnych
materiatéw i elementéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw — Dz. U.
z2014 r. poz. 1923.

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
Katalog 2004r. zmieniajace zataczniki | i 11l do rozporzadzenia (WE) w sprawie katalogu odpaddéw
odpadow nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (Dz. U. 2014 poz. 1923)
statystyk odpadéw

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym lub elektronicznym zabronione jest
umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego pojemnika na odpady
komunalne. Uzytkownik, chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowigzany do oddania go do
punktu zbierania zuzytego sprzetu.

Wyréb zostat wykonany zgodnie z najnowsza wiedzg techniczng w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest
dostarczony w stanie zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu wewnetrznego uzyskano dzieki:

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

Zastony zewnetrzne.
Wymagania eksploatacyjne facznie EN 13561:2015 PN-EN 13561:2015
z bezpieczenstwem

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Pazdziernika 2008r. DZ.U.2008 nr 199
Europejskiego i Rady p0z.1228) 1228 z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2011.124)

Zasadnicze wymagania dla maszyn

Dokumenty powigzane: Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, Deklaracja Zgodnosci oraz instrukcja Instalacji, uzytkowania silnikow
i sterowania.

Specyfikacja techniczna wyrobu oraz dokumentacja techniczno - eksploatacyjna dostepna po zalogowaniu na stronie internetowe;j
www.selt.com

Szczeg6towe dane dotyczace parametréow poszczegdlnych silnikéw dostepne sg na stronach internetowych producentéw silnikow oraz
na stronie internetowej:
www.selt.com > NASZA OFERTA - AUTOMATYKA

Oznakowanie na wyrobie:

C€ C€
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