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C50 Slim MA - to ostona przeciwstoneczna, zapewniajgca komfort w pomieszczeniu i nadajagca mu

nowoczesny wyglad.
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1 -—Szyna
2 —Zaslepka szyny
3 —Prowadnica linkowa
4 —Katownik mocujgcy
5 —Napinacz prowadnicy linkowej
6 — Uchwyt sufitowy
7 —Belka dolna C50 Slim
8 —Pidéro C50 Slim
9 -—Tasiemka
10 - Drabinka

11 —Sznurki sterujace (obrét lameli)
12 - Sznurek podnoszenia / opuszczania lameli
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Zastosowanie:
Zaluzja C50 Silm MA zostata zaprojektowana z myslg do zastosowania wewnatrz budynkéw mieszkalnych i biurowych.

Charakterystyka wyrobu:

e Przeznaczone do montazu na otworach okiennych

e Ograniczajg dostep Swiatta stonecznego do pomieszczenia

e  Zwiekszajg udziat Swiatta rozproszonego w pomieszczeniu

e  Chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem, przez co przyczyniajg sie do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach

e  Pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen

e Ograniczajg przenikanie hatasu do wnetrza budynku

o Nie wydzielaja toksycznych substancji w trakcie eksploatacji

e  Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysokosci w obszarze pracy goéra-dot
i pozostawanie tam w stanie zawieszenia

e Naped reczny — brak koniecznosci zasilania

e Ruch w gore i dét odbywa sie z uzyciem mechanizmu sterujgcego (recznego — naped sznurkowy)

e  Odwrdcona szyna gtéwna z ekstrudowanego aluminium

e Mozliwo$¢ ukrycia zaluzji we wnece lub suficie podwieszanym

e  Ptaskie pidra w ksztatcie litery C o grubosci 0.21 mm

e Lamele z dodatkiem magnezu zapewniajgcego trwatos¢ i elastycznosc

e  Ptynne sterowanie katem pochytu lameli umozliwiajace swobodng regulacje natezenia Swiatta

e Opcjonalnie perforowane lamele

e  Prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej o Srednicy 1.6 mm z oplotem poliamidowym lub wersja wolno wiszaca

e Minimalna wysokos¢ pakietu

e  Konstrukcja lakierowana proszkowo

e  kolorystyka: RAL lub zblizona do RAL
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zaluzja fasadowa €50 Slim MA

Szeroko$¢
do4,0m
Wysokos¢
i do3,5m
Szerokos$¢ lameli
49 mm
Wysokosc¢ lameli
4,5 mm

Naped reczny:

Sznurkowy

Dtugosc¢ sznuréw 200 cm

Kolor sznuréw i drabinek

Szary, Czarny, Biaty

Zabezpieczenie sznurow

Bezbarwne: uchwyt zabezpieczajacy sznurka oraz koricowki sznurka

Kolor konstrukcji

RAL oraz zblizone do RAL

Lamele

Standardowe oraz perforowane

Zastosowanie

Wewnetrzne

Uchwyty montazowe

Wedtug zamodwienia
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Utylizacja zuzytego sprzetu:

Po zakonczeniu zywotnosci wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczegdlnych
materiatéw i elementéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw — Dz. U.
22014 r. poz. 1923.

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
Katalog 2004r. zmieniajace zataczniki | i Il do rozporzadzenia (WE) w sprawie katalogu odpaddéw
odpadow nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (Dz. U. 2014 poz. 1923)
statystyk odpadéw

E Oznaczenie sprzetu elektrycznego lub elektronicznego podlegajgcego zbiérce w wyznaczonych punktach.

Wyréb zostat wykonany zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest
dostarczony w stanie zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu uzyskano dzieki:

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

Zastony wewnetrzne.
1 Wymagania eksploatacyjne EN 13120:2009+A1:2014 PN-EN 13120+A1:2014-04
tacznie z bezpieczeristwem

Ogodlne bezpieczenstwo Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr 229, poz.
produktu Europejskiego i Rady 2275 z pdzniejszymi zmianami

Dokumenty powigzane: Deklaracja Zgodnosci oraz Instrukcja instalacji, uzytkowania silnikow i sterowania.
Specyfikacja techniczna wyrobu oraz dokumentacja techniczno - eksploatacyjna dostepna po zalogowaniu na stronie internetowej
www.selt.com

Do wyrobu dotgczana jest w postaci oddzielnej karty ,,Informacja dla montazu elementéw zabezpieczajgcych”.

Oznakowanie na wyrobie:
Na opakowaniu wyrobu umieszczona jest naklejka ostrzegawcza wraz z piktogramem o tresci-zgodnej z normg EN13120.

OSTRZEZENIE

- Mate dzieci mogg udusic sie petlg utworzong przez sznury,
tancuszki i paski ciggngce oraz sznury operujgce wyrobem.

- Dla unikniecia zadzierzgniecia petli i zaplatania, utrzymywac
sznury poza zasiegiem matych dzieci. Sznury moga rowniez
owingc sie wokaét szyi dziecka.

- Odsunac tézeczka, tézeczka dziecinne i meble od sznuréw
zaston okiennych.

Nie wigzac sznuréw. Upewnic sie, ze sznury nie krzyzuja sie.

Na opakowaniu elementéw zabezpieczajacych dotaczanych do wyrobu i przeznaczonych do montazu tancuszka naniesione sg
ostrzezenia o tresci:
,Dzieci moga udusi¢ sie, gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. Przeczytaj uwaznie instrukcje

i odpowiednio zainstaluj”.
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