
MARKIZA MALTA/PLANO-instrukcja montażu uchwytów

przy napędzie elektrycznym

przykładowe uchwyty  

1. Uchwyty w tym modelu markizy są uniwersalne i możemy je dowolnie przekładać
w zależności od potrzeb. Aby prawidłowo skręcić uchwyty (w tym przypadku markiza
ma napęd elektryczny), należy rozebrać uchwyty-odkręcając śrubę A. Po Rozłożeniu 
uchwytów należy wyciągnąć tulejki B i C oraz talerze uchwytu D.
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!!! uchwyty w tym modelu markizy są uniwersalne 
i w niektórych przypadkach może zaistnieć 
sytuacją, że tulejki B i C będą nieprawidłowo 
zamontowane (tzn.nie będzie się zgadzać 
strona). Wtedy należy przełożyć tulejki i 
dostosować uchwytydo strony sterowania w 
zamawianej markizie. Cała operacja jest bardzo 
prosta i powinna 
zająć 2-3minuty. Należy to zrobić według 
poniższej instrukcji.



1. SKRĘCAMY UCHWYT PO STRONIE SILNIKA (w naszym przypadku jest to
markiza z prawą stroną sterowania)
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Silnik standardowo ma zazwyczaj 4 otwory gwintowane. W dwa, oznaczone strzałkami (zdj.1) wkręcamy
śrubki (zdj 2) i mocujemy na stałe TALERZ D.
 

Następnie na Talerz D, nakładamy Tulejkę C i całość (talerz+tulejkę) skręcamy dwoma śrubkami 
z silnikiem. 

C

Na skręcony Talerz C, nakładamy główną część uchwytu (zdj 5) i skręcamy całość Dużą nakrętką. 



2. SKRĘCAMY UCHWYT PO PRZECIWNEJ STRONIE SILNIKA 

1 2
Do części uchwytu należy zamocować tulejkę + talerz D. 
 

Główną część uchwytu składamy z Talerzem D. Następnie wkładamy tulejkę B i skręcamy całość
dużą nakrętką. Uchwyt w tej postaci jest już gotowy do założenia. 
 

Gotowy uchwyt wkładamy w zaślepkę rury nawojowej z tkaniną.  


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

