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433vMHZ C € W celu optymalnego wykorzystania mozliwosci nadajnikéw serii ARTISTIC prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.
R Nadajniki serii ARTISTIC sg kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki YOODA.

1. Dane techniczne

1. Sterowanie:
mozliwos¢ sterowania 1 napedem
badz grupg do 20 napedéw na kazdym kanale

2. Zasieq:
do 200 metréw na terenie otwartym,
do 35 metréw w pomieszczeniach

3. Bateria:
1 x CR2430

4. Zasilanie:
3V

5. Wymiary:
130x44 x 10 mm

6. Moc sygnatu:
10 mW

7. Temperatura pracy:
od 0°C do 50°C

8. Stopien ochrony:
IP 30

0Od géry:
1. Pilot z wyswietlaczem ARTISTIC 15-kanatowy, czarny (ARTISTIC_15R_B)
2. Pilot bez wyswietlacza ARTISTIC 1-kanatowy, biaty (ARTISTIC_1R)

urzadzenie pracuje. Wptyw na zasieg maja takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zaktécenia sygnatu generowane przez
inne urzadzenia itp.

2. Opis urzadzenia

@ Zasieg podawany przez producenta jest wartoscig zmienng, zalezng od warunkéw panujgcych w srodowisku, w ktérym
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2. Baterie nalezy wymieni¢ w momencie gdy zintegrowana dioda LED nie zapala sig, ewentualnie wtedy gdy odbiornik

@ 1. Zywotno$é baterii wynosi ok. 3 lat przy wykonaniu $rednio czterech polecen dziennie.
przestanie reagowa¢ w momencie naciskania klawiszy.

Baterie mogg zawiera¢ sktadniki powodujace uszczerbek na zdrowiu lub powazng degradacje srodowiska.

@ 3. Przy wymianie baterii nalezy zwréci¢ uwage na jej prawidtowg polaryzacje.
Zuzyte baterie nalezy wyrzucac do specjalnie oznaczonych pojemnikéw.

3. Wybdr aktywnych kanatow |

Funkcja dotyczy pilotow 15-kanatowych.
@ Wecisniecie przycisku GORA lub DOt powoduje wyjscie z trybu wyboru aktywnych kanatéw.

Aby powtdrnie zmieni¢ ilos¢ aktywnych kanatéw nalezy ponownie wykonaé ponizszg procedure.
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Wciskamy jednoczenie i przytrzymujemy przycisk Przyciskami KANAL+ lub KANAL- Przyciskiem STOP zatwierdzamy
KANAL+ oraz KANAL-. Na wyswietlaczu pojawi ustawiamy ilo$¢ wyswietlanych ustawienie. Na wiswietlaczu
sie symbol ,C”, a po ok. 4 sekundach numer 15 kanatow. widoczny jest symbol ,0".

oraz strzatki gora i dot.

4. Programowanie pierwszego nadajnika do napedéw typu R

urzadzenia, ktérym nadajnik ma sterowac.

2. Dtuzsza niz 5 sekund przerwa, miedzy kolejnymi wcisnieciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjscie

z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.

3. Dodawanie nadajnika tg metodg spowoduje wykasowanie pamieci odbiornika.

4. Gdy na wyswietlaczu ustawiony jest kanat "0", wigczony jest kanat grupowy umozliwiajgcy jednoczesne sterowanie
wszystkimi roletami, ktére zaprogramowane sg na poszczegoélnych kanatach. Na tym kanale nie wykonujemy zadnych
procedur programowania. Kanat grupowy tworzony jest automatycznie.

@ 1. Programowanie nadajnika zalezne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu nalezy kierowa¢ sie instrukcjg obstugi
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Wigczamy zasilanie lub Naped wyda dzwiek. Wciskamy przycisk Naped wyda dzwiek. Wigczamy przycisk Naped wyda dzwiek. Weiskamy raz Roleta wykona
nacisng¢ mikrowytgcznik Roleta wykona programowania programowania przycisk GORA. krotkie ruchy
(przez 2 sek.) gdy krotkie ruchy gora/dét. (P2) na pilocie. (P2) na pilocie. géra/dot

i wyda kilka
krétkich sygnatow
2 dzwiekowych.

zasilanie jest wtaczone.



