13.4.2. Zaluzje drewniane 50mm

OCENA JAKOSCI
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4 NATURALNE WEASCIWOSCI

1 OG LNE UWAGI
Standardem kolorystycznym dla listkéw, oston, rynien sg aktualne prébniki kolorystyczne.

Zalecamy wymienia¢ probniki drewna raz na 12 miesiecy

Dopuszczalne sg nieznaczne roznice odcieni i potysku listkéw, oston, rynien wzgledem posiadanych probnikow.
w ramach jednego listka. Potaczenia powinny by¢ gtadkie, dopuszczalne sa mikroskopijne ubytki.

Odpornos¢ koloru na blakniecie wynosi 4 lub wiecej, zgodnie z norma ISO105-B02, w skali 1 (niska odpornosc)
do 8 (wysoka odpornos¢).

2 OCENA JAKOSCI

W przypadku reklamagji, stosujemy nastepujace procedury:

Ocenie podlegaja obie strony listka. Ocenie podlegaja tylko wskazane (reklamowane) przez Klienta listki. W
przypadku ostony rynny ocenie nie podlega wewnetrzna (niewidoczna) czes¢.

Oceny dokonuje sie z odlegtosci 1 m:

- jezeli wada jest niewidoczna z odlegtosci 1 m - nie podlega dalszej ocenie;
- jezeli wada jest widoczna z odlegtosci T m lub wiecej - pod| ega dalszej ocenie.

Kat patrzenia przy ocenie listkdw wynosi 0° - 45°. Ocena dokonywana jest w przy Swietle
sztucznym, w dobrych warunkach o$wietleniowych.
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13.4.2. Zaluzje drewniane 50mm

" 2 OCENA JAKOSCI

Przyktady typowych wad drewna, ktore nie podlegajg reklamagji:
{

wyszczerbienia przy otworach na sznurek

delikatne zadrapania powierzchni

chropowate krawedzie listkow

\

barwione koncowki listkow
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3 STANDARDY TOLERACII KSZTAETU | WYMIARU
ZALUZJI POZIOMYCH ZGODNE Z NORMA PN-EN 13120+A1:2014-04

Skrecenie : stopien odchylenia pomiedzy korcami listka zaluzji. Pomiar powinien zosta¢ wykonany w pozydji
docelowej listka (poziomo). Dopuszczalne odchylenie katowe miedzy jednym a drugim koncem listka (zwichrowanie):

max. dopuszczalne sk recenie

rodzaj listka [mm/m]

drewno 2

Wygiecie: wygiecie krawedzi listka o dtugosci L w odniesieniu do ptaskiej podstawy.

max. dopuszczalne w  ygiecie

rodzaj listka [mm]

drewno 2L

L - dtugosc listka [m]

tuk: wygiecie listka zaluzji podpartego w dwéch punktach. Pomiar powinien zosta¢ wykonany przy opuszczonej zaluzji,
aby zminimalizowa¢ wyginanie sie listkow powodowane masa samej zaluzji.

dhugos¢ listka
[m]

max. dopuszczalny tuk
[mm]

1.5

5

15<L<25

10

25<L<35

15

> 35

20

Stabilno$¢ wymiarowa

W czasie eksploatagji tolerancja wymiarowa zaluzji moze ulec zmianie z powoddw naturalnych. Wysokos¢ + 3%,
szerokos$¢ + 0,5%.

UWAGA!

Przy wysokosci zaluzji przekraczajacej 150cm istnieje mozliwos¢ wystepowania zjawiska ,niedomykania sie”

lamel w dolnych partiach przestony. Wynika to z cechy konstrukcyjnej catego systemu odpowiedzialnego za obrot
lamel. Nawet przy petnym obrocie i wyraznie wyczuwalnym oporze, przednia i tylna czes¢ drabinki nie bedzie miata
mozliwosci ,zejscia sie” w jedna ptaszczyzne, co powoduje widoczne przeswity miedzy lamelami.
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13.4.2. Zaluzje drewniane 50mm

" 4 NATURALNE WrASCIWOSCI

Firma Tommark do produkgji zaluzji drewnianych uzywa naturalnego drewna lipowego Basswood.

Kolor i struktura:
Ustojenie listkow wptywa na chtonnos¢ lakieru oraz barwnika na etapie produkgji stad dopuszczalne sg niewielkie
réznice w odcieniach i strukturze drewna.

Seki sa naturalna niedoskonatoscia drewna, réznig sie one wielkoscia i ksztattem. Dopuszczalne sa niewielkie ubytki
w obrebie sekow.
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" 4 NATURALNE WrASCIWOSCI

Zmiana kata oswietlenia moze zmienia¢ postrzeganie struktury, koloru, potysku i gtadkosci drewna.

KOLOR NATURAL

Nazwa koloru natural oznacza, ze w procesie obrébki nie zostat wykorzystany zaden barwnik, jedy
nie lakier. Surowiec jest doktadnie w takim odcieniu, w jakim zostat pozyskany.

Dopuszczalne sg réznice w odcieniach nawet w ramach jednej partii towaru.
W procesie produkgji nie dokonujemy specjalnej selekgji listkéw w celu uzyskania perfekcyjnej zgodnosci odcieni

el ]
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